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A IMPORMARTINHO, LDA,  é uma empresa sediada na Rua do junqueiro, Nº 194 �t Á-dos-Ferreiros, 
Préstimo - Águeda que se dedica à comercialização de Equipamentos Hoteleiros. 
Iniciou a sua actividade a  01/10/2005  tendo evoluído gradualmente ao longo dos anos, apostando na 
inovação e na satisfação dos seus clientes. 
Damos especial atenção às necessidades dos nossos clientes, procurando responder com eficiência e 
rapidez aos desafios propostos no dia-a-dia. 
Estamos sempre atentos às inovações tecnológicas apresentadas, tentamos encontrar sempre a 
melhor solução e a mais adequada a cada cliente. 
Apostamos na qualidade e eficiência dos produtos seleccionados, procurando assim recorrer aos 
nossos parceiros mais qualificados e prestigiados. 
Para abranger um vasto número de clientes, a IMPORMARTINHO, coloca ao seu dispor uma vasta gama 
de produtos tais como: 
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M OB IL IÁRI O EM  
A ÇO I NOX  



Qualidade / Inovação

002.BN51

002.BN52

002.BN54

002.BN56

002.BN58

002.BN5200

002.BN61

002.BN62

002.BN64

002.BN66

002.BN68

002.BN6200

002.BN71

002.BN72

002.BN74

002.BN76

002.BN78

002.BN7200

002.BN81

002.BN82

002.BN84

002.BN86

002.BN88

002.BN8200

002.BN91

002.BN92

002.BN94

002.BN96

002.BN98

002.BN9200

1000x500x850

1200x500x850

Dimensões (mm)

1400x900x850

2000x900x850

REF.

REF.

Bancada Inox c/ 01 Prateleira Mod.900

Bancada Inox c/ 01 Prateleira Mod.500
Dimensões (mm)

1400x500x850

1600x500x850

1600x900x850

1600x700x850

1000x900x850

1800x500x850

Dimensões (mm)

1000x700x850

1800x900x850

Bancada Inox c/ 01 Prateleira Mod.600

Bancada Inox c/ 01 Prateleira Mod.700

1200x700x850

1400x600x850

1600x600x850

1800x600x850

2000x600x850

1200x800x850

1800x800x850

2000x500x850

1400x700x850

REF.

Dimensões (mm)

1000x600x850

1200x600x850

1400x800x850

2000x800x850

REF.

1000x800x850

2000x700x850

Dimensões (mm)

1600x800x850

1200x900x850

Bancada Inox c/ 01 Prateleira Mod.800

REF.

1800x700x850
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Qualidade / Inovação

002.BN51/2

002.BN52/2

002.BN54/2

002.BN56/2

002.BN58/2

002.BN5200/2

002.BN61/2

002.BN62/2

002.BN64/2

002.BN66/2

002.BN68/2

002.BN6200/2

002.BN71/2

002.BN72/2

002.BN74/2

002.BN76/2

002.BN78/2

002.BN7200/2

002.BN81/2

002.BN82/2

002.BN84/2

002.BN86/2

002.BN88/2

002.BN8200/2

002.BN91/2

002.BN92/2

002.BN94/2

002.BN96/2

002.BN98/2

002.BN9200/2

1200x800x850

Bancada Inox c/ 02 Prateleiras Mod.600

1600x700x850

1600x600x850

1400x500x850

1600x500x850

1800x700x850

1800x500x850

2000x500x850

Dimensões (mm)

1200x500x850

Dimensões (mm)

REF.

Bancada Inox c/ 02 Prateleiras Mod.800

REF.

Dimensões (mm)

1200x900x850

Bancada Inox c/ 02 Prateleiras Mod.900

Dimensões (mm)

1400x700x850

2000x700x850

1000x600x850

Bancada Inox c/ 02 Prateleiras Mod.500

REF.

1400x800x850

1000x800x850

1600x900x850

Dimensões (mm)
Bancada Inox c/ 02 Prateleiras Mod.700

1000x700x850

REF.

1200x600x850

1800x600x850

2000x600x850

1000x500x850

1400x600x850

2000x900x850

1200x700x850

1600x800x850

1800x900x850

1400x900x850

2000x800x850

1000x900x850

1800x800x850

REF.
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Qualidade / Inovação

002.LE/01

002.P/40/40

002.P/45/45

002.P/50/50

002.P/60/50

002.P/80/50

002.P80/60

002.PI/TP

002.PC/A/ML

002.ARTIN/ML

002.ARIN/ML

002.CI/ML

002.LI/NN/05/04

002.LI7NN706

002.LI/NN/07

002.LI/NN/08

002.LI/NN/09

002.TB/GR

002.TB/PQ

002.TGP

002.FD/B

002.LM/LL

002.CC/BN

002.AG/BN

002.AAB/ML

002.TB/ML

002.RT/BN

002.CP/BN

002.GI01

Orificío para descarga de detritos c/ bordo em borracha

Local para Máquinas "louça, Gelo, Etc."

Lateral em Inox para Bancada de 400mm e 500mm

Lateral em Inox para Bancada de 700mm

Aro em Tubo Inox com Portas de Abrir ( metro linear)

Corte para Pilar em Bancada

Pio Semi Industrial de 400x40mm

Rebaixe de Tampo em Bancada

Tulha pequena em Inox para Borras

Tulha grande em Inox para Pão

Lateral em Inox para Bancada de 900mm

Lateral em Inox para Bancada de 600mm

Aro em Inox com Portas de Correr (metro linear)

Costa em Aço Inox para Bancada (metro linear)

Aba de 100mm em Bancada (metro linear)

Ângulo em Bancada

Bloco de Gaveta em Inox com 400x110x450

Lateral em Inox para Bancada de 800mm

Pio Industrial de 600x500mm

Pio Industrial de 500x500mm

Tampo Boleado em Bancada (metro linear)

Portas de Correr ou Portas Abrir em Inox p/ bancada (mt. Linear)

Pio Industrial de 800x600mm

Pio Industrial de 800x500mm

Pio Doméstico c/ 370x340x160mm, c/ escorredouro

Pio Industrial de 450x450mm ou 500x400mm

Painel Inox para Tapar Pios (metro linear)

Tulha grande em Inox para Borras

Canto Cortado Redondo ou Boleado em Bancada
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Qualidade / Inovação

019.31LL101

019.31LL102

019.31LL103

019.31LL104

019.31LL105

019.31LL201

019.31LL202

019.31LL203

019.31LL204

019.31LL205

Construído em aço inox AISI 304

Lava loiça soldado

1350x500x850mm

Lava loiça soldado

Patas em tubo de 30x30 com taco             

Dimensões:

900x500x850mm

1000x500x850mm

1200x500x850mm

1000x500x850mm

800x500x850mm

900x500x850mm

Patas em tubo de 30x30 com taco             

regulável em altura. 

1350x500x850mm

Construído em aço inox AISI 304

800x500x850mm

Lava Loiça Semi Industrial - Cuba á Direita 

Dimensões:

Lava Loiça Semi Industrial - Cuba á Esquerda

1200x500x850mm

regulável em altura. 

      Lava Loiças Semi Industriais Para Snack Bares


· Construído em aço inox AISI 304; 

· Lava loiça soldado; 

· Patas em tubo de 30x30 com taco                 
regulável em altura. 
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Qualidade / Inovação

002.AM10

002.AM12

002.AM14

002.AM16

002.AM18

002.AM20

002.AMP10

002.AMP12

002.AMP14

002.AMP16

002.AMP18

002.AMP20

2000x400x600

 Standard ou por Medida 

1200x400x600

1400x400x600

2000x400x600

Armários de Parede inox AISI 304 Com portas equipados c/ Prateleira intermédia 

Dimensões (mm) - LxPxA

1800x400x600

1000x400x600

1400x400x600

Dimensões (mm) - LxPxA

Armários de Parede inox AISI 304 Sem portas equipados c/ Prateleira intermédia 

      Armários louceiros de Parede 

1800x400x600

1200x400x600

1600x400x600

1600x400x600

1000x400x600


· Construído em aço inox AISI 304; 

· Com 01 Prateleira Intermédia

· Com ou Sem portas.
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Qualidade / Inovação

C/ Portas Pivotantes ou Correr S/ Portas
002.A40/100

002.A40/120

002.A40/140

002.A40/150

002.A40/180

002.A40/200

C/ Portas Pivotantes ou Correr S/ Portas
002.A60/100

002.A60/120

002.A60/140

002.A60/150

002.A60/180

002.A60/200

1500x600x2000

1000x600x2000

1200x422x2000

1800x600x2000

1000x422x2000

Armários Verticais Louceiros Equipados com 03 Prateleiras - P-600

2000x600x2000

1200x600x2000

2000x422x2000

1400x600x2000

1500x422x2000

1800x422x2000

Dimensões (mm)

Dimensões (mm)

      Armários Verticais louceiros  

1400x422x2000

Armários Verticais Louceiros Equipados com 03 Prateleiras - P-400


· Construído em aço inox AISI 304; 

· Com 03 Prateleiras Intermédias;

· Com ou Sem portas;

· Com 422 ou 600 mm de 
profundidade.
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Qualidade / Inovação

002.ARF10

002.ARF12

002.ARF14

002.ARF16

002.ARF18

002.ARF20

019.PT8030

019.PT1030

019.PT1230

019.PT1430

019.PT1530

019.PT1630

019.PT1830

019.PT2030

019.PT8040

019.PT1040

019.PT1240

019.PT1440

019.PT1540

019.PT1640

019.PT1840

019.PT2040

1000x850x1900mm

1400x850x1900mm

Dimensões (mm)

1200x400

800x400

1000x300

1600x400

1800x300

Prateleiras de parede inox  com 300 mm Largura 

Dimensões (mm)

Armários Verticais em Inox AISI304 - Para Arrefecedor de Leitões - 3 Prateleiras

1200x850x1900mm

1400x400

Equipados com Portas de Abrir com Rede(Chapa) 

1500x300

1000x400

1600x300

Prateleiras de parede inox  com 400 mm Largura 

2000x400

1500x400

1800x400

1600x850x1900mm

1400x300

1200x300

 Standard ou por Medida 

2000x300

800x300

Dimensões (mm)

 mosqueira Perfurada em aço inox 

Tecto Inclinado (Adequados para Casas de leitões)

1800x850x1900mm

2000x850x1900mm
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Qualidade / Inovação

Armário Inox de Limpeza e Detergentes - 2 Portas

Interior com local para Vassouras 
002.ARML2P

Equipado com 02 Porta de Abrir

Dimensões:1000x500x1800mm 

Tecto Inclinado

Prateleiras Fixas

Dimensões:600x500x1800mm 

Tecto Inclinado

Equipado com 01 Porta de Abrir

Interior com local para Vassouras 

Armário Inox de Limpeza e Detergentes - 1 Porta

Prateleiras Fixas002.ARML1P

      Armários Verticais para Arrumos de Limpeza  


· Construído em aço inox AISI 304; 

· Com 03 Prateleiras médias.

· Com portas de abrir

· Com local para Vassouras 

· Tecto Inclinado
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Qualidade / Inovação

Tecto Inclinado

Armário Vestiário Duplo Inox 

Tecto Inclinado

Local para cabides

Armário Vestiário Simples Inox 

      Armários Vestiários

Local para cabides002.AV01

Equipado com Portas de Abrir

Dimensões:350x400x1800 

Armário Vestiário Triplo Inox 

Prateleira Interior

Prateleira Interior

Tecto Inclinado

Dimensões:700x400x1800mm 

Equipado com  Porta de Abrir

Dimensões:1000x400x1800mm 

002.AV02

Prateleira Interior

Equipado com Portas de Abrir

002.AV03

Local para cabides
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Qualidade / Inovação

Equipado com Portas de Abrir

Armário Vestiário DUPLO Chapa Cinza

Dimensões:1000x400x1800mm 

Prateleira Interior

Armário Vestiário Duplo Inox 04 portas

Armário Vestiário Simples Inox 02 Portas 

Dimensões:700x400x1800mm 

Equipado com Portas de Abrir

002.AV02D

Tecto Inclinado

Prateleira Interior

Local para cabides

Tecto Inclinado

Local para cabides

Dimensões:350x400x1800 

002.AV06T

087.VSIM18X40

Outras Cores Sob Consulta

Dimensões:600x400x1900mm

Prateleira Interior

Prateleira Interior

Armário Vestiário Triplo Inox 06 cacifos

Tecto Inclinado

002.AV04D

Equipado com Portas de Abrir

Pé de 200 mm

Equipado com  Porta de Abrir

Prateleira Interior

Equipado com  Portas de Abrir

Armário Vestiário Simples Chapa Cinza

Outras Cores Sob Consulta

087.VDUP18X40

Dimensões:300x400x1900mm

Local para cabides

Local para cabides

Pé de 200mm

Local para cabides

Cor: Cinza 

Cor: Cinza 
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Qualidade / Inovação

087.TET30X40

087.TET60X40

087.TET90X40

Local para cabides

Prateleira Interior

Dimensões:600x400x1900mm

300x400x300mm

600x400x300mm

900x400x300mm

Outras Cores Sob Consulta

Pé de 200mm

087.V2C18X40

Cor: Cinza 

Dimensões:900x400x1900mm

Local para cabides

Equipado com  Portas de Abrir

Prateleira Interior

Equipado com  Portas de Abrir

Pé de 200mm

Equipado com  Portas de Abrir

087.VTRI18X40

Local para cabides

Outras Cores Sob Consulta

Armário Vestiário Triplo Chapa Cinza - 06 Cacifos

Prateleira Interior

Dimensões:900x400x1900mm

Cor: Cinza 

087.V6C180X40

Armário Vestiário Simples Chapa Cinza - 02 Cacifos

Equipado com  Portas de Abrir

Pé de 200mm

Prateleira Interior

Cor: Cinza 

Outras Cores Sob Consulta

Tectos

Cor: Cinza 

TECTO INCLINADO PARA ARMÁRIOS VESTIÁRIOS ACIMA INDICAD OS

087.VD8C18X40

Pé de 200mm

Dimensões:300x400x1900mm

Local para cabides

Armário Vestiário Duplo Chapa Cinza - 04 Cacifos

Outras Cores Sob Consulta

Outras Cores Sob Consulta

Armário Vestiário Triplo Chapa Cinza
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Qualidade / Inovação

002.CP5.5

002.CP7.5

002.CP1.5

002.CP15.5

075.50.50.5

075.60.60.5

075.80.60.5

075.10.60.5

075.50.50.1

075.80.60.1

075.10.60.1

1000x600x50mm

700x500x850

1000x500x850

Espessura de placa Rylen: 50mm

1000x600x100mm

500x500x100mm

Totalmente construído em aço inox

Os preços indicados destina-se a Cor Branca. Outras Cores será por consulta

600x600x50mm

1500x500x850

500x500x850

 Placa RYLEN - Disponível Várias Cores/Espessuras

800x600x50mm

Dimensões: 

500x500x50mm

Cepo de trabalho c/ Placa RYLEN 

Pés Silenciosos

Cepos de Corte

800x600x100mm


· Construído em aço inox AISI 304; 

· Totalmente Robusto

· Equipados com Placa de 50mm de 
espessura
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Qualidade / Inovação

Totalmente construído em aço inox

Rodas traseiras para fácil deslocação

019.31BL101

019.31BL102

Totalmente construído em aço inox

Rodas  para fácil deslocação

019.31BL201

019.31BL202

Altura: 830mm

019.31C0

Tampa: 390Ø

95 Litros - 460Øx660-A

Equipado com 02 rodas

Dimensões: 

50 Litros - 395Øx580-A

Balde do Lixo Inox com Pedal 

Baldes do Lixo Inox 

Fixador de saco

Balde do Lixo Inox sem Pedal 

Dimensões: 

Carro para Sacos do Lixo em Aço Inox

95 Litros - 460Øx660-A

Tampa de levantar por pedal Ø390mm

Construção em aço inox AISI304

Dimensões: 

50 Litros - 395Øx580-A


· Totalmente Construído em aço inox AISI 304;

· Tampa amovível com patilha para pendurar; 

· Pega para facilitar o transporte do balde; 

· Sistema de pedal para abrir a tampa; 

· 2 Pés em inox; 

· 2 Rodas. 


· Modelo sem pedal 

· 2 Rodas giratórias. 
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Qualidade / Inovação

A entrada e saída de água são compatíveis com

tubos de ligação flexíveis com 50 mm de diâmetro.

Com filtro descartável, fácil de montar ligação directa às 

 cubas de lavagem, sem necessidade de instalação de  

sifão.Não pode ser insta. s/ filtro descartável montado

Entrada e saída de água Ø: 50mm

Dimensões: 280x365x349
009.E22CGE

com rosca de 3/4.

Contribua para a manutenção do Meio Ambiente

com furos redondos de 2 mm

Embalagem com 22 Filtros de Rede para Caixa de Gordura Ecológica 

Caixa de Gorduras em Aço Inox

019.31CG01

Dimensões: 655x335x310mm

Construído em aço inox AISI 304

Cesto com pés em chapa perfurada de aço inox 

Ponteiras para escoamento de água

Caixas de Gorduras 

Caixa de Gordura Ecológica 

009.CGE
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Qualidade / Inovação

Equipado com rodas para fácil deslocação

02 Prateleiras

Equipado com rodas para fácil deslocação

03 Prateleiras

009.CI2N

Carros de Serviço

009.CI3N Dimensões: 

Dimensões: 

950x510x940 mm

Carro de serviço - 02 Prateleiras

Construído em aço inox

Carro de serviço - 03 Prateleiras

950x510x940 mm

Construído em aço inox


· Construído em aço inox 

· Totalmente Robusto

· Equipados com Rodas
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Qualidade / Inovação

Equipado com rodas para fácil deslocação

Estrutura em tubo Quadrado 

Equipado com rodas para fácil deslocação

Estrutura em tubo Quadrado 

Equipado com rodas para fácil deslocação

Construído em aço inox 

Totalmente construído em aço inox

Equipado com rodas para fácil deslocação

Totalmente construído em aço inox

002.CRRTP

Carro de serviço e distribuição para pratos

 950x450x900 mm

Dimensões:

Preparado para suportar 200 Kg

Dimensões:

Dimensões: 

635x710x1520 mm

055.914035

 840x480x900mm

Carro para Cubas / Tabuleiros GN 1/1

019.CGN12

005.CCI

Capacidade: 12 cubas GN 1/1

Cubas GN 1/1 : 530x325mm

055.C32GN

Dimensões: 

Altura util: 75 mm

Capacidade Para 200 Pratos Ø125mm

Dimensões:

Carro inox para grandes cargas 

Capacidade: 32 cubas GN 1/1

Carro Para Transporte de Pratos Inox

Cubas GN 1/1 : 530x325mm

1000x600x860 mm

Carro de serviço e distribuição para 32 GN 1/1 (530x325)

 810x650x850mm 

Rodas para facilitar a deslocação
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Qualidade / Inovação

Totalmente construído em aço inox

Equipado com rodas para fácil deslocação

Totalmente construído em aço inox

Equipado com rodas para fácil deslocação

Totalmente construído em aço inox

Equipado com rodas para fácil deslocação

Totalmente construído em aço inox

Construído em aço inox

Rodas de 100mm de diâmetro

09300544

Dimensões:

Dimensões:

549x530x1015 mm

395x610x723 mm

Torneira Inferior

Equipado com 5 caixas removíveis.

Carro para lavandaria, roupa suja

055.CRS/L055

Carro Para Roupa Húmida 

02 Rodas com travão e 02 sem travão

Carro de serviço de Limpeza

055.CF

135 LITROS

818x618x745 mm

Com esgoto e Interior com bordos arredondados

Carro cuba com Esgoto

Saco em Lona 

Cuba Estanque 

Com bordos arredondados

Com 4 rodas, 2 das quais com travão.

Dimensões: 

533x633x595 mm

Carro de transporte de sólidos

 450x800x900 mm

Dimensões: 

055.CCB

Dimensões: 

055.CRH
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Qualidade / Inovação

Construído em aço inox

Rodas de 100mm de diâmetro

Construído em aço inox

Rodas de 100mm de diâmetro

Construído em aço inox

Rodas de 100mm de diâmetro

055.CPC

Para Cestos de 500x500 mm.

1200x500x1500 mm

02 Rodas com travão e 02 sem travão

Dimensões: 

1550x500x1400 mm

005.914034

02 Rodas com travão e 02 sem travão

Carro de serviço e distribuição para cestos

Carro para lavandaria

Dimensões: 

Carro Porta Cabides

 690x730x825 mm

005.CRLE

Dimensões: 

02 Rodas com travão e 02 sem travão
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Qualidade / Inovação

Lava Mãos

Características:

· Construídos em aço inox ; 

· Cuba em aço inox redonda ou quadrada; 

· Pedal tipo alavanca com misturadora mono-pedal 
duas águas ou pulsador de pé.
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Qualidade / Inovação

Com pedal de alavanca  

Totalmente construído em aço inox

Dimensões: 385x385x910mm

Com pulsador de pé

Totalmente construído em aço inox

Com pedal de alavanca  

Totalmente construído em aço inox

Com pulsador de pé

Totalmente construído em aço inox

Com pulsador

Totalmente construído em aço inox

Lava Mãos - Com Pedal de Alavanca Misturador

Lava Mãos - Com Pulsador de Pé Misturador

019.31LM101

Modelo de chão

Dimensões: 400x400x910mm

019.31LM202

Com local para Papel

Dimensões: 400x300x910mm

Lava Mãos - Com Pulsador de Pé Misturador c/ local para Papel

019.31LM201

Modelo de Parede

Lava Mãos - Com Pedal de Alavanca Misturador

Modelo de chão

Pio quadrado 

Modelo de chão
019.31LM105

Pio quadrado 

Lava Mãos - Com Pulsador Modelo de Parede

Pio redondo

019.31LM111

Modelo de chão

Dimensões: 385x385x910mm

Dimensões: 385x385x375mm
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Qualidade / Inovação

Dois tanques de 10 litros um para água limpa

 e outro para água suja.

Lava Mãos Portáteis

Lava Mãos Portátil C385

019.C385WP

Lava Mãos Portátil C400

Dimensões:

 385x385x1000mm

Dois tanques de 10 litros um para água limpa

 e outro para água suja.019.C400WP

Sistema autónomo

Dimensões: 

400x400x1080mm

Sistema autónomo

Características:

· Construídos em aço inox ; 

· Sistema autónomo, não requer instalação de 
entradas de água ou drenagem.

· Dois tanques de 10 litros, um para água 
limpa e outro para água suja.

· Sistema com pulsor hidráulico que bombeia 
água limpa.

· Sistema anti-odor.

· Equipamento com pega traseira e rodas para 
facilitar o transporte.

· Porta amovivel para fácil acesso aos tanques 
de água.
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Qualidade / Inovação

002.HT1000.N

002HT1200.N

002.HT1400.N

002.HT1500.N

002.HT1600.N

002.HT1800.N

002.HT2000.N

002.HT2100.N

002.HT2500.N 2500x1000x750

1800x1000x750

2000x1000x750

1000x1000x750

1200x1000x750

2100x1000x750

Dimensões (mm) LxPxA

Hottes Campânulas de Parede em Inox AISI 304 INCLINADAS OU DIREITAS

Equipadas com Local para Filtros 

1500x1000x750

Totalmente Construídas em aço inox AISI 304

Hottes de Parede - Apanha Fumos

Consultar Filtros na Página 28

1400x1000x750

1600X1000x750


· Todas as Hottes (Campânulas), são construídas em aço 
inox AISI 304, tendo a possibilidade de  colocar filtros 
anti-gorduras, e motores incorporados. 

· Poderão também ser fabricadas por medida. 

· Como estética poderão ser fabricadas em modelos 
Inclinados ou Direitos, conforme fotos.
(Filtros não Incluídos)
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Qualidade / Inovação

002.HC1000.N

002.HC1200.N

002.HC1400.N

002.HC1500.N

002.HC1600.N

002.HC1800.N

002.HC2000.N

002.HC2100.N

002.HC2500.N

1200x1800x750

Hottes Centrais - Apanha Fumos

1000x1800x750

Hottes Campânulas Centrais até 1800mm de Largura em Inox AISI 304

Equipadas com Local para Filtros 

Totalmente Construídas em aço inox AISI 304

Dimensões (mm) LxPxA

2100x1800x750

1400x1800x750

1800x1800x750

2500x1800x750

Consultar Filtros na Página 28

2000x1800x750

1500x1800x750

1600x1800x750


· Todas as Hottes (Campânulas), são construídas em aço 
inox AISI 304, tendo a possibilidade de  colocar filtros 
anti-gorduras, e motores incorporados. 

· Poderão também ser fabricadas por medida. 

· Hottes Centrais Ideais para serem colocadas nos 
centros de cozinhas.
(Filtros não Incluídos)
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Qualidade / Inovação

Filtro Churrasqueira inox 430

Filtro Churrasqueira inox com calha em V

Filtro Churrasqueira inox com calhas em V

Filtro anti-gordura Galvanizado

Filtro anti-gordura Galvanizado c/ aro Inox

017.FL.220

Dimensões:500x500x50mm

Dimensões:500x500x50mm

Filtro Anti-Gordura Rede Galvanizado c/ Aro Inox

014.JQ.430

Filtro Anti-Gordura Rede Galvanizado

014.JQ.CIN

Dimensões:500x500x50mm

Dimensões:500x500x50mm

Filtro Anti-Gordura Churrasqueira INOX - 304

005.01.FL.230

Filtro Anti-Gordura Churrasqueira INOX - 430

014.JQ.GAI

Filtro Anti-Gordura Churrasqueira INOX - Lamelas-430

Dimensões:500x500x50mm
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Qualidade / Inovação

055.EP1500

055.EP2000

1515x1150x681/876 mm

 c/ saída de esgoto e pés reguláveis.

Expositor Neutro em aço inox para Exposição de Peixe 

Expositor de Bacalhau Inox - 02 Nivéis

Totalmente construído em aço inox, equipado

Construção em aço inoxidável AISI 316.

Expositores Neutros Para Peixe e Bacalhau

Dimensões: 

2997x1150x681/876 mm

Totalmente construído em aço inox.

Abas sobre os 3 lados.

002.EXPB10.F

Pés reguláveis em altura.

Prateleiras Inclinadas para uma boa visibilidade.

Prateleira de Apoio

Dimensões: 1500x700x900 mm

Totalmente construído em aço inox AISI 316.

Abas sobre os 3 lados.

Expositor de Bacalhau Inox - 3 Nivéis

002.EXPB13.F

Pés reguláveis em altura.

03 niveis

Prateleiras Inclinadas para uma boa visibilidade.

Dimensões: 1200x700x1500 mm
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Qualidade / Inovação

Expositor de Bacalhau Inox IMPORMARTINHO
Totalmente construído em aço inox.

Abas sobre os 4 lados.

Tampo Inclinado para uma boa visibilidade.

002.EXPB10.M01

Pés reguláveis em altura.

Base rectangulares modernas.

Dimensões: 1500x700x900 mm

Totalmente construído em aço inox 

Pés reguláveis em altura. 

Totalmente construído em aço inox AISI 316. 

Pés reguláveis em altura. 

Prateleiras Inclinadas Para uma boa visibilidade.
002.EXP.CX.BACA

Bancada inox para Corte de Bacalhau com Tampo em Rilene

002.CT.BAC01

Prateleira de fundo.

Expositor Vertical Inox Para caixas de Bacalhau 

Prateleiras fixas para Caixas de bacalhau

Nota: Faca não incluida.

Faca Para Corte de Bacalhau

072.446602

Tampo em rilene de 40mm com furos.

Gaveta para residuos e alçado nos 3 lados.

Dimensões: 1200x700x900 mm

com 600x400mm.

Dimensões:500x800x1500+1800mm

Dimensões: 550x85x95mm
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Qualidade / Inovação

Estrutura em aço inox AISI 304

Estrutura em aço inox AISI 304

002.AZ4

Prateleira de fundo

Pés com nivelador
Equipada com 4 recipientes GN 1/2 (325x265x200 mm)

Dimensões: 1200x500x850 mm

Equipada com 4 recipientes GN 1/2 (325x265x200 mm)

Azeitoneira 4 Recipientes

Dimensões: 800x600x850 mm

002.AZ4.2+2

Prateleira de fundo

Pés com nivelador

Azeitoneiras- Inox

Azeitoneira 4 Recipientes  02 + 02
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Qualidade / Inovação

017.AC.1063

072.FC404

Totalmente construído em aço inox 

Acionamento de água através de percursor

Estrutura em aço inox 

Abertura da tampa por sistema de pedal

Capacidade: 60 Litros

Peso: 9,5 Kg

Estrutura em aço inox 

Fechadura com chave 

kit para montagem de parede 

Dimensões: 115x57(100)x178mm

Concebido p/ vários tamanhos de rolos de papel

Fechadura com chave especial

Robusto e elegante 

Dimensões: Ø265x120mm

Várias Cores: Preto-verde-amarelo-cinza-roxo

Saboneteira Horizontal 800 ml

Expessura de 43mm

072.LVB01

com pé.

Tampa inox 

Visualizador de nível de sabão 

Para rolo de 300 m

Dimensões: 350x300x800mm

Visor do nível de papel 

Balde de Detritos Inox

009.B60L

Golas para Detritos - Borracha Alimentar

apoio.

Dimensões: 550x445x660mm

009.H31Y

009.H4Y

Dimensões interiores:  200mm (furo)

Mangueira com escova na ponta e suporte de 

Lava Botas

Suporte de Papel Higiénico Inox

Dimensões exteriores: 232(235)mm
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Qualidade / Inovação

Secador perfeito para uso intenso

Com motor de 2500 W - 7500rpm.

Estrutura robusta e resistente em ABS

Seca completamente as mãos em 30-35 seg.

Secador de Mãos com baixo ruido

Dimensões: 212x231x239 mm

Peso: 1.6 Kg

Sensor por infravermelhos de elevada perfomance.

Potência: 2 Kw

Dimensões: 270x200x240mm

Boca giratória a 360°, permitindo também secar

009.H14

009.H1

Possui sensor de detecção electrónica 

a face.

Peso: 6,25 Kg

Secador de Mãos e Rosto Inox
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011.01.0079

011.01.0080

Construídas em chapa galvanizada de 1º qualidade

Módulo c/ 1000mm

Base: 330mm

Várias Cores disponíveis 

Altura: 1700mm

Módulo Estanteria de Parede c/ 4 Prateleiras

Construídas em chapa galvanizada de 1º qualidade

Altura: 2000mm

Módulo Central Gôndola  c/ 4+4 Prateleiras

Dimensões: 1000x440x2000mm

011.150

Várias Cores disponíveis 

Prateleiras: 2x220mm

Acabamento com tinta em pó termoendurecível.

Cestas não incluidos.

Acabamento com tinta em pó termoendurecível.

011.ESTP.33

011.ESTGON.33

Prateleiras: 4x330mm

Construídas em chapa galvanizada de 1º qualidade

Várias Cores 

Base: 550mm

Equipamento Supermercado

Módulo de Pão

Acabamento com tinta em pó termoendurecível.

Módulo c/ 1000mm

Prateleiras: 4x440mm

Cesta Vime Grande

Cesta Vime Pequena 
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Qualidade / Inovação

Os módulos de fruta incluem varão e 6 ganchos.

Várias Cores disponíveis 

Acabamento com tinta em pó termoendurecível.

Módulo expositor para ferramentas

Módulo expositor para perfumaria

Dimensões: 1000x440x2000 mm

Módulo expositor para caixas de fruta

Várias Cores disponíveis 

Construídas em chapa galvanizada de 1º qualidade

Dimensões: 1000x440x2000 mm

Várias Cores disponíveis 

Os módulos de fruta incluem varão e 6 ganchos

011.F149

Várias Cores disponíveis 

Construídas em chapa galvanizada de 1º qualidade

Dimensões: 1000x440x2000 mm

011.F148

Construídas em chapa galvanizada de 1º qualidade

Acabamento com tinta em pó termoendurecível.

011.F145

Módulo expositor para charcutaria

Acabamento com tinta em pó termoendurecível.

011.F146

Dimensões: 1000x440x2000 mm

Construídas em chapa galvanizada de 1º qualidade

011.F147

Construídas em chapa galvanizada de 1º qualidade

Módulo expositor de fruta

Acabamento com tinta em pó termoendurecível.

Várias Cores disponíveis 

Dimensões: 1000x550x2000 mm

Acabamento com tinta em pó termoendurecível.
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Balcão expositor 1500 mm

Várias Cores disponíveis 

Várias Cores disponíveis 

Módulo expositor em vidro

Dimensões: 1000x500x950 mm

Prateleiras em vidro.

Acabamento com tinta em pó termoendurecível.

Dimensões: 1500x500x950 mm

Prateleiras em vidro.

Balcão expositor 2000 mm

Dimensões: 2000x500x950 mm

Dimensões: 1500x500x950 mm

011.V1500

Acabamento com tinta em pó termoendurecível.

Várias Cores disponíveis 

Tampo em vidro.

011.F110

Acabamento com tinta em pó termoendurecível.

Dimensões: 1010x450x1600 mm

Construídas em chapa galvanizada de 1º qualidade

011.V1000

Balcão expositor 1000 mm

Tampo de fórmica .

Equipado com 3 gavetas

011.V2000

Balcão expositor com gavetas 1500 mm

Tampo em vidro.

Módulo expositor em vidro.

Acabamento com tinta em pó termoendurecível.

Prateleiras em vidro.

 011.FG1500

Várias Cores disponíveis 

Acabamento com tinta em pó termoendurecível.

Várias Cores disponíveis 

Tampo em vidro.

Prateleiras em vidro.
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011.133

Cadeira rotativa com amortecedor a gás

Mesa de Balança com Gaveta / Mesa de Apoio

Estrutura Pintada (várias cores)

Mesa de Saída HIPER Reversível

Mesa de Saída HIPER reversível c/ mesa de apoio

Inclui mesa de apoio com Gaveta c/500x500x750 mm 

Dimensões: 1500x500x850mm

011.134

Mesa de Saída HIPER reversível c/ mesa de apoio

011.132.N

Mesa de Saída Mini Mercado Simples

011.130

Estrutura Pintada (várias cores)

Inclui mesa de apoio com Gaveta c/ 500x500x750 mm

Estrutura Pintada (várias cores)

Mesa de Balança com Gaveta

Estrutura Pintada (várias cores).

Mesa de Saída Simples

Dimensões: 500x500x750 mm

Dimensões: 1200x500x850mm

Dimensões: 1800x1000x850mm

Inclui mesa de apoio com Gaveta 500x500x750mm

Mesa de Saída HIPER 

011.CD01

Cadeira rotativa com amortecedor a gás
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SALSA95L

SALSA150L

telescópia 
Disponível em Várias Cores011.116

Disponível em Várias Cores 

Carro auto-serviço de 150 Litros 

Dimensões: 950x970x995mm

Expositor de Fruta Ripado 

Carro Auto-Serviço 

011.EXP.F.R

Carro CASH 

Cesta Auto-Serviço plástica c/ rodas e Pega Telescópia 

Cesta de Auto-Serviço Plástica 

Capacidade: 22 Litros

Cesta Auto-Serviço plástica 

Carro auto-serviço de 95 Litros 

Disponível em Várias Cores 

Capacidade: 43 Litros

011.658

Expositor de Fruta Ripado

011.115

Carro CASH com rodas.

Dimensões: 1220x562x1020 mm

Cesta de Auto-Serviço Plástica com rodas e Pega
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011.05.0064

Porta rolos até 350mm
011.PTSCX

Porta Senhas com suporte inox

Estrutura em aço inox 

Porta Senhas

Dimensões: 

Porta Sacas de Rolo Simples Inox

Porta rolos até 350mm

�2�S�o�m�R�������5�R�G�D�V�������������������¼

011.C9262

011.PTS

800 mm H

Estrutura em aço inox 

Estrutura em aço inox 

Ideal para mini mercados.

Porta Sacas de Caixa  

011.ESP01

011.05.0061

Contentor de exposição para vários Produtos

Altura: 810mm

Dimensões (LxPxA): 920x620x400mm

Ideal para mini mercados etc.

Espelho de controlo

Senhas para porta senhas - Rolo

Contentor em arame Pintado
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05 Prateleiras em MDF

Estante Metálica em Kit de Encaixe

Estante Metálica Armazém 

Estante de Armazém

071.ESTM

Capacidade de carga: 350 Kg

Dimensões: 900x450x1770mm


· Estantes sem parafusos / Encaixe

· É o sistema mais fácil e rápido de montagem, não necessita de 
ferramentas.

· Fácil acesso a todas as bandejas sem qualquer dificuldade

· Com bandejas metálicas ou de madeira aglomerado

· Decorativa, versátil e muito funcional

· Capacidade de carga até 350Kgs repartidos uniformemente.

· Apresenta-se devidamente embalada, com instruçõese 
acessórios necessários para a montagem.
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Equipada com 05 discos de corte com grande 

Máquina bastante robusta e fiável

Dimensões (LxPxA): 240x615x520 mm

Velocidade: 270rpm.

Cortadora de Legumes

114.CV300

versatilidade. 

Potência: 550W

Voltagem: 220 V/50Hz

Cortadora de Legumes 

Peso: 26 Kg

https://www.youtube.com/watch?v=JU0-LpAEGPE


· Máquina bastante robusta e fiável

· Equipada com 05 discos de corte com 
grande versatilidade. 

· Rapidez e eficácia na cozinha;
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Qualidade / Inovação

012.1020065

012.1020070

012.175

Cortadora Manual de Batatas Fritas - Industrial 

Espessura palito: 10x10mm

Cortadora de Batatas Fritas Manual

Container não incluído 

Produção: 100-150 Kg/h

Jogo de grelha 10x10mm

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=kxLWiyVLzok

Equipada c/ grelha 10x10mm (ou outra a pedido)

Dimensões: 280x512x735mm

012.CF-5

Jogo de grelha 12x12mm

Jogo de grelha 8x8mm


· A cortadora de batatas manual, com corpo de 
liga leve inoxidável, leve e resistente, permite 
obter um corte limpo e uniforme, sem roturas 
nem desperdícios. Tanto o comando como os 
parafusos são de aço inoxidável. 

· A forma alargada da alavanca permite obter um 
ótimo rendimento com um mínimo de esforço.

· Conforme o conjunto de grelha-prensa 
utilizado, é possível obter-se cortes com 
espessuras de 8, 10 ou 12 mm. A prensa expulsa a 
batata cortada e libera completamente a grelha.

· A cortadora manual de batatas CF-5 é muito 
cómoda de utilizar: a forma alargada da alavanca 
permite obter um ótimo rendimento com o 
mínimo esforço e as molas são compensadoras e 
muito flexíveis para ajudar a subir a prensa-
expulsora.

·Os pés estão equipados com ventosas para fixar 
a máquina ao suporte.

· Com desenho homologado pela NSF 
Internacional, a cortadora manual Sammic é 
muito fácil de limpar.
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Qualidade / Inovação

Com visor transparente de 200Ømm

Equipada c/ torre de controlo das funções.

Potência: 370 W

Dimensões: Ø400x820 (1040) mm
Dimensões com suporte:405x405x1225 (1445) mm

097.SP12TR

097.MC12MN

Com visor transparente de 200Ømm

Equipada c/ torre de controlo das funções.

Potência: 500 W

Dimensões: Ø400x820 (1040) mm
Dimensões com suporte:405x405x1225 (1445) mm

097.SP12TR

Equipada c/ temporizador e bloqueador segurança

Voltagem: 400 V

Peso: 65 Kg

Estrutura em aço inox.

Voltagem: 400 V
 097.MC15TR

Peso: 60 Kg

Estrutura em aço inox.

Suporte não Incluído 

Fabricado em Portugal

Equipada c/ temporizador e bloqueador segurança

O Mesmo Modelo Monofásica - 230V 

Suporte em aço inox com filtro anti-espuma

Outros Modelos de 25 e 30 Kg por consulta

Descascadora de Batatas Industrial -15 Kg

097.MC12TR

Suporte não Incluído 

Suporte em aço inox com filtro anti-espuma

Peladora - Descascadora de Batatas

Descascadora de Batatas Industrial -12 Kg
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Desenhado para abrir variedade de tamanhos 

de latas. 

Dimensões: 110x250x800mm

duro, pão, frutos secos ou biscoitos.

Produção (mozzarrela): 70 (queijo duro)Kg/h

Boca de alimentação: 140x80mm

de fácil limpeza.

Motor com protecção térmica.

Voltagem: 230V/1/50Hz

fixa e um braço triturador
012.TR200 TR200 - 230V Braço- 200mm 
012.TR250

012.TR350BN

012.TR350BL TR550 BL - 230 V Braço - 500mm
012.TR550BLX

capacidade/produção para a preparação de purés,

compotas, sopas de peixe, etc.

Diâmetro: 370 mm

Abre Latas Manual Industrial 

Potência: 750 W

Dimensões (LPA): 420x220x440 mm

Ralador profissional para qualquer tipo de queijo 

Abertura de latas rápida e segura 

Estrutura externa em aço inoxidável, higiénica e 

Peso: 2,5 Kg

Velocidade: 1400rpm

Altura máxima da lata: 560mm

TR750 - 230 V Braço - 585mm

Dimensões rolo: Ø75x140mm

Passe vite manual inox sem base Industrial

009.X530

Ralador de Queijo, Pão, Frutos Secos e Biscoitos

009.GS19

012.EZ-40

Ralador para queijo Mozzarella

Lâminas com tratamento antibacteriano

Produção: 50 kg/h (mozzarella)

Perfuração grelha: Ø 3 mm (rapante)

TR350 BN - 230 V Braço - 420mm

Dimensões: 390x270x380mm - Peso: 18 kg

009.TQM002

Trituradores Sammic 

Estrutura em aço inox com grelha Ø 3 mm.

É composto por um bloco de motor de velocidade 

Aparelho de construção robusta de grande 

TR250 - 230V Braço - 290mm
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Qualidade / Inovação

Todos os componentes em contacto com os

alimentos são inteiramente construídos em aço 

Voltagem: 230V/1/50Hz

Todos os componentes em contacto com os

alimentos são inteiramente construídos em aço 

Potência: 0.55 kW - 220V

 09300445

Picadora de Carne - 160 Kg/h

009.HFM-12

inox, assim como a sua estrutura. 

Picadoras de Carne 

inox, assim como a sua estrutura. 

Equipado com dois discos: 4.5 mm e 8 mm.

Dimensões: 220x530x420 mm

Picadora de Carne - 120 Kg/h

Potência: 650W

Dimensões: 410x240x410 mm
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Qualidade / Inovação

9300591

Formadora de hambúrgueres, Ø 100 mm

Fácil manuseamento através da alavanca.

para papel de hamburguer. 

4 Pés de borracha de elevada aderência.

Peso: 6 Kg

Máquina vertical de enchidos, 7 L

Utensílio de fácil limpeza e manutenção 

005.01.1241

Estrutura e cilíndro em aço inoxidável. 

Peso: 5,2 Kg

Utensílio de fácil limpeza e manutenção 

Fácil manuseamento através da alavanca.

9300590

Fácil limpeza.

Fornecido com 4 tubos  Ø 16 /22 /32 e 38 mm.

Formadora de hambúrgueres, Ø 150 mm

4 Pés de borracha de elevada aderência.

Estrutura e cilíndro em aço inoxidável. 

Fácil limpeza.

Fornecido com 4 tubos  Ø 16 /22 /32 e 38 mm.

Máquina horizontal de enchidos, 7 L

para papel de hamburguer. 

090.FHM150

Estrutura em aluminio anodizado com depósito 

005.01.1243

Estrutura em aluminio anodizado com depósito 

Dimensões (LxPxA): 200x280x275 mm

Máquina vertical de enchidos, 15 L

Dimensões (LxPxA): 200x280x275 mm

Fácil limpeza.

Fornecido com 4 tubos  Ø 16 /22 /32 e 38 mm.

Estrutura e cilíndro em aço inoxidável. 

Formadora de hambúrgueres, Ø 130 mm

005.01.1242
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Qualidade / Inovação

092.AC/824

092.AC/763

092.AC/764

092.AC/768

092.AC/717

009.SO1830

Folha de serra ossos 1800x16x0.5 Dorblade

Serra Ossos Industrial - Mod. 1650

Altura de corte: 320mm

Zona de trabalho: 465x440mm

Potência: 0,8 Kw

Dimensões(LxPxA):420x530x910mm

Modelo: 1830 - Serra:1830 mm

Folha de serra ossos 1830x19x0.5 Dorblade

Serra Ossos

Peso: 42 Kg

Peso:36Kg

Folha de serra ossos 1500x16x0.5 Dorblade

Folha de serra ossos 1600x16x0.5 Dorblade

Serra Ossos Industrial - Mod. 1830

Robusto e Eficaz 

Folha de serra ossos 1650x16x0.5 Dorblade

Voltagem: 230 V

Dimensões: 470x465x865 mm

Modelo: 1650 - Serra:1650 mm

Potência: 750W

Voltagem: 230 V

Fitas para Serra Ossos

005.01.1325

Robusto e Eficaz 

Acabamento em Alumínio e aço inox
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Qualidade / Inovação

010.GS45

010.GS50

010.L45

010.L50

072.LS

072.LM

072.LL

072.LXL

A solução perfeita para a Higiene 

Dimensões: 482x155x613mm

Tamaho S
Luvas de Malha em aço inox

072.446602

Esterilizador de Facas 
Esterilização a 100%

Dimensões: 550x85x95mm

450mm

Faca Para Corte de Bacalhau

500mm

450mm

009.AEF15.30

Armário com capacidade de: 25-30 facas 

Consoante o modelo.

Potência: 0,15 Kw

Peso: 8 Kg 

Faca Para Corte de Bacalhau

500mm

Tamanho L

Tamanho XL 

Dimensões Serra:

Serras

Tamanho M

Serrote para Talho 
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CORTA DO RA S DE 
CA RNES FRI AS  


· Máquinas bastante robustas e fiáveis 

· Vários Tamanhos de Cortes  
 
 



Qualidade / Inovação

Lâmina profissional temperada 

Lâmina profissional temperada 

Lâmina profissional temperada 

Lâmina profissional temperada 

Estrutura liga de alumínio 

Diâmetro lâmina: 250 mm

Voltagem: 230V-50Hz

Espessura de corte: 0-16 mm

008.C250

Espessura de corte: 0-16 mm

Voltagem: 230V-50Hz

005.01.C300

Espessura de corte: 0-15 mm

Cortadora de carnes frias, Ø 250 mm

Cortadora de carnes frias, Ø 300 mm

Estrutura liga de alumínio 

Potência: 250W

Voltagem: 230V-50Hz

Dimensões (LPA): 570x480x420 mm

Estrutura liga de alumínio 

Potência: 120W

Potência: 250W

008.C220

Dimensões (LPA): 570x480x420 mm

Voltagem: 230V-50Hz

Dimensões (LPA): 480x363x365 mm

Dimensões (LPA): 448x363x335 mm

Estrutura liga de alumínio 

Potência: 150W

Diâmetro lâmina: 275 mm

Diâmetro lâmina: 300 mm

Espessura de corte: 0-12 mm

Diâmetro lâmina: 220 mm

Cortadora de carnes frias, Ø 275 mm

005.01.C275

Cortadora de carnes frias, Ø 220 mm
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Qualidade / Inovação

Selagem de alta qualidade e desenho compacto.

Selagem de alta qualidade e desenho compacto.

Selagem de alta qualidade e desenho compacto.

Fácil funcionamento.

Tempo de selagem de 0.2 a 3 segundos.

Potência: 0.78 kW

Voltagem: 230V-50Hz

Tempo de selagem de 0.2 a 3 segundos.

Máquina de embalar, seladora 300 mm

Dimensões (LPA): 550x520x880 mm

Voltagem: 230V-50Hz

Fácil funcionamento.
005.01FRE450

Fácil funcionamento.

Dimensões (LPA): 805x100x230 mm

Máquina de embalar, seladora, 600x2.8 mm

009.HI600

Potência: 1250 W

Máquinas de embalar 

Potência: 0.43 kW

Voltagem: 230V-50Hz

Dimensões (LPA): 450x85x170 mm

Máquina de embalar, seladora de pedal - 450 x 5 mm

Tempo de selagem de 0.2 a 1.5 segundos.005.01.PFS300C
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Qualidade / Inovação

Resistência em aço inox 

Resistência em aço inox 

 

Construção geral em aço inox

Voltagem: 220/50 V/hz

Termóstato de segurança 240ºC

Potência: 2200 W

Fabricado em Portugal

121.XDF7L Termóstato de segurança 240ºC

 

Potência: 3500 W

Termostato regulável até 180ºC;

Fritadeiras Eléctricas de Bancada

Construção geral em aço inox

121.XDF4L

Fritadeira eléctrica de bancada 4 Litros - 220 V

Dimensões: 290x410x315 mm

Dimensões: 205x410x315 mm

Voltagem: 220/50 V/hz

Fritadeira eléctrica de bancada 7 Litros - 220 V

Termostato regulável até 180ºC;
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Qualidade / Inovação

Resistência em aço inox 

Resistência em aço inox 

Resistência em aço inox 

Resistência em aço inox 

Resistência em aço inox 

Termóstato de segurança 240ºC

Fritadeira eléctrica de bancada 10 Litros - 220 V

Termostato regulável até 180ºC;

Construção geral em aço inox

Potência: 7500 W

Dimensões: 325x445x315 mm

Voltagem: 220/50 V/hz

Dimensões: 380x410x315 mm 

Dimensões: 560x410x370 mm

Fritadeira eléctrica de bancada 10 Litros - 380 V

Fritadeira eléctrica de bancada 7+7 Litros - 220 V

Potência: 3500+3500 W

 

Construção geral em aço inox

121.XDF77L

Termostato regulável até 180ºC;

Termostato regulável até 180ºC;

Termóstato de segurança 240ºC

Potência: 2200+3200 W

Voltagem: 220/50 V/hz

Dimensões: 560x410x315 mm

Construção geral em aço inox
Fritadeira eléctrica de bancada 4+7 Litros - 220 V

Potência: 2200+2200 W

Voltagem: 220/50 V/hz

 

Potência: 4500 W

Voltagem: 220/50 V/hz

121.XDF47L

 

Termostato regulável até 180ºC;

Termóstato de segurança 240ºC

Construção geral em aço inox

Termóstato de segurança 240ºC

 

Fritadeira eléctrica de bancada 4+4 Litros - 220 V

Voltagem: 380 V

Dimensões: 325x445x315 mm

Termostato regulável até 180ºC;

Termóstato de segurança 240ºC

Construção geral em aço inox

121.XDF44L

121.XDF10LM

121.XDF10LT
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Qualidade / Inovação

Resistência em aço inox 

Resistência em aço inox 

Resistência em aço inox 

Resistência em aço inox 

Resistência em aço inox 

Potência: 7500+7500 W

Termostato regulável até 180ºC;

Termóstato de segurança 240ºC

Potência: 3500 W

Voltagem: 380 V

Voltagem: 220/50 V/hz

Termóstato de segurança 240ºC

Termostato regulável até 180ºC;

Termostato regulável até 180ºC;

Voltagem: 380 V

Fritadeira eléctrica de bancada 10 Litros - 380 V c/ torneira

Termóstato de segurança 240ºC

Voltagem: 220/50 V/hz

Termostato regulável até 180ºC;

Fritadeira eléctrica de bancada 10+10 Litros - 220 V

121.XDF1010LM

 

Construção geral em aço inox

Termóstato de segurança 240ºC

Construção geral em aço inox

Potência: 7500 W

Dimensões: 653x445x315 mm

Potência: 4500+4500 W

Dimensões: 653x445x315 mm

Dimensões: 325x495x370 mm

Fritadeira eléctrica de bancada 7 Litros - 220 V c/ torneira

121.XDF7LG

 

Construção geral em aço inox

121.XDF10LGM

 

Construção geral em aço inox

Dimensões: 325x495x370 mm

Fritadeira eléctrica de bancada 10 Litros - 220 V c/ torneira

Fritadeira eléctrica de bancada 10+10 Litros - 380 V

121.XD1010LT

 

Construção geral em aço inox

Termostato regulável até 180ºC;

Termóstato de segurança 240ºC

Dimensões: 290x460x370 mm

 

121.XDF10LGT

Potência: 4500 W

Voltagem: 220/50 V/hz
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Qualidade / Inovação

Resistência em aço inox 

Resistência em aço inox 

Resistência em aço inox 

Resistência em aço inox 

Termóstato de segurança 240ºC

Potência: 3500+3500 W

Termóstato de segurança 240ºC

Fritadeira eléctrica de bancada 10+10 Litros - 380 V c/ torneira

121.XDF1010LGT

 

Construção geral em aço inox

121.XDF77LG

Dimensões: 560x460x370 mm

121.XDF77LGS

Construção geral em aço inox

Construção geral em aço inox

Termostato regulável até 180ºC;

Potência: 4500+4500 W

Termóstato de segurança 240ºC

Potência: 4500+4500 W

Construção geral em aço inox
Fritadeira eléctrica de bancada 7+7 Litros - 220 V c/ torneira

Voltagem: 220/50 V/hz

Dimensões: 653x495x370 mm

Potência: 7500+7500 W

 
Voltagem: 380 V

Dimensões: 560x460x370 mm

Fritadeira eléctrica de bancada 7+7 Litros - 380 V c/ torneira

Voltagem: 220/50 V/hz

Dimensões: 653x495x370 mm

121.XDF1010LGM

 

 

Termostato regulável até 180ºC;

Fritadeira eléctrica de bancada 10+10 Litros - 220 V

Termostato regulável até 180ºC;

Termostato regulável até 180ºC;

Termóstato de segurança 240ºC

Voltagem: 380 V
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Qualidade / Inovação

Resistência em aço inox 

Resistência em aço inox 

Termostato regulável.

121.1010L-C

 

O mesmo modelo mas trifásico - Potência - 7500+7500 W

Fabricado em Portugal

Construção geral em aço inox

Termostato regulável.

Termóstato de segurança.

Potência: 4500+4500 W

Voltagem: 230/50 V/hz

Dimensões:740x550x430 mm

121.1010L-C-TR

121.77L-C

Dimensões:620x525x430 mm

Fritadeira eléctrica de bancada 10+10 Litros - 220 V c/ torneira - Impormartinho

Fritadeiras Eléctricas de Bancada -IMPORMARTINHO

Fritadeira eléctrica de bancada 7+7 Litros - 220 V c/ torneira - Impormartinho

Potência: 3500+3500 W

Voltagem: 230/50 V/hz

Termóstato de segurança.

 

Construção geral em aço inox


· Construção em aço inox.

· Resitência em aço inox. 

· Cabeça desmontável para facilitar a limpeza da cuba.

· Termostato regulável.

· Termostato se segurança.

· Cuba embutida.
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Qualidade / Inovação

Resistência em aço inox 

Resistência em aço inox 

Resistência em aço inox 

121.10L-TRIF

121.16L-TRIF

Fritadeiras Eléctricas de Móvel - IMPORMARTINHO

Cesto: 2x 255x255x120 mm

Construção geral em aço inox

Termóstato de segurança 240ºC
121.10+10L-TRIF

Dimensões: 800x600x1030 mm

Fritadeira Elétrica com Movel de  10+10 Litros - Trifásica

Termostato regulável até 180ºC;

Termóstato de segurança 240ºC

Fritadeira Elétrica com Movel de  10 Litros - Trifásica

Construção geral em aço inox

Potência:7500+7500 W

Voltagem: 380 V

Cesto: 2x 195x215x120 mm

 

Termóstato de segurança 240ºC

Cesto: 255x255x120 mm

 

Termostato regulável até 180ºC;

Construção geral em aço inox

Fabricado em Portugal

Potência:7500 W

Fritadeira Elétrica com Movel de  16 Litros - Trifásica

Dimensões: 400x600x1030 mm

Termostato regulável até 180ºC;

Voltagem: 380 V

 Dimensões: 630x600x1030 mm

Potência: 9000 W

Voltagem: 380 V
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Qualidade / Inovação

Cesto construído em aço cromado com pegas

�&�X�E�D���F�R�P���I�L�O�W�U�R���H���³�]�R�Q�D���I�U�L�D�´���S�D�U�D���R���G�H�S�y�V�L�W�R���G�H��

 

Estrutura em aço inoxidável e cabeçote 

Cesto: 235x275x105mm

Peso:29Kg

009.FE15M

resíduos.

Incluída com 01 Cesto

atérmicas. 

Torneira de segurança para descarga do óleo.

Dimensões Cuba: 250x320x280mm

Fritadeira Elétrica com Movel de  14 Litros - Trifásica

Potência: 9 KW

Dimensões: 375x655x845 (985) mm

Voltagem: 400V/3/50Hz

Fritadeiras Eléctricas e a Gás de Móvel

Capacidade óleo: 14 Litros

extraível para fácil higienização.


· Estrutura em aço inoxidável e cabeçote extraível para fácil higienização.

· Torneiras de segurança para descarga do óleo.

· Cestos construídos em aço cromado com pegas atérmicas.

· ���µ�����•�����}�u���(�]�o�š�Œ�}�������^�Ì�}�v�����(�Œ�]���_���‰���Œ�����}�������‰�•�•�]�š�}���������Œ���•�_���µ�}�•�X

· Incluidas com Cesto

· Fritadeiras que combinam as vantagens de dimensões reduzidas com produção maximizada.
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Qualidade / Inovação

Dimensões Cuba: 250x420x280mm

Capacidade óleo: 20 Litros

extraível para fácil higienização.

Dimensões: 375x755x845 (985) mm

 atérmicas. 

Peso:55Kg

resíduos.

Capacidade óleo: 14 +14 Litros

Fritadeira Elétrica com Móvel de  20 Litros - Trifásica

Cesto construído em aço cromado com pegas

�&�X�E�D���F�R�P���I�L�O�W�U�R���H���³�]�R�Q�D���I�U�L�D�´���S�D�U�D���R���G�H�S�y�V�L�W�R���G�H��

Dimensões: 750x655x845 (985) mm

Torneiras de segurança para descarga do óleo.

Cesto: 235x275x105mm

 Incluída com 02 Cestos 009.FE2x15M

 Cestos construídos em aço cromado com pegas 

Cesto: 235x385x105mm

Peso:32Kg

Dimensões Cuba: 250x320x280mm

�&�X�E�D�V���F�R�P���I�L�O�W�U�R���H���³�]�R�Q�D���I�U�L�D�´���S�D�U�D���R���G�H�S�y�V�L�W�R���G�H��

Potência: 12 KW

Fritadeira Elétrica com Móvel Dupla de  14 + 14 Litros - Trifásica

Voltagem: 400V/3/50Hz

 

Potência: 9 +9 KW

Estrutura em aço inoxidável e cabeçote 

 

Torneira de segurança para descarga do óleo.

Incluída com 01 Cesto

Estrutura em aço inoxidável e cabeçote 

extraível para fácil higienização.

atérmicas.

009.FE20M

Voltagem: 400V/3/50Hz

resíduos.
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Qualidade / Inovação

�&�X�E�D�V���F�R�P���I�L�O�W�U�R���H���³�]�R�Q�D���I�U�L�D�´���S�D�U�D���R���G�H�S�y�V�L�W�R���G�H��

Torneiras de segurança para descarga do óleo.

 

Estrutura em aço inoxidável e cabeçote 
Fritadeira Elétrica com Móvel Dupla de  20 + 20 Litros - Trifásica

Cesto construído em aço cromado com pegas 

Dimensões Cuba: 250x330x350mm

de grande potência.

Voltagem: 400V/3/50Hz

Fritadeira a Gás com Móvel de 15 Litros 

Capacidade óleo: 20 +20 Litros

 

Potência: 13 KW

Estrutura em aço inoxidável com queimadores 

Peso: 44 kg

Consumo Metano: 1,37 m3/h

extraível para fácil higienização.

009.FG15M

Potência: 12 +12 KW

Dimensões Cuba: 250x420x280mm

Incluída com 02 Cesto

Cesto: 235x275x105mm

Capacidade Cuba: 15 Litros

Cestos construídos em aço cromado com pegas

atérmicas.

Incluída com 01 Cesto

Produção: 17kg/h

Dimensões: 750x755x845 (985) mm

atérmicas.

Cesto: 235x385x105mm

Dimensões: 375x650x845 (1100)mm

Peso:60Kg

Torneira de segurança para descarga do óleo.

009.FE2x20M

resíduos.

Equipada com chama piloto e isqueiro. 
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Qualidade / Inovação

Peso: 81 kg

Peso: 47 kg

Equipada com chama piloto e isqueiro. 

Capacidade Cuba: 15 + 15 Litros

 

Estrutura em aço inoxidável com queimadores 

Dimensões Cuba: 250x330x350mm

atérmicas.

Incluída com 01 Cesto

 

Cestos construídos em aço cromado com pegas 

Dimensões: 375x750x845 (1100)mm

Fritadeira a Gás com Móvel de 20 Litros 

Capacidade Cuba: 20 Litros

Consumo Metano: 1,48 m3/h

de grande potência.

Incluída com 02 Cesto

Potência: 14 KW

atérmicas.

Potência: 26 KW

Estrutura em aço inoxidável com queimadores 

Torneira de segurança para descarga do óleo.

Cesto: 235x385x105mm

Equipada com chama piloto e isqueiro. 

Consumo Metano: 2,75 m3/h

Produção: 34kg/h

Cesto construído em aço cromado com pegas 

Dimensões Cuba: 250x430x350mm

Torneiras de segurança para descarga do óleo.

Cesto: 235x275x105mm

Fritadeira a Gás com Móvel de 15 + 15 Litros 

de grande potência.

009.FG20M

Dimensões: 750x650x845 (1100)mm

Produção: 20kg/h

009.FG2X15M
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Qualidade / Inovação

Peso: 86 kg

atérmicas.

 

Dimensões Cuba: 250x430x350mm

Consumo Metano: 2,96 m3/h

009.FG2X20M

Cestos construídos em aço cromado com pegas 

de grande potência.

Equipada com chama piloto e isqueiro. 

Produção: 40 kg/h

Capacidade Cuba: 20 + 20 Litros

Incluída com 02 Cesto

Fritadeira a Gás com Móvel de 20 + 20 Litros 

Potência: 28 KW

Dimensões: 750x750x845 (1100)mm

Torneiras de segurança para descarga do óleo.

Cesto: 235x385x105mm

Estrutura em aço inoxidável com queimadores 
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Resistência em aço inox 

Torneira para descarga de óleo

Dimensões Cesto: 465x350x70mm

Voltagem: 380/50 V/Hz

Resistência em aço inox 

Torneira para descarga de óleo

Dimensões Cesto: 515x405x70mm

Voltagem: 380/50 V/Hz

 

Potência:9000W 

Terminais Faston em aço inox

Dimensões: 600x650x400mm - Peso: 22Kg 

019.FRBL20

Construção geral em aço inox

Termóstato de segurança 240ºC

Potência:12000W 

Termóstato de temperatura 0-190ºC

Fritadeira Eléctrica Pastelaria (Bolas Berlim) 35 Litros Trifásica 

Construção geral em aço inox

019.FRBL35
Terminais Faston em aço inox

Termóstato de temperatura 0-190ºC

Dimensões: 585x600x400mm - Peso: 17Kg

Termóstato de segurança 240ºC

Fritadeira Eléctrica Pastelaria (Bolas Berlim) 20 Litros Trifásica 

Fritadeiras para Bolas de Berlim


· Construção em aço inox.

· Resistências em aço inox.

· Cabeça Desmontável para facilitar a limpeza da cuba.

· Termóstato regulável até 190ºC

· Temóstato de segurança 240ºC

· Torneira para descarga de óleo. 

· Terminais faston em aço inox.
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Dimensões: 620x510x235mm - Peso: 26 Kg

Dimensões Placa: 583x395mm

Estrutura e queimadores em aço inox

segurança.

Dimensões Placa: 383x395mm

Placas de Grelhar e Fogões de Bancada

Potência: 5,5 KW

Placa de Grelhar a gás em aço polido 583x395

009.GGP6.4F

Equipado c/ isqueiro 

Placa de Grelhar a gás em aço polido 383x395
Placa em aço de 6mm

Torneiras robustas e dotadas com válvulas de 

segurança.

Estrutura e queimadores em aço inox

Torneiras robustas e dotadas com válvulas de 

Estrutura e queimadores em aço inox

Dimensões Placa: 383x395mm

Gás e Eléctricos

Placa em aço de 6mm

Torneiras robustas e dotadas com válvulas de 

009.GGP6.6

Equipado c/ isqueiro 

segurança.

Dimensões: 420x510x235mm - Peso: 19 Kg

Placa em aço de 6mm

Dimensões: 820x510x235mm - Peso: 23 Kg

Equipado c/ isqueiro

Potência: 6,3 KW

009.GGP6.4

Placa de Grelhar a gás em aço polido com fogão 

Potência: 3,1 KW
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Placa de Grelhar a gás em aço polido com fogão

Placa de Grelhar a gás em aço polido com fogão

Dimensões Placa: 583x395mm

Dimensões Placa: 783x395mm

009.GGP6.8F Estrutura e queimadores em aço inox

009.GGP6.10

Potência: 8,7 KW

Placa em aço de 6mm

Dimensões: 1220x510x235mm - Peso: 41 Kg

Dimensões Placa: 983x395mm

Torneiras robustas e dotadas com válvulas de 

Dimensões: 1020x510x235mm - Peso: 38 Kg

Equipado c/ isqueiro 

segurança.

Estrutura e queimadores em aço inox

segurança.

Potência: 9,3 KW

Dimensões: 1020x510x235mm - Peso: 29 Kg

Torneiras robustas e dotadas com válvulas de 

Potência: 8,25 KW

Dimensões Placa: 783x395mm

Equipado c/ isqueiro 

Placa em aço de 6mm

009.GGP6.6F

009.GGP6.8

Placa de Grelhar a gás em aço polido 783x395

Estrutura e queimadores em aço inox

segurança.

Dimensões: 820x510x235mm - Peso: 32 Kg

Torneiras robustas e dotadas com válvulas de 

Torneiras robustas e dotadas com válvulas de 

segurança.

Estrutura e queimadores em aço inox

Equipado c/ isqueiro 

Placa em aço de 6mm

Potência: 11,45 KW

Equipado c/ isqueiro 

Placa de Grelhar a gás em aço polido 983x395

Placa em aço de 6mm
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Grelhador Fry-top a gás - 800 c/ Revestimento Cerâmico

Equipado c/ isqueiro

Potência: 8.25 KW

Placa em aço de 6mm 

Entrada de gás Permutável

121.XDPG406RC

Pés niveladores em aço inox

Potência: 3.4 KW

Corpo construido em aço inox

Acendimento por isqueiro 

Corpo construido em aço inox

Aparadeira para recolha de gorduras

Equip. c/ válvulas de gás c/ segurança (termopar)

Grelhador Fry-top a gás - 600 c/ Revestimento Cerâmico

Entrada de gás Permutável

Pés niveladores em aço inox

Aparadeira para recolha de gorduras

Placa em aço de 6mm
Grelhador Fry-top a gás - 400 c/ Revestimento Cerâmico

Corpo construido em aço inox

Equipado c/ isqueiro

Aparadeira para recolha de gorduras

Potência: 5.5 KW

Dimensões: 600x450x270 mm

Dimensões: 400x450x270 mm

121.XDPG806RC

Entrada de gás Permutável

Acendimento por isqueiro 

Placa em aço de 6mm 

121.XDPG606RC

Equipado c/ isqueiro

Acendimento por isqueiro 

Equip. c/ válvulas de gás c/ segurança (termopar)

Dimensões: 800x450x270 mm

Equip. c/ válvulas de gás c/ segurança (termopar)

Pés niveladores em aço inox
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Pés ajustáveis em altura 

Alçado para protecção contra salpicos.

Voltagem: 230/50 V/Hz

Pés ajustáveis em altura 

Alçado para protecção contra salpicos.

Voltagem: 230/50 V/Hz

Pés ajustáveis em altura 

Alçado para protecção contra salpicos.

Voltagem: 230/50 V/Hz

Pés ajustáveis em altura 

Alçado para protecção contra salpicos.

Voltagem: 230/50 V/Hz

121.XDPE406RC

Estrutura do equipamento construída em aço inox

Placa em aço macio com 6 mm de espessura.

Placa de grelhar eléctrica - 800 c/ Revestimento Cerâmico

Placa em aço macio com 6 mm de espessura.

121.XDPE256

Placa de grelhar eléctrica - 600 c/ Revestimento Cerâmico

121.XDPE806RC

Tabuleiro para recolha de gorduras extraível.

Potência: 2x2500 W

Dimensões: 593x460x250 mm

Placa em aço macio com 6 mm de espessura.

Potência: 2x3000 W

Tabuleiro para recolha de gorduras extraível.

Placa de grelhar eléctrica - 250

Estrutura do equipamento construída em aço inox

Placa de grelhar eléctrica - 400 c/ Revestimento Cerâmico

Estrutura do equipamento construída em aço inox

Potência: 1500 W

Estrutura do equipamento construída em aço inox

Dimensões: 250x460x445 mm

Controlo termostático (0-300ºC).

Controlo termostático (0-300ºC).

Controlo termostático (0-300ºC).

Potência: 3000 W

Dimensões: 393x460x250 mm

Dimensões: 793x460x250 mm

Tabuleiro para recolha de gorduras extraível.

121.XDPE606RC

Controlo termostático (0-300ºC).

Placa em aço macio com 6 mm de espessura.

Tabuleiro para recolha de gorduras extraível.
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Termóstato: 50-300ºC

Voltagem: 230/50 V/Hz

Termóstato: 0-250ºC

Voltagem: 230/50 V/Hz

sabores dos alimentos confeccionados.

Dimensões da Placa:400x285mm

Voltagem: 230/50 V/Hz

Voltagem: 230/50 V/Hz

Potência: 2 Kw

005.01.DPL-818

Dimensões: 550x430x240 mm 

Aparadeira inox.

Superfície de confecção não absorve odores nem 

Potência: 3500 W

Potência: 3000 W

Placa de grelhar eléctrica aço maciço - 550

Estrutura totalmente em aço inoxidável.

5 minutos. 

Aparadeira inox.

Zona de trabalho de fácil limpeza.

Dimensões da Placa: 550x355mm

Estrutura do equipamento construída em aço inox

Estrutura do equipamento construída em aço inox

Certificação CE

Certificação CE

Dimensões: 408x528x252 mm 

Grelhador eficaz e robusto

rápido. Alcance de temperatura até 330ºC em 

Fogão Eléctrico com 1 Placa Redonda

036.J553

Dimensões: 540x460x170mm

Grelhador eficaz e robusto

Placa de grelhar vitrocerâmica - 385x415

6 níveis de potência.

Confecção de Bancada / Vitrogrill infra-vermelhos - 2 zonas

Potência: 3000 W

009.ECT2

Dimensões: 377x395x175mm 

Superfície útil: 1x220Ø

Disco em ferro fundido de alta qualidade.

Construído basicamente em aço inox 

Sistema de infravermelhos, permite aquecimento

009.EGP4.4VITRO

Dimensões da Placa: 550x355mm
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Voltagem: 230/50 V/Hz

Voltagem: 230/50 V/Hz

Voltagem: 230/50 V/Hz

Superfícel útil: 2x220Ø

Potência: 4 Kw

Dimensões: 745x395x175mm

Disco em ferro fundido de alta qualidade.

4 Pés de borracha.

Potência: 3,6 Kw

6 níveis de potência.

01 Zona de cozedura

Potência: 1,8 Kw

vitrocerâmica de fácil limpeza.

009.IRCT2X1.8W

Estrutura totalmente em aço inoxidável.

009.ECT2X2

02 Zonas de cozedura

Fogão vitrocerâmico com 2 zonas de cozedura (Ø200 mm)

Estrutura em aço inoxidável com placa

Fogão Eléctrico com 2 Placas Redondas

Zona de trabalho de fácil limpeza.

vitrocerâmica de fácil limpeza.

Dimensões: 470x375x130mm 

Estrutura em aço inoxidável com placa

Dimensões: 640x375x130mm 

4 Pés de borracha.

Fogão vitrocerâmico com 1 zona de cozedura (Ø200 mm)

009.IRCT1.8W

WWW.IMPORMARTINHO.PT 69



Qualidade / Inovação

Consumo: G20: 0.64 m3/h; G30/31: 420 g/h

Consumo: G20: 1.28 m3/h; G30/31: 850 g/h

Possibilidade de levar grelha à máquina de lavar. 

Equipado com um isqueiro para cada queimador.

Potência: 12 Kw

Estrutura totalmente em aço inoxidável. 

Queimadores de alta rendimento.

Equipado com um isqueiro para cada queimador.

Dimensões: 385x385x205mm 

009.GCT2X6

Estrutura totalmente em aço inoxidável. 

009.GCT6

Fogão a gás com 1 Queimador de Bancada

Zona de trabalho de fácil limpeza.

Dimensões: 755x385x205mm - Peso: 13 Kg

Fogão a gás com 2 Queimadores de Bancada

Queimadores de alta rendimento.

Zona de trabalho de fácil limpeza.

Possibilidade de levar grelha à máquina de lavar. 

Potência: 6 Kw
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de segurança.

de segurança.

de segurança.

Termopares de Segurança

Fogão a gás de bancada com 6 queimadores - Linha 600

009.F6GT6100

Estrutura em aço inoxidável AISI304 18/10.

Grelhas em aço cromado facilmente laváveis.

Potência: 17,55 kW

Dimensões (LPA): 1000x600x270/480 mm

Queimadores com isqueiro e válvula de 

009.F4GT660

Potência: 5.85 kW

Fogão a gás de bancada com 2 queimadores - Linha 600
Queimadores com isqueiro e válvula de 

Equipado com Isqueiro

Grelhas em aço cromado facilmente laváveis.

Grelhas Superiores em Ferro Fundido

Estrutura em aço inoxidável AISI304 18/10.

 

Grelhas em aço cromado facilmente laváveis.

Fogão a gás de bancada com 4 queimadores - Linha 600

010.GP1111

Potência: 14 KW 

Dimensões (LPA): 400x600x270/480 mm

009.F2GT640

Fogão a Gás de Bancada - 4 Queimadores 
Construído em aço inox

Pés Reguláveis em altura

 

Dimensões: 720x810x370mm

 

Queimadores com isqueiro e válvula de 

Estrutura em aço inoxidável AISI304 18/10.

Potência: 11.7 kW

Dimensões (LPA): 600x600x270/480 mm
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Concebidos para cozinhar de forma rápida e em

Concebidos para cozinhar de forma rápida e em

 

Elevada durabilidade.

Potência: 9.5 kW

Dimensões (LPA): 600x600x500 mm

013.M600

Monolume - 600 - IMPORMARTINHO

Fabricado em Portugal

Potência: 12.5 kW

 

Monolume - 600

Estrutura em aço inoxidável.

 Elevada durabilidade.

Queimador com 255mm de diâmetro.

Queimador com 255mm de diâmetro.

Dimensões:600x600x500mm

130.ML600

recipientes de grande dimensão.

Monolumes a Gás

recipientes de grande dimensão.

Estrutura em aço inoxidável.
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Queimador com 165 mm de diâmetro.

Queimador com 165+135+165 mm de diâmetro.

Trempe Turbo c/ Válvula de Segurança 40x40 - 1 Queimador

duração.

Dimensões: 1200x400x200mm 

130.25.TRE014V

130.25.TRE014OV Preparados para gás Butano/propano ou natural

Trempe Turbo c/ Válvula de Segurança 120x40 - 3 Queimadores

Trempe Turbo c/ Válvula de Segurança.

Queimador com 165+100+135 mm de diâmetro.

duração.

Dimensões: 1200x400x200mm 

Dimensões: 800x400x200mm 

130.25.TRE014PV

Estrutura em aço maciço e pintura epoxy de longa

Estrutura em aço maciço e pintura epoxy de longa

Estrutura em aço maciço e pintura epoxy de longa

Trempe Turbo c/ Válvula de Segurança.
Trempe Turbo c/ Válvula de Segurança 80x40 - 2 Queimadores

Queimador com 165+100 mm de diâmetro.

Trempe Turbo c/ Válvula de Segurança 80x40 - 2 Queimadores

Preparados para gás Butano/propano ou natural

duração.

Trempe Turbo c/ Válvula de Segurança.

130.25.TRE014BV

Trempe Turbo c/ Válvula de Segurança.

Preparados para gás Butano/propano ou natural

Preparados para gás Butano/propano ou natural

130.25.TRE014HV

Trempe Turbo c/ Válvula de Segurança 120x40 - 3 Queimadores

Dimensões: 400x400x200mm 

duração.

Preparados para gás Butano/propano ou natural

Dimensões: 800x400x200mm 

duração.

Estrutura em aço maciço e pintura epoxy de longa

Trempe Turbo c/ Válvula de Segurança.
Estrutura em aço maciço e pintura epoxy de longa

Queimador com 165+165 mm de diâmetro.
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Equipamentos construídos e certificados  CE

Queimadores: 100 Ø

Queimadores: 100+140 Ø

Potência: 8.80 kW

Dimensões (LPA): 800x400x200 mm

Equipamentos construídos e certificados  CE

Tipo de Gás: Propano ou Natural

Torneira de segurança

Tipo de Gás: Propano ou Natural

Tipo de Gás: Propano ou Natural

Potência: 5.0 kW

Trempe industrial inox - Natural TURBO 2 - 800x400

120.MQ510002

Trempe industrial inox - Natural 2 - 800x400

Queimadores: 80+100 Ø

Torneira de segurança

120.MQ510011

Dimensões (LPA): 400x400x200 mm

Torneira de segurança

Dimensões (LPA): 400x400x200 mm

Acabamento em aço inox

120.MQ510001

Potência: 3.10 kW

120.MQ510010

Trempe industrial inox - Natural TURBO 1 - 400x400

Equipamentos construídos e certificados  CE

Potência: 5.20 kW

Torneira de segurança

Equipamentos construídos e certificados  CE

Tipo de Gás: Propano ou Natural
Queimadores: 140 Ø

Acabamento em aço inox

Dimensões (LPA): 600x300x200 mm

120.MQ510023

Trempe industrial inox - Natural 1- 400x400

Tipo de Gás: Propano ou Natural

Queimadores: 80+100 Ø

Acabamento em aço inox

Acabamento em aço inox

Acabamento em aço inox

Torneira de segurança

Equipamentos construídos e certificados  CE

Trempe industrial inox - Natural 2 M - 600x300

Potência: 5.0 kW

Dimensões (LPA): 800x400x200 mm
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Dimensões (LPA): 800x400x200 mm

Queimadores: 80+100+80+100 Ø

Dimensões (LPA): 800x600x200 mm

 120.MQ510012

Potência: 10.00 kW

Trempe industrial inox - Natural 4 - 800x600

120.MQ510003

Queimadores: 100+140+100+140 Ø

Potência: 17.60kW

Equipamentos construídos e certificados  CE

Tipo de Gás: Propano ou Natural

Trempe industrial inox - Natural 3 - 800x400

Dimensões (LPA): 1200x400x200 mm

Potência: 14.00 kW

Trempe industrial inox - Natural TURBO 4 - 800x600

Acabamento em aço inox

Equipamentos construídos e certificados  CE

120.MQ510013

Equipamentos construídos e certificados  CE

Tipo de Gás: Propano ou Natural120.MQ510030

Torneira de segurança

Equipamentos construídos e certificados  CE

Tipo de Gás: Propano ou Natural

Torneira de segurança

Tipo de Gás: Propano ou Natural

Torneira de segurança

Dimensões (LPA): 800x600x200 mm

Queimadores: 100+80+100 Ø

Potência: 8.10 kW

Trempe industrial inox - Natural TURBO 3 - 1200x400

Acabamento em aço inox

Acabamento em aço inox

Torneira de segurança

Potência: 8.10 kW

Acabamento em aço inox

Queimadores: 100+80+100 Ø

120.MQ510042

Acabamento em aço inox

Torneira de segurança

Equipamentos construídos e certificados  CE

Tipo de Gás: Propano ou Natural
Queimadores: 140+100+140 Ø

Trempe industrial inox - Natural 3- 1200x400

Dimensões (LPA): 1200x400x200 mm
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Fogão a Gás de Bancada - 3 Queimadores - Junex LINHA 550
Painel Frontal e laterais construídos em aço inox

Peso: 45 Kg

Peso: 66 Kg

Fogão a Gás de  - 2 Queimadores + Armário Neutro - Junex LINHA 550

Peso: 77Kg

Equipado com Válvulas de segurança.

036.J4398

Dimensões: 1200x550x240mm

036.J4349 

Painel Frontal e laterais construídos em aço inox

Grelhas Robustas em Ferro Fundido.

Fogão a Gás de Bancada - 2 Queimadores - Junex LINHA 550

Equipado com Válvulas de segurança.

Grelhas Robustas em Ferro Fundido.

Potência: 16,0 KW

Potência: 24,0 KW

Dimensões: 800x550x850mm

Equipado com Válvulas de segurança.

Grelhas Robustas em Ferro Fundido.

Painel Frontal e laterais construídos em aço inox

Fogões a Gás Linha - 550/600

Potência: 16,0 KW

Dimensões: 800x550x240mm

036.J7024
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Potência: 24,0 KW

Forno: GN1/1

Equipado com Válvulas de segurança.

Dimensões: 1200x550x850mm

Estrutura em aço inoxidável AISI 304

Forno multifunções a gás com grill eléctrico 

luz interna, porta com vidro duplo temperado. 

Potência: 18,5 KW

Queimadores:2 x 2.7 kW + 2 x 3.1 kW

Fogão a gás com 4 queimadores + forno multifunções a gás LINHA 600

009.M660

Painel Frontal e laterais construídos em aço inox

Dimensões: 1200x550x850mm

Dimensões: 800x550x850mm

Peso: 128 Kg

Potência:19.6 kW

Grelhas Robustas em Ferro Fundido.

Equipado com Válvulas de segurança.

Potência: 23,0 KW

009.M6100

Forno multifunções a gás com grill eléctrico 

Forno: G=2 kW (Tab. 460x420x320 mm)

Potência:13.7 kW

Fogão a Gás de  - 3 Queimadores + FORNO + Armário Lateral - Junex LINHA 550

036.J4390

Painel Frontal e laterais construídos em aço inox

Painel Frontal e laterais construídos em aço inox

Fogão a Gás de  - 2 Queimadores + FORNO - Junex LINHA 550

Grelhas Robustas em Ferro Fundido.

Estrutura em aço inoxidável AISI 304

Fogão a Gás de  - 3 Queimadores + Armário Neutro - Junex LINHA 550

Forno: G=2 kW (460x420x320 mm)

Peso: 105 Kg

Dimensões: 600x600x850/960 mm

Fogão a gás com 6 queimadores + forno multifunções a gás + armário LINHA 600

Dimensões: 1000x600x850/960 mm 

036.J4368

036.J4388

Queimadores:3 x 2.7 kW + 3 x 3.1 kW

luz interna, porta com vidro duplo temperado. 

Equipado com Válvulas de segurança.

Grelhas Robustas em Ferro Fundido.

Peso: 163 Kg

Forno: GN1/1
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Fogões a Gás Linha - 700

Fogão com 4 queimadores sobre espaço neutro - Linha 700

Grelhas Robustas em Ferro Fundido.

Dimensões: 700x717x850 mm

Fogão a gás com 4 queimadores sobre forno - Linha 700

Equipado com Válvulas de segurança.

Painel Frontal e laterais construídos em aço inox

009.E4G-M770 Potência: 19 kW

009.E4GFG-M770

Dimensões: 700x717x850 mm

Peso: 95 kg

Equipado com Válvulas de segurança.

Potência: 25 kW

Grelhas Robustas em Ferro Fundido.

Painel Frontal e laterais construídos em aço inox

Dimensões Forno: 560x635x300 mm

Peso: 65 kg
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Grelhas Robustas em Ferro Fundido.

Dimensões: 800x730x280 mm

Peso: 65 Kg

Potência: 26,0 kW036.J4069

Grelhas Robustas em Ferro Fundido.

Dimensões: 400x730x280 mm

Peso: 39 Kg

Painel Frontal e laterais construídos em aço inox

Fogões a Gás Linha - 730

Fogão a gás de bancada com 4 queimadores - Linha 730

Equipado com Válvulas de segurança.

036.J7049

Equipado com Válvulas de segurança.

Fogão a gás de bancada com 2 queimadores - Linha 730

Potência: 12,0 kW

Painel Frontal e laterais construídos em aço inox

WWW.IMPORMARTINHO.PT 79



Qualidade / Inovação

Dimensões: 1200x730x900 mm

Fogão a gás com 6 queimadores sobre forno GN2/1 - Linha 730

Equipado com Válvulas de segurança.

Dimensões: 1200x730x900 mm

Peso: 60 Kg

Dimensões: 800x730x900 mm

Grelhas Robustas em Ferro Fundido.

Painel Frontal e laterais construídos em aço inox

Painel Frontal e laterais construídos em aço inox

Dimensões: 800x730x900 mm

036.J4393

Grelhas Robustas em Ferro Fundido.

Equipado com Válvulas de segurança.

Peso: 155 Kg

Potência: 26,0 kW

Grelhas Robustas em Ferro Fundido.

Equipado com Válvulas de segurança.

Painel Frontal e laterais construídos em aço inox

Grelhas Robustas em Ferro Fundido.

Equipado com Válvulas de segurança.

Peso: 96 Kg

036.J7011

036.J4395

Fogão com 2 queimadores sobre espaço neutro - Linha 730

 036.J7050

Forno: GN 2/1

Potência: 31,0 kW

036.J7009

Fogão a gás com 4 queimadores sobre forno GN2/1 - Linha 730

Fogão com 6 queimadores sobre espaço neutro - Linha 730

Potência: 40,0 kW

Potência: 49,0 KW

Fogão com 4 queimadores sobre espaço neutro - Linha 730

Painel Frontal e laterais construídos em aço inox

Dimensões: 400x730x900 mm

Grelhas Robustas em Ferro Fundido.

Painel Frontal e laterais construídos em aço inox

Potência: 12,0 kW

Equipado com Válvulas de segurança.

Forno: GN 2/1

WWW.IMPORMARTINHO.PT 80



Qualidade / Inovação

Móvel Neutro Inox sobre Pés

Dimensões: 720x810x850 mm  

Fogão a Gás de Bancada - 4 Queimadores c/ Móvel Neutro

Potência: 14,0 KW 

Equipado com Isqueiro

Fogão a Gás Linha - 800 c/ Móvel Neutro

Grelhas Superiores em Ferro Fundido

Termopares de Segurança
010.GP1111.BN Pés Reguláveis em altura

Porta de abrir em aço inox para móvel Neutro 

Construído em aço inox

Peso: 80 Kg

002.GP11.BN.P


· Construído em aço inox 

· Equipado com Isqueiro   

· Termopares de Segurança   

· Pés Reguláveis em altura   

· Grelhas Superiores em Ferro Fundido   

· Potência: 14,0 KW    

· Dimensões: 720x810x850mm  
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Fogão a gás com 4 queimadores sobre forno - Linha 800

Potência: 30,3 KW
Queimadores: 1x120mm + 2x100mm + 1x80mm

Forno: 01 - Compatível com Tabuleiros GN2/1

013.MINHO

Fogão com 4 queimadores sobre espaço neutro - Linha 800

Dimensões: 800x800x850mm

Marca: Grelhaço

Queimadores: 1x120mm + 2x100mm + 1x80mm

Fogões a Gás Linha - 800

Dimensões: 800x800x850mm

Construído basicamente em aço inox 

Construído basicamente em aço inox 

013.MINHOII

Potência: 23,8 KW

Fogão a gás de bancada com 4 queimadores - Linha 800

Queimadores: 1x120mm + 2x100mm + 1x80mm

Marca: Grelhaço

Construído basicamente em aço inox 

013.MINHOIII

Dimensões: 800x800x300 mm

Marca: Grelhaço

Potência: 23,8 KW
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Potência: 24,3 KW

Marca: Grelhaço

013.DOUROII

Fogão com 4 queimadores sobre espaço neutro - Linha 900

013.DOUROIII

Dimensões: 900x900x300 mm

Dimensões: 900x900x850 mm

Queimadores: 1x120mm + 2x100mm + 1x80mm

Queimadores: 1x120mm + 2x100mm + 1x80mm

Construído basicamente em aço inox 

Marca: Grelhaço

Fogão a gás de bancada com 4 queimadores - Linha 900

Construído basicamente em aço inox 

Fogões a Gás Linha - 900

Potência: 24,3 KW
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Queimadores: 2x120mm + 2x100mm + 2x80mm

Dimensões: 1350x900x850mm

013.TEJOII

Marca: Grelhaço

Construído basicamente em aço inox 

Fogão a gás com 4 queimadores sobre forno - Linha 900

Potência: 36,0 KW

Potência: 24,5 KW

Marca: Grelhaço

Dimensões: 1350x900x850mm

Forno: 445x720x275 mm

Peso: 109 Kg

Potência: 31,0 KW

Marca: Grelhaço

Potência: 30,8 KW
Queimadores: 1x120mm + 2x100mm + 1x80mm

Forno: 01 - Compatível com Tabuleiros GN2/1

Fogão com 6 queimadores sobre espaço neutro - Linha 900

036.J7031

Grelhas Robustas em Ferro Fundido.

Construído basicamente em aço inox 

Potência: 49,0 KW
Queimadores: 2x120mm + 2x100mm + 2x80mm

Peso: 160 Kg

013.TEJO

Construído basicamente em aço inox 

Fogão a gás com 4 queimadores sobre forno GN2/1 - Linha 900

036.J7029

Equipado com Válvulas de segurança.

Dimensões: 900x900x850mm

Fogão a gás com 6 queimadores sobre 2 fornos - Linha 900

Painel Frontal e laterais construídos em aço inox

Forno: GN 2/1

Dimensões: 800x900x850mm

Fogão com 4 queimadores sobre espaço neutro - Linha 900

Painel Frontal e laterais construídos em aço inox

Equipado com Válvulas de segurança.

013.DOURO

Grelhas Robustas em Ferro Fundido.

Dimensões: 800x900x850mm
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Dimensões: 1200xx900x850mm

Painel Frontal e laterais construídos em aço inox

Forno:2 - GN 2/1

036.7038

Painel Frontal e laterais construídos em aço inox

Equipado com Válvulas de segurança.

Peso: 144 Kg

Marca: Grelhaço

Grelhas Robustas em Ferro Fundido.
036.J7027 Potência: 51,5 KW

Dimensões: 1200x900x900 mm

Peso: 272 Kg

Grelhas Robustas em Ferro Fundido.

Potência: 48,0 KW

Construído basicamente em aço inox 

036.J7025

Fogão com 6 queimadores sobre espaço neutro - Linha 900

Potência: 36,0 KW

Dimensões: 1350x900x300mm

Peso: 235 Kg

Painel Frontal e laterais construídos em aço inox

Potência: 38,5 KW

Fogão a gás com 6 queimadores sobre 1 forno Largo - Linha 900

Equipado com Válvulas de segurança.

Equipado com Válvulas de segurança.

Fogão a gás de bancada com 6 queimadores - Linha 900

Queimadores: 2x120mm + 2x100mm + 2x80mm013.TEJOIII

Grelhas Robustas em Ferro Fundido.

Fogão a gás com 6 queimadores sobre 2 fornos GN2/1 - Linha 900

Dimensões: 1460xx900x850mm
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Potência: 2x 1.5 kW (Ø145) + 2x 2.6 kW (Ø220)

Potência: 16,4 KW

Fogão eléctrico c/ 4 placas redondas (2x Ø145mm + 2x Ø220mm) + Forno multi.eléct.

Peso: 60 KG

1171.220.006

OUTROS MODELOS POR CONSULTA 

Construído em aço inox 

Voltagem: 400V/3/50Hz

Forno: 460x420x320 mm com grill.

04 Placas (2x Ø145mm+2x Ø220mm)

04 Placas com 2,6KW

Voltagem: 400V / 50Hz 

Forno: GN2/1 (6,0KW)

Peso: 100 KG

Dimensões: 800x700x850mm

09394997

Construído em aço inox 

Fogão eléctrico  - 04 Placas + Forno eléctrico - Linha 700

Dimensões: 600x600x850/960 mm

Fogões Eléctricos com Forno
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Dimensões: 700x700x400mm

Construído basicamente em aço inox 

Construído basicamente em aço inox 
Grelhador de Pedra Lávica de Bancada - 700 de Bancada 

Robustos, eficazes e versáteis.

Potência: 22,4 KW
013.GPV-2GSB

Grelhador de Pedra Lávica de Bancada - 400 de Bancada 

Equipado p/ gás Natural ou gás Propano 

Dimensões: 400x700x400mm

Robustos, eficazes e versáteis.

Potência: 11,2 KW

Grelhadores de Pedra Lávica 

Equipado p/ gás Natural ou gás Propano 

013.GPV-1GSB


· Robustos, eficazes e versáteis

· Construídos basicamente em aço inox, grelham rapidamente 
qualquer tipo de carne e peixe de forma natural, higiénica e prática.

· A pedra lávica ou carvão vulcânico, sendo um produto poroso, 
inodoro e não tóxico, constitui um excelente filtro de chama e um 
bom espalhador de calor.

· Podem ser utilizados também como grelhadores a vapor. Para tal, 
basta retirar a pedra lávica e colocar água no aparador

· Grelhadores com certificação CE

· Fabricado em Portugal
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Equipado p/ gás Natural ou gás Propano 

013.GPV-1G

Dimensões: 400x700x850mm

Grelhador de Pedra Lávica de Bancada - 1000 de Bancada 

Dimensões: 1000x700x400mm

Equipado p/ gás Natural ou gás Propano 

Dimensões: 1300x700x400mm

013.GPV-4GSB

Potência: 22,4 KW

Equipado p/ gás Natural ou gás Propano 

Construído basicamente em aço inox 

Potência: 33,6 KW

Potência: 33,6 KW

Robustos, eficazes e versáteis.

Equipado p/ gás Natural ou gás Propano 

Equipado p/ gás Natural ou gás Propano 

Dimensões: 700x700x850mm

Robustos, eficazes e versáteis.

Construído basicamente em aço inox 

Potência: 11,2 KW

Robustos, eficazes e versáteis.

Grelhador de Pedra Lávica - 400 c/ móvel neutro

013.GPV-3GSB

Grelhador de Pedra Lávica de Bancada - 1300 de Bancada 

Construído basicamente em aço inox 

Potência: 44,8 KW

Construído basicamente em aço inox 

Robustos, eficazes e versáteis.

Dimensões: 1000x700x850mm

Robustos, eficazes e versáteis.

013.GPV-2G

Grelhador de Pedra Lávica - 1000 c/ móvel neutro

013.GPV-3G

Grelhador de Pedra Lávica - 700 c/ móvel neutro
Construído basicamente em aço inox 
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Saco Pedra Lávica - 5 kg 

Dimensões: 1300x700x850mm

Grelhador de Pedra Lávica - 1300 c/ móvel neutro

Robustos, eficazes e versáteis.

013.GPV-4G

Potência: 44,8 KW

Construído basicamente em aço inox 

Equipado p/ gás Natural ou gás Propano 

00

Pedra Lávica Para grelhadores de Pedra Lávica 

00
09

00

3. 
90

00
00

9
Saco de 5 KG 

01
3. 

90
0

01
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Com Gaveta de Água 

013.GVD-2GSB

Grelhador a Vapor com Deflectores - 700 de Bancada 

Construído basicamente em aço inox 

Robustos, eficazes e versáteis.

Grelhadores a Vapor com Deflectores

Potência: 11,2 KW

Potência: 22,4 KW

Equipado p/ gás Natural ou gás Propano 

013.GVD-1GSB

Construído basicamente em aço inox 

Grelhador a Vapor com Deflectores - 400 de Bancada 

Equipado p/ gás Natural ou gás Propano 

Robustos, eficazes e versáteis.

Dimensões: 400x700x400mm

Dimensões: 700x700x400mm


· Robustos, eficazes e versáteis

· Construídos basicamente em aço inox, grelham rapidamente 
qualquer tipo de carnee peixede forma natural, higiénica e 
prática.

· Constitui um excelente filtro de chama e um bom espalhador de 
calor.

· Grelhadores a vapor, colocar apenas águano aparador.

· Grelhadores com certificação CE

· Fabricado em Portugal
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Equipado p/ gás Natural ou gás Propano 

Equipado p/ gás Natural ou gás Propano 

Grelhador a Vapor com Deflectores - 1000 de Bancada 

036.J2772

Marca: junex

Potência: 11,2 KW

Dimensões: 400x730x900mm

Equipado p/ gás Natural ou gás Propano 

Potência: 9,2 KW

Construído basicamente em aço inox 

Robustos, eficazes e versáteis.

013.GVD-1G

Peso: 58 KG

Equipado p/ gás Natural ou gás Propano 

Grelhador a Vapor com Deflectores - 400 c/ móvel neutro- Junex

Grelhador a Vapor com Deflectores - 400 c/ móvel neutro

Construído basicamente em aço inox 

Potência: 33,6 KW

Dimensões: 1000x700x400mm

Dimensões: 400x700x850mm

Construído basicamente em aço inox 

Robustos, eficazes e versáteis.

Robustos, eficazes e versáteis.

Equipado p/ gás Natural ou gás Propano 013.GVD-2G

013.GVD-4GSB

013.GVD-3GSB

Dimensões: 1300x700x400mm

Potência: 22,4 KW

Construído basicamente em aço inox 

Dimensões: 700x700x850mm

Grelhador a Vapor com Deflectores - 700 c/ móvel neutro

Grelhador a Vapor com Deflectores - 1300 de Bancada 

Construído basicamente em aço inox 

Robustos, eficazes e versáteis.

Potência: 44,8 KW
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Potência: 2x12,5 KW

Potência: 33,6 KW

Equipado p/ gás Natural ou gás Propano 

Potência: 18,4 KW

Construído basicamente em aço inox 

Dimensões: 1000x700x850mm

013.GVD-4G

Área Util: 2 x (375x495) mm

Grelhador a Vapor com Deflectores - 800x900 c/ móvel neutro

Peso: 87 Kg

Grelhador a Vapor com Deflectores - 1300 c/ móvel neutro

Equipado p/ gás Natural ou gás Propano 

Construído basicamente em aço inox 

Marca: Junex

Robustos, eficazes e versáteis.

Robustos, eficazes e versáteis.

036.J2780

Equipado p/ gás Natural ou gás Propano 

Construído basicamente em aço inox 

Construído basicamente em aço inox 
Grelhador a Vapor com Deflectores - 1000 c/ móvel neutro

036.J2766

Grelhador a Vapor com Deflectores - 800 c/ móvel neutro

013. GVD-3G

Dimensões: 800x730x900mm

Potência: 44,8 KW

Equipado p/ gás Natural ou gás Propano 

Área Util: 2 x (375x665) mm

Dimensões: 800x900x900mm

Dimensões: 1300x700x850mm

Marca: Junex
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021.PGLAP

021.PGLA

021.PGLA9

021.PGLA9X9 900X900x850 mm

460X710X810 mm

750X710X810 mm

Grelhadores a Gás com Queimadores Cerâmicos
Com Sistema de Água 

Dimensões:
Grelhadores a Gás com Queimadores Cerâmicos 

850X900X850 mm


· GRELHADOR A GÁS C/ SISTEMA DE ÁGUA E QUEIMADORES 
CERÂMICOS.

· Tabuleiro para colocação da água para evitar fumos.  

· Feito em chapa de aço inox 18/10.   

· Fácil limpeza.

· Para todo o tipo de carne e peixe. 

· Queimadores cerâmicos.

· Equipado com isqueiro e válvula de segurança.

· Botão para regulação de máximo e mínimo.

· Fabricado em Portugal
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Grelhador Frytop a gás - Superfície Lisa - Linha 550

Potência: 4,5 (H) / 4,5 (P)

Equipado p/ gás Natural ou gás Propano 

Construído basicamente em aço inox 

Marca: Junex

036.J2776

Dimensões: 800x730x900mm

Espessura Superfície: 12 mm

036.7062

Potência: 5,7 KW

Grelhadores Frytop a gás 

Peso: 150 Kg

Equipado p/ gás Natural ou gás Propano 

Construído basicamente em aço inox 

Dimensões: 400x730x900mm

Equipado p/ gás Natural ou gás Propano 

Áreal Útil: 360x400mm

Espessura Superfície: 15 mm

Marca: Junex

036.J2777

Marca: Junex

Potência: 11,4 KW

Dimensões: 400x550x850mm

Peso: 71 Kg

Construído basicamente em aço inox 
Grelhador Frytop a gás - Superfície Lisa - Linha 730

Grelhador Frytop a gás - Superfície Lisa - Linha 730

Peso: 89 Kg


· Painel frontal, posterior e laterais construídos em aço inox para permitir o 
aumento da durabilidade, robustez, fiabilidade e facilidade de limpeza.

· Queimadores em aço inox resistentes a choques térmicos e mecânicos, 
com piloto, acendimento por isqueiro eléctrico

· A alimentação do gás é assegurada através da utilização de válvulas de 
segurança.

· Gaveta para recolha de gorduras em aço inox.
Sistema de segurança garantido através do dispositivo termopar que 
interrompe o fluxo de gás, caso a chama seja extinta acidentalmente.

· Os modelos estão preparados para funcionar a gás Butano (G30)/ 
Propano (G37) e Natural (G20), com dotação de injectores para modificação 
segundo as normas.

· Equipamentos construídos e certificados com marca CE.

· Dísponiveis com Chapa Lisa, Canelada ou Dupla na Linha 900 por 
consulta.
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Peso: 180 Kg

Churrasqueiras para Rodízio à Brasileira

Marca: Grelhaço

Capacidade Espetos: 13 (6+7)

Dimensões: 1100x740x1600 mm

OUTROS MODELOS POR CONSULTA 

Churrasqueira de rodizio a gás - 13 espetos com móvel

Trifásico (220 V por consulta)

Equipado p/ gás Natural ou gás Propano 

OUTROS MODELOS POR CONSULTA 

Construído basicamente em aço inox 

013.015742132
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MODELO A MODELO B

REF MODELO DIMENSÕES MM VALOR
021.R7 A 725X605X610

021.R11 A 880X605X610
021.R15 A 1200X605X610
021.R19 B 1500X660X685
021.R25 B 1800X660X685
021.R29 B 2000X660X685

REF MODELO DIMENSÕES MM VALOR
021.R11.3 A 725X605X765
021.R17.3 A 880X605X765
021.R23.3 A 1200X605X765
021.R28.3 B 1500X660X835
021.R37.3 B 1800X660X835
021.R43.3 B 2000X660X835

e esgoto. O Modelo A trabalha com tabuleiro.

17 ( 5+6+6) ESPETOS

11 ( 5+6) ESPETOS

7 (3+4) ESPETOS

15 ( 7+8) ESPETOS

19 (9+10) ESPETOS

29 (14+15) ESPETOS

03 NÍVEIS 

25 (12+13) ESPETOS 

Só o Modelo B  é que trabalha com entrada de água automática 

02 NÍVEIS 

DESIGNAÇÃO

23 ( 7+8+8) ESPETOS

37 (12+12+13) ESPETOS

28 (9+9+10) ESPETOS

11 ( 3+4+4) ESPETOS

DESIGNAÇÃO

43 (14+14+15) ESPETOS

CHURRASQUEIRA DE RODÍZIO A GÁS DE BANCADA COM 
QUEIMADOR EM INOX E REDE REFRACTÁRIA 
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Dimensões: 1150x900x1600mm

Grelhas de Frangos incluidas 
Dimensões: 1400x900x1600mm

013. 016901071

013. 016901051

Equipado p/ gás Natural ou gás Propano 

https://www.youtube.com/watch?v=dxoxUno8sxc

Equipado p/ gás Natural ou gás Propano 

Trifásico (220 V por consulta)

Opção de Estufa - sob consulta 

Churrasqueiras Rotativas de Frangos Abertos a Gás com Queima Superior - 21 Frangos

Capacidade Grelhas: 07  =  21 Frangos Abertos

Grelhas de Frangos Incluidas 

Construído basicamente em aço inox 

Capacidade Grelhas: 05  =  15 Frangos Abertos

Marca: Grelhaço

Churrasqueiras Rotativas de Frangos Abertos a Gás com Queima Superior - 15 Frangos

Opção de Estufa - sob consulta

Modelo Vertical para Frango Aberto

Trifásico (220 V por consulta)

Marca: Grelhaço

Construído basicamente em aço inox 

Churrasqueiras a Gás para Frango Aberto


· Concebidas especialmente para grelhar frango
entre outros alimentos, assam muito bem leitão.

· Rápidos e eficazes

· Confeccionam, em 20 minutos, frangos suculentos sem grande perda 
de peso.

· Cada grelha tem capacidade para três frangos com 900 gr.

· Robustas, atraentes, silenciosas e extremamente práticas

· Construídos basicamente em aço inoxidável

· Sistema duplo de rotação das grelhas, contínuo e intermitente.

· Entrada de água automática nos tabuleiros aparadores de gordura.

· Queima eficiente

· Equipados com queimadores de calor radiante que permitem a 
obtenção de melhores grelhados com um menor consumo de gás.

· Certificação CE

· Opão de colocar,Espetos, Grelha Batata a Murro e Grelha Estática. 
(Utensílios sob consulta)
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Dimensões: 800x710x850mm

Capacidade de Frangos: 6 Frangos Abertos

021.GFM710

Feito em chapa de aço inox 18/10

Potência: 25,6 Kw

021.GFM900

Para todo o tipo de carne e peixe. 
Equipado com isqueiro e válvula de segurança

Equipado com isqueiro e válvula de segurança

GRELHADOR A GÁS C/ SISTEMA DE ÁGUA - ROTATIVO - 02 Grel has - 4 Frangos Abertos

Dimensões: 850x900x850mm

Equipado com 02 Grelhas para Frangos e 02 Fixas

Churrasqueira a Gás para Frango Aberto

GRELHADOR A GÁS C/ SISTEMA DE ÁGUA - ROTATIVO - 02 Grel has - 6 Frangos Abertos
Equipado com 02 Grelhas para Frangos e 02 Fixas

Para todo o tipo de carne e peixe. 

Feito em chapa de aço inox 18/10

Modelo Horizontal para Frango Aberto

Capacidade de Frangos: 4 Frangos Abertos

Potência: 24 Kw


· GRELHADOR A GÁS C/ SISTEMA DE ÁGUA ROTATIVO.

· Tabuleiro para colocação da água para evitar fumos.  

· Feito em chapa de aço inox 18/10.   

· Fácil limpeza.

· Para todo o tipo de carne e peixe. 

· Queimadores cerâmicos.

· Equipado com isqueiro e válvula de segurança.

· Botão para regulação de máximo e mínimo.

· Grelhador equipado com duas grelhas rotativas e duas fixas.

· Grelhas para Frango Aberto.

· Frango pronto em 30 minutos.
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Potência: 24 Kw

Dimensões: 800x710x850 mm

Equipado com 05 Grelhas para Frangos

021.GFM900.5G

Equipado com isqueiro e válvula de segurança

Capacidade de Frangos: 15 Frangos Abertos

Capacidade espetos: 7

GRELHADOR A GÁS C/ SISTEMA DE ÁGUA - ROTATIVO - 05 Grel has - 15 Frangos Abertos

021.GFM900.7E

Capacidade de Frangos: 9 Frangos Abertos

Dimensões: 900x900x850mm

Equipado com 03 Grelhas para Frangos

Feito em chapa de aço inox 18/10

GRELHADOR A GÁS C/ SISTEMA DE ÁGUA - ROTATIVO - 03 Grel has - 9 Frangos Abertos

021.GFM900.3G

Feito em chapa de aço inox 18/10

Para todo o tipo de carne e peixe. 
Equipado com isqueiro e válvula de segurança

Equipado com 07 Espetos

Feito em chapa de aço inox 18/10

Potência: 25,6 Kw

Para todo o tipo de carne e peixe. 
Equipado com isqueiro e válvula de segurança

Dimensões: 900x900x850mm

Potência: 25,6 Kw

GRELHADOR A GÁS C/ SISTEMA DE ÁGUA - ROTATIVO - 07 Esp etos

Para todo o tipo de carne e peixe. 
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006.3EG.G

006.3EEN.G

Voltagem: 400V/3/50Hz

Construído basicamente em aço inox 

Capacidade espetos: 03 = 18 Frangos

Potência: 14,4 KW

Peso: 80 Kg

Potência gás Propano/Butano: 20,4 Kw / 23,10 Kw

Peso: 80 Kg

Potência gás Natural: 21 KW

Dimensões: 1098x480x820mm

Dimensões: 1098x480x820mm

Modelo Vertical com Portas de Vidro

Churrasqueira Rotativa Vertical gás - 03 Espetos - Frango Fechado

Churrasqueira a Gás ou Eléctrica para Frango Fechado ou Aberto

006.3EEN

Assador com 03 grelhas para frango aberto (+-12 Frangos)

Churrasqueira Rotativa Vertical Eléctrica - 03 Espetos - Frango Fechado

Portas de Vidros com Pegas 

Construído basicamente em aço inox 

Portas de Vidros com Pegas 

Capacidade espetos: 03 = 18 Frangos
006.3EG

Assador com 03 grelhas para frango aberto (+-12 Frangos)


· GRELHADORESA GÁSOU ELÉCTRICOS PARA FRANGO 
ABERTO OU FECHADO

· Construídos em aço inox.

· Placas em aço inox entre os Queimadores.

· Assadores desenhados para serem colocados e aplicados 
sobre mesas, armários etc.

· Aparadeira para Molhos.

· Espetos ou Grelhas Rotativas com motor a 220V.

· Portas de Vidro com pegas para fácil abertura.
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006.4EG.G

006.4EEN.G

006.6EG.G

006.6EEN.G

Construído basicamente em aço inox 

Assador com 06 grelhas para frango aberto (+-24 Frangos)
Peso: 160 Kg

Construído basicamente em aço inox 

006.4EEN Potência: 13,2 KW

Potência: 19,8 KW

Churrasqueira Rotativa Vertical Eléctrica - 06 Espetos - Frango Fechado

Voltagem: 400V/3/50Hz

Construído basicamente em aço inox 

Assador com 06 grelhas para frango aberto (+-24 Frangos)

Peso: 103 Kg

Dimensões: 1098x480x1360+500mm

Capacidade espetos: 04 = 24 Frangos

Potência gás Propano/Butano: 27,2KW / 30,8 Kw

Assador com 04 grelhas para frango aberto (+-16 Frangos)

Dimensões: 1098x480x1000mm

Portas de Vidros com Pegas 

Capacidade espetos: 04 = 24 Frangos

Portas de Vidros com Pegas 

Churrasqueira Rotativa Vertical gás - 06 Espetos - Frango Fechado

Dimensões: 1098x480x1000mm

006.6EG

Churrasqueira Rotativa Vertical Eléctrica - 04 Espetos - Frango Fechado

006.4EG

Assador com 04 grelhas para frango aberto (+-16 Frangos)

006.6EEN

Portas de Vidros com Pegas 

Potência gás Natural: 28 KW

Dimensões: 1098x480x1360+500mm

Peso: 170 Kg

Potência gás Natural: 28 KW

Construído basicamente em aço inox 

Capacidade espetos: 06 = 36 Frangos

Churrasqueira Rotativa Vertical gás - 04 Espetos - Frango Fechado

Potência gás Propano/Butano: 30,2KW / 33,8 Kw

Capacidade espetos: 06 = 36 Frangos

Portas de Vidros com Pegas 

Peso: 95 Kg

Voltagem: 400V/3/50Hz
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006.7EG.G

006.7EEN.G

001.GAGA

001.GAG.AS

001.GAG.SC

001.GAGESP

Dimensões: 1098x480x850mm

002.PTI-1

ESPETO INOX ROTATIVO PARA PERNIL

Peso: 180 Kg

Construído basicamente em aço inox 

GRELHA INOX ROTATIVA PARA FRANGO ABERTO 

Rodas para Fácil Deslocação

Peso: 170 Kg

Churrasqueira Rotativa Vertical Eléctrica - 07 Espetos - Frango Fechado

Assador com 07 grelhas para frango aberto (+-28 Frangos)

Potência gás Propano: 337,1 KW

Portas de Vidros com Pegas 

Prateleira de fundo

Dimensões: 1098x480x1720+200mm

Churrasqueira Rotativa Vertical gás - 07 Espetos - Frango Fechado

Bancada Inox de Apoio com Rodas para Modelo 3 e 4 Epetos/Grelhas

Potência gás Natural: 43,4 KW

Dimensões: 1098x480x1720+200mm

Aba para encaixe de assadores 

Voltagem: 400V/3/50Hz

Construído basicamente em aço inox 

Capacidade espetos: 07 = 42 Frangos

Portas de Vidros com Pegas 

Capacidade espetos: 07 = 42 Frangos
006.7EG

Bancada totalmente construída em aço inox

Potência: 33,6 KW

Assador com 07 grelhas para frango aberto (+-28 Frangos)

006.7EEN

GRELHA INOX ROTATIVA PARA SALSICHAS

GRELHA INOX ROTATIVA PARA COCHAS / ASAS
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Construído basicamente em aço inox 

Potência: 6,6 KW

Capacidade espetos: 01 Leitão / Pernil até 15 Kg

Voltagem: 400V

Espadas com 1100mm

Construído basicamente em aço inox 

Potência gás Propano/Butano:7600 KCAL/H 

Assador a Gás / Eléctrico para Leitão/Pernil e Frango

Dimensões: 1528x600x750mm

Foto Modelo 2

Peso: 90 Kg

Churrasqueira/Assador Rotativo para Leitões - GÀS - 1 Leitão

006.GPE-1

006.GPG-1

Com Portas de Vidro

Foto Modelo 2

Espadas com 1100mm

Potência gás Natural: 8600 KCAL/H

Dimensões: 1528x600x750mm

Peso: 90 Kg

Capacidade espetos: 01 Leitão / Pernil até 15 Kg

Churrasqueira/Assador Rotativo para Leitões - Eléctrico - 1 Leitão


· ASSADORESA GÁS OU ELÉCTRICOS PARA GRANDES PEÇAS 
(LEITÃO, PERNIL ETC)

· Opção de colocar grelhas para Frangos abertos (+-6 
frangos por grelha até 02 grelhas)

· Espadas com 1100mm de espaço útil.

· Capacidade de 15 Kg por espeto.

· Pode grelhar pedaços grandes até 340mm diâmetro.

· Tabuleiro/aparadora com 1090x540x50mm para molhos 
e para assar batatas, legumes etc.

· Luz interna para realçar os assados.

· Construídos em aço inox

· Placas em aço inox entre os Queimadores

· Interior desmostável para fácil limpeza

· Espetos ou Grelhas Rotativas com motor a 220V

· Portas de Vidro com pegas para fácil abertura
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Espadas com 1100mm

Espadas com 1100mm

Construído basicamente em aço inox 

Churrasqueira/Assador Rotativo para Leitões - GÀS - 2 Leitões

Nota: Para os Modelos assadores de leitões 

Peso: 135 Kg

001.UGP

Capacidade grelha: + - 6/7 Frangos abertos 

Capacidade espetos:02 Leitão/2 Pernil até 15 Kg

Capacidade espetos:02 Leitão/ 2 Pernil até 15 Kg

Construído basicamente em aço inox 

Totalmente construída em aço inox, equipada

002.UGPB

Grelha inox p/ frango aberto Para Modelos Assadores de leitões Gás/elétricos

Potência gás Natural: 21,2 KW / 18232 Kcal/h

com Prateleira de Fundo.

Potencia gás Propano/Butano: 20,8 KW/17888kcal/h

Voltagem: 400V/3/50Hz

Sem Tampo, com encaixe para assador.

006.GPG-2

para frangos abertos.

Peso: 135 Kg

Churrasqueira/Assador Rotativo para Leitões - Eléctrico - 2 Leitões

Dimensões: 1528x600x800mm

Grellha totalmemnte construída em aço inox

Dimensões: 1528x600x970mm

006.GPE-2

Dimensões: 1528x600x970mm

Potência: 13,2KW

Bancada em aço inox Para Assadores de Leitões acima indicados

Rodas deslizantes para fácil deslocação. 
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REF Nº Câm. Potência Corrente �9�D�O�R�U���¼

095.FLE.1C.1L 1 (1 Leitão) 7 Kw 10,5 A

095.FLE.2C.2L 2 (2 Leitões) 14 Kw 21 A

095.FLE.3C.3L 3 (3 Leitões) 21 Kw 31,5 A

955X1590x1860+Exaustor

�”�����1�R�W�D�����2���S�U�H�o�R���G�R���I�R�U�Q�R���L�Q�F�O�X�L���R���V�����U�H�V�S�H�F�W�L�Y�R���V�����W�D�E�X�O�H�L�U�R���V�����F�D�U�U�H�J�D�G�R�U�H���V�����H���Y�D�U�D���V����

1 Leitão por Câmara

Forno Industrial eléctrico para leitões 

Dimensões (mm) LxPxA

955x1590x2070+Exaustor

955x1590x1650+Exaustor


· Área de cozedura 450X1100MM  (1 LEITÃO POR CÂMARA).

· Construção modular (Câmaras com funcionamento independente).

· Possibilidade de sobreposiçãode 1 , 2  ou 3 Câmaras.

· Base de apoio com rodas.

· COBERTURA COM CÚPULA E EXAUSTOR.


· CÂMARAS COM  COMANDOS DIGITAIS E LAR  REFRACTÁRIO.


· TIPO DE  CÂMARA: Super Super Alta Especial.

· ALTURA  DA  PORTA: 350 mm.
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REF Nº Câm. Potência Corrente �9�D�O�R�U���¼

095.FLE.1C.3L 1 (3 Leitões) 10,7 Kw 15 A

095.FLE.2C.6L 2 (6 Leitões) 21,4 Kw 31 A

095.FLE.3C.9L 3 (9 Leitões) 32 Kw 48 A

3 Leitões por Câmara

�”�����1�R�W�D�����2���S�U�H�o�R���G�R���I�R�U�Q�R���L�Q�F�O�X�L���R���V�����U�H�V�S�H�F�W�L�Y�R���V�����W�D�E�X�O�H�L�U�R���V�����F�D�U�U�H�J�D�G�R�U�H���V�����H���Y�D�U�D���V����

1430x1590x2070+Exaustor

1430x1590x1650+Exaustor

Dimensões (mm) LxPxA

Forno Industrial eléctrico para leitões 

1430x1590x1860+Exaustor


· Área de cozedura 900x1100MM  (3 LEITÕES POR CÂMARA).

· Construção modular (Câmaras com funcionamento independente).

· Possibilidade de sobreposiçãode 1 , 2  ou 3 Câmaras.

· Base de apoio com rodas.

· COBERTURA COM CÚPULA E EXAUSTOR.


· CÂMARAS COM  COMANDOS DIGITAIS E LAR  REFRACTÁRIO.


· TIPO DE  CÂMARA: Super Super Alta Especial.

· ALTURA  DA  PORTA: 350 mm.
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REF Dimensões (mm) �9�D�O�R�U���¼

006.A1/5 1350x 610x1030

006.A2/10 1350x610x1210

006.A3/15 1350x610x1390

006.A4/20 1350x610x1570

006.A5/25 1350x610x1750

006.A6/30 1350x610x1930

006.A7/35 1350x610x2110

001.A/G

Churrasqueira de 6 Espetos (30 frangos fechados)

Churrasqueira de 7 Espetos (35 frangos fechados)

Churrasqueira de 2 Espetos (10 frangos fechados)

Designação

Nota: Para Churrasqueiras com grelhas para frangos abertos acresce o seguinte valor:

Churrasqueira de 4 Espetos (20 frangos fechados)

Churrasqueira de 5 Espetos (25 fragos fechados)

Grelha inox para Frangos abertos (4 frangos abertos)

Churrasqueira de 1 Espeto (5 frangos fechados)

Churrasqueiras a Lenha Industriais Verticais

Churrasqueira de 3 Espetos (15 frangos fechados)


· Churrasqueiras a Lenha vertical fabricadas com 
materiais de primeira qualidade e alta resistência.

· Motor redutor com tração por cadeia e pinhões de aço.

· Espetos ajustáveis para aproxima-los ou afasta-los do 
fogo.

· Isolamento refractário especial.

· Suporte reforçado e pés reguláveis...

· Capacidade de Espeto: 05 FrangosFechados

· Capacidade de Grelha: 04 FrangosAbertos

· DISPONIVEL PARA FRANGO ABERTO E FRANGO 
FECHADO
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Capacidade de carne: 30 Kg

Potência: 7,00 / 5,60 KW

Potência: 3,50 / 2,80 KW
 POTIS-GD1

Capacidade de carne: 40 Kg

�$�6�6�$�'�2�5���.�(�%�$�%���������.�*���±���*�È�6

Altura Max. de carne: 450 mm

Dimensões: 500x650x920 mm

POTIS-GD3

Assadores de kebab a Gás e Eléctricos

�$�6�6�$�'�2�5���.�(�%�$�%�������.�*���±���*�È�6

Dimensões: 525x680x920 mm

Construído basicamente em aço inox 

�$�6�6�$�'�2�5���.�(�%�$�%���������.�*���±���*�È�6

POTIS-GD2
Altura Max. de carne: 520 mm

Potência: 10,50 / 8,40 KW

Construído basicamente em aço inox 

Capacidade de carne: 7 Kg

Altura Max. de carne: 270 mm

Dimensões: 340x420x605 mm

Construído basicamente em aço inox 
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Altura Max. de carne: 810 mm

�$�6�6�$�'�2�5���.�(�%�$�%�����������.�*���±���*�È�6

Potência: 14,0 / 11,2 KW

�$�6�6�$�'�2�5���.�(�%�$�%���������.�*���±���(�/�e�&�7�5�,�&�2

Construído basicamente em aço inox 

Potência: 3,0 KW / 230 V

Dimensões: 670x750x1310 mm

POTISEH

Capacidade de carne: 15 Kg

Construído basicamente em aço inox 

Dimensões: 550x740x1120 mm

Potência: 3,9 KW / 230 V

Construído basicamente em aço inox 

Dimensões: 500X650X795 mm

ELÉCTRICOS

POTIS-GD5

Altura Max. de carne: 340 mm
POTISE1

Capacidade de carne: 120 Kg

Construído basicamente em aço inox 

Potência: 17,50 / 14,00 KW

Dimensões: 330X420X605 mm

Capacidade de carne: 7 Kg

Altura Max. de carne: 270 mm

Altura Max. de carne: 760 mm

Capacidade de carne: 70 Kg

POTIS-GD4

�$�6�6�$�'�2�5���.�(�%�$�%���������.�*���±���*�È�6

�$�6�6�$�'�2�5���.�(�%�$�%�������.�*���±���(�/�e�&�7�5�,�&�2
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Potência: 80 W
126.FC

Dimensões: 500X650X920 mm

Espessura de Corte: 0-8 mm 

Construído basicamente em aço inox 

Dimensões: 550X710X1290 mm

Potência: 10,5 KW / 400/230 V

Dimensões: 500X650X1120 mm

Altura Max. de carne: 510 mm

Capacidade de carne: 50 Kg

Altura Max. de carne: 750 mm
POTISE3

POTISE2

Construído basicamente em aço inox 

�$�6�6�$�'�2�5���.�(�%�$�%���������.�*���±���(�/�e�7�5�,�&�2

Potência: 5,2 KW / 400/230 V

Capacidade de carne: 30 Kg

�$�6�6�$�'�2�5���.�(�%�$�%���������.�*���±���(�/�e�7�5�,�&�2

FACA ELÉCTRICA 

Diâmetro Lâmina: 100 mm

�$�6�6�$�'�2�5���.�(�%�$�%���������.�*���±���(�/�e�7�5�,�&�2

Potência: 7,8 KW / 400/230 V

POTISE4

Construído basicamente em aço inox 

Capacidade de carne: 80 Kg

Altura Max. de carne: 820 mm

Voltagem: 230 V
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008.FEM.Grill

Capacidade: 4 x GN 1/1

Dimensões: 686x660x580 mm Peso: 45 Kg

humidificação

Distância entre Grelhas: 75mm

O mesmo Forno Com Grill - 3,35 + 1,7 KW

Temperatura: 10-280ºC009.1100.492.003

Dimensões: 658x685x560mm Peso: 47 Kg

Fornecido com 01 tabuleiro e 1 grelha GN2/3

Forno de convecção com controlo Manual de

Alimentação: 230V/1/50 HZ

Eléctricos

Capacidade: 4 x GN 2/3

Distância entre Grelhas: 84 mm

008.FEM04NEGNV

Fabrico 100% italiano, totalmente em inox.

Potência: 4,1 KW

Forno Tecnodom Nerone 4xGN1/1
Forno Convector eléctrico para Gastronomia 4 x GN1/1

Fornos Convectores para Gastronomia

Temperatura: 10-260ºC

Alimentação: 230V/1/50 HZ

Potência: 3,35 KW

Forno de Convecção + Humidificação + Grill para Gastronomia Snack Line - 4 x GN2/3
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009.1100.492.006MN

009.1100.492.007

009.007.KIT6040

Carroçaria e câmara em aço inoxidável.

humidificação

Forno de convecção + Humidificação + Grill - Potência: 6.9 Kw

1165.777.001

Alimentação: 400 V

humidificação

Fornecido com 01 grelha 600x400

Kit para Tabuleiros 600x400 para Pastelaria

Dimensões: 825x685x560mm Peso: 60 Kg

009.1100.492.006

Equipada c/ 01 Porta Lateral.

Distância entre Grelhas: 75mm

Temperatura: 10-280ºC

Bancada em aço inox de apoio aos Fornos convectores

009.EGN6

Forno de convecção com controlo Manual de

Potência: 7,4 KW

Temperatura: 10-280ºC

Totalmente construída em aço inox

002.UFC

Fornecido com 01 grelha GN1/1

Volume: 25 Litros

Micro-onda com 5 níveis de potência.

Dimensões: 825x710x710mm Peso: 85 Kg

Distância entre Grelhas: 75mm

Forno de convecção com controlo Manual de

Capacidade containers: 12 GN1/1

Versão Monofásica - Potência 3,5KW

Equipado com Suporte de tabuleiros universal para tabuleiros GN1/1 e 600x400

Capacidade: 6 x GN1/1; 6x (600x400)

Dimensões: 513x430x307 mm

Forno de Convecão + Humidificação para Gastronomia Snack Line - 4 x GN1/1

Alimentação: 400 V

Forno de Convecção + Humidificação para Gastronomia Snack Line - 6 x GN1/1 ou 600x400

Câmara: 328x368x206 mm

Forno de micro-ondas semi-profissional, 25 l

Prato de vidro rotativo de Ø 315 mm.

Potência: 6,3 KW

Potência: 0.9 kW

Capacidade: 4 x GN1/1

Dimensões: (De acordo c/ o Forno adquirido) 
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081.ES12.70

081.ES14.70

081.ES16.70

081.ES18.70

081.ES12.7C

081.ES14.7C

081.ES16.7C

081.ES18.7C

1400x700x850 mm

1200x700x850 mm

1600X700X850 mm

1200x700x850 mm
Estufa - Bancada de Trabalho - Linha 700 - CENTRAL

1600X700X850 mm

1800x700x850 mm

1400x700x850 mm

1800x700x850 mm

Estufa - Bancada de Trabalho - Linha 700

Bancadas de Trabalho Aquecidas (Estufas)


· Bancada de Trabalho Aquecida (estufa) 

· Aquecimento interior com resis-tências ventiladas 
removíveis. 

· Prateleira intermédia

· Portas de correr

· Pés reguláveis 

· �d���Œ�u�•�•�š���š�}�W���ì�������õ�ì��

· Voltagem: 220 V

· Modelos de encostar e Centrais.
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Prateleira interior ajustável 

Prateleira interior ajustável 

Prateleira interior ajustável 

Capacidade para 60 Pratos 350Ømm

Voltagem: 230V/50Hz

 

Temperatura trabalho: 30°-90°C

Peso: 19 Kg

Dimensões: 400x460x570mm

Aquecedor de Pratos 

Capacidade para 30 Pratos 350Ømm

121.XDAP60

Peso: 26 Kg

Dimensões: 400x460x870mm

 

Temperatura trabalho: 30°-90°C

Aquecedor para 120 Pratos 
Construído em aço inox

Construído em aço inox

Peso: 44 Kg

Dimensões: 800x460x870mm

121.XDAP30

Voltagem: 230V/50Hz

 

Voltagem: 230V/50Hz

Temperatura trabalho: 30°-90°C

Construído em aço inox

121.XDAP120 Capacidade para 120 Pratos 350Ømm

Aquecedor para 60 Pratos 

Aquecedor para 30 Pratos 


· Construídos em aço inox 

· Prateleira interior ajustável 

· �d���u�‰���Œ���š�µ�Œ�����������š�Œ�������o�Z�}���������ï�ì��-�õ�ì�����X

· Voltagem: 230 V

· Diâmetro de Pratos 350mm
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Voltagem: 230 V

Estrutura em aço inox.

Termóstato: 90ºC

Banho-maria eléctrico sem torneira GN1/1

Termóstato: 90ºC121.XDBM.11.150G

Dimensões: 325x560x250 mm

121.XDBM.11.150

Potência: 1500 W

Containers não incluidos 

Containers não incluidos 

Voltagem: 230 V

Estrutura em aço inox.

Potência: 1500 W

Altura da Cuba: 150 mm

Banho Maria de Bancada 

Banho-maria eléctrico com torneira GN1/1

Altura da Cuba: 150 mm

Dimensões: 325x560x250 mm


· Construídos em aço inox 

· Com ou sem Torneira

· Eléctricos ou a Gás

· Containers 1/1 (530x325mm) 

· Containers 1/2 (265x325mm) 
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121.XDBM.11D.150G

Quimadores: 1

Estrutura em aço inox.

Voltagem: 230 V

121.XDBM.11D.150

Termóstato: 90ºC

Termóstato: 90ºC

Dimensões: 1035x590x240 mm

Banho-maria eléctrico 4 GN 1/2

Containers não incluidos 

Containers incluidos 

Estrutura em aço inox.

Estrutura em aço inox.

Banho-maria eléctrico sem torneira GN1/1 -Duplo

Altura da Cuba: 100 mm

Altura da Cuba: 163 mm

Containers não incluidos 

Potência: 1800 W

Voltagem: 230 V

Potência: 1500 W

Dimensões: 650x560x250 mm

Containers não incluidos 

Containers incluidos 

073.BS4T

Altura da Cuba: 150 mm

Termóstato: 90ºC

Estrutura em aço inox.

Banho-maria eléctrico com torneira GN1/1 -Duplo

009.BMF1/1G.SP

Banho-maria a gás GN1/1

Dimensões: 365x575x305 mm

Voltagem: 230 V

Potência: 3000 W

Altura da Cuba: 100 mm

Banho-maria eléctrico 6 GN 1/2

073.BS6T Termóstato: 90ºC

Altura da Cuba: 150 mm

Dimensões: 694x590x240 mm

Dimensões: 650x560x250 mm

Potência: 1,8 kw

Estrutura em aço inox.

Potência: 3000 W

Voltagem: 230 V
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Potência: 1000 W

Voltagem: 220V

Aquecedor de batatas - infra-vermelhos

Potência: 3x275 W

Equipado com cuba GN 1/1 de 65 mm

Construído em aço inox 

Peso: 7 Kg

Tabuleiro perfurado.

Dimensões: 330x560x500 mm

lâmpadas de infravermelhos para manter 

Lâmpada de Aquecimento com Tripé
Lâmpada de aquecimento de alumínio com

158.09362042

os alimentos quentes.

Voltagem: 230V / 50HZ

Aquecedor de Batatas Fritas

121.XDAF.GN.11

Dimensões: 800x530x610 mm


· Construídos em aço inox 

· Interruptor Principal

· Voltagem: 230 V
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Peso: 15 Kg

Voltagem: 230 V

121.XDSL450

Peso: 15 Kg

Dimensões: 800x360x360 mm

Potência: 3000 W 

Salamandra eléctrica - 1 resistência superior e 1 inferior - 800

Salamandras eléctricas

Voltagem: 230 V

Grelha amovível com pega; 

Salamandra eléctrica - 1 resistência superior

Gratinar, tostar e aquecer/ manter pratos quentes.

Construída em aço inox 

Grelha amovível com pega; 

Potência: 4500 W 

Salamandra eléctrica - 1 resistência superior e 1 inferior

121.XDSL650L

Construída em aço inox 

Grelha amovível com pega; 

Grelha amovível com pega; 

Peso: 15 Kg

Dimensões: 600x360x360 mm

Potência: 2250 W 

Dimensões: 600x360x360 mm

Gratinar, tostar e aquecer/ manter pratos quentes.

Voltagem: 230 V

Peso: 15 Kg

Dimensões: 800x360x360 mm

Salamandra eléctrica - 1 resistência superior - 800

Gratinar, tostar e aquecer/ manter pratos quentes.

Construída em aço inox 

121.XDSL450L

Gratinar, tostar e aquecer/ manter pratos quentes.

Construída em aço inox 

Potência: 3500 W 

Voltagem: 230 V

121.XDSL650
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Voltagem: 220 V

Peso: 9 Kg

Peso: 6 Kg

121.XDCS02

Potência: 1200 W

Voltagem: 230 V

Cozedor de salsichas simples

005.01.1763

121.XDCS01

Regulação de temperatura até 90ºC.

Termóstato regulável 

Válvula de drenagem.

Válvula de drenagem.

Potência: 2000 W

Voltagem: 230 V

Potência: 3000 W x 2

Dimensões: 530x350x235 mm

Aquecedor Salsichas para Cachorros - 04 Pães

Construído em aço inoxidável.

Construído em aço inoxidável.

Regulação de temperatura até 90ºC.

Peso: 3 Kg

Potência: 1000 W

Dimensões: 340x310x290 mm

Dimensões: 575x340x430 mm

Termostato de segurança.

Construído em aço inoxidável.

Capacidade: 1x GN1/3 de 200h

Aquecedor para salcichas e pão

Dimensões: 265x350x235 mm

Peso: 6 Kg

Cozedor de ovos

121.XDCE6E

Construída em aço inox 

Cozedor de salsichas duplo

Voltagem: 230 V
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Capacidade: 10 Litros 

Capacidade: 10 Litros 

Capacidade: 7 + 7 Litros 

Panela para Sopa 02 Cubas Inox

Tampa e cuba em aço inox

009.0720PINOX

Aquecimento em banho Maria

Dimensões: Ø330x360mm - Peso: 5 Kg

Dimensões: 545x334x335

Panelas de Sopa

Termóstato e lâmpada de controlo

Panela de Sopa Tradicional

009.0720PS2

009. 0720.271.001

Voltagem: 230 V

Potência: 400 W

Voltagem: 230 V

Aquecimento em banho Maria

Potência: 1200 W

Potência: 400 W

Tampa e cuba em aço inox

Termóstato e lâmpada de controlo 30ºC a 90ºC

Termóstato e lâmpada de controlo

Dimensões: Ø330x360mm - Peso: 5 Kg

Panela de Sopa Tradicional - INOX

Aquecimento em banho Maria

Voltagem: 230 V

Tampa e cuba em aço inox
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Grelha amovível com pega.

Torradeira simples para 6 fatias

Potência: 2000 W

Potência: 3000 W

Construída em aço inox

121.XDT1TI

Dimensões: 685x290x365 mm - Peso: 10 Kg

Voltagem: 230V / 50HZ

Resistências em tubos de sílica reforçadas.

Torradeiras com Temporizador

Voltagem: 230V / 50HZ

Voltagem: 230V / 50HZ

Torradeira dupla para 16 fatias

121.XDT2TIS

Construída em aço inox

Modelo com temporizador

Dimensões: 532x290x250 mm - Peso: 7 Kg

Construída em aço inox

Modelo com temporizador

Resistências em tubos de sílica reforçadas.

Dimensões: 532x290x365 mm - Peso: 8 Kg

Grelha amovível com pega.121.XDT2TI

Torradeira dupla para 12 fatias

Resistências em tubos de sílica reforçadas.

Grelha amovível com pega.

Potência: 3600 W

Modelo com temporizador
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Voltagem: 230V / 50HZ

Dimensões: 750x435x260 mm - Peso: 25 Kg

Tapete em aço inoxidável com 375x75H mm

Construída em aço inox

Potência: 3000 W

Construída em aço inox

Controlos de potência independentes.

Regulação de velocidade.

Tapete em aço inoxidável com 210x75H mm

Tapete em aço inoxidável com 375x75H mm

121.XDTV280

Controlos de potência independentes.

Construída em aço inox

Dimensões: 590x610x390 mm - Peso: 30 Kg

Torradeira de buffet - 280

Potência: 4000 W

Regulação de velocidade.

Regulação de velocidade.

Dimensões: 750x600x260 mm - Peso: 25 Kg

Voltagem: 230V / 50HZ

Potência: 3000 W

Voltagem: 230V / 50HZ

Potência: 4000 W

Torradeira de buffet - 375

121.XDTV375

Construída em aço inox

Voltagem: 230V / 50HZ

Dimensões: 500x560x390 mm - Peso: 25 Kg

Torradeira de cinta - 210

 121.XDTH210

Torradeiras de Cinta e Buffet

Torradeira de cinta - 375

121.XDTH375

Controlos de potência independentes.

Controlos de potência independentes.

Regulação de velocidade.

Tapete em aço inoxidável com 280x75H mm
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Construção geral em aço inox e Ferro Fundido 

Placas: 2 x 250x250mm

Placas: 2 x 250x250mm

Termóstato 50º - 300ºC

Resistências Tubulares 

Potência: 3000 W

Grelhador de Prensa / Tostadeira de contacto canelado  - elétrico Mini Duplo

010.G02GN

Voltagem: 230 V

Dimensões: 280x320xx290mm

Grelhadores de Prensa 

Dimensões: 560x320xx290mm

Voltagem: 230 V

Dimensões: 560x320xx290mm

Grelhador de Prensa / Tostadeira de contacto canelado - elétrico Mini Simples 

Potência: 4000 W

Placa: 250x250mm

Potência: 2000 W

Construção geral em aço inox e Ferro Fundido 

Resistências Tubulares 

Termóstato 50º - 300ºC

Voltagem: 2 x 230 V

010.G03GN

Grelhador de Prensa / Tostadeira de contacto canelado + CHAPA  - elétrico Mini Misto

Termóstato 50º - 300ºC
010.G01GN

Construção geral em aço inox e Ferro Fundido 

Resistências Tubulares 
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Dimensões: 470x445x245 mm

Construção geral em aço inox e Ferro Fundido 

Voltagem: 230 V

Placas: 2 x 315x285mm

Voltagem: 230 V

Dimensões: 680x360xx290mm

Voltagem: 230 V

Voltagem: 230 V

Placa: 315x285mm

Dimensões: 680x360xx290mm

Termóstato 50º - 300ºC

Resistências Tubulares 

Termóstato 50º - 300ºC

Placas: 2x 315x285mm

Grelhador de Prensa / Tostadeira de contacto canelado  - elétrico Maxi Duplo

Construção geral em aço inox e Ferro Fundido 

Resistências Tubulares 

Potência: 6000 W

010.G06GN

Construção geral em aço inox e Ferro Fundido 

010.G04GN

Potência: 3000W

009.CG6GGV

Resistências Tubulares 

Construção geral em aço inox 

Placa: 370x250 mm

Potência: 3 kw

Aquecimento ultra-rápido (menos de 5 minutos)

Mais modelos sob consulta

Grelhador/ tostadeira vitrocerâmico de contacto canelado

Termóstato 0º - 250ºC

Grelhador de Prensa / Tostadeira de contacto canelado + CHAPA  - elétrico Maxi Misto

Potência: 4500 W

Grelhador de Prensa / Tostadeira de contacto canelado - elétrico Maxi Simples 

010.G05GN

Dimensões: 340x360x290mm

Termóstato 50º - 300ºC
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         4 Formas

Máquina de Waffles - Elétrica - 2 Formas

Superfíce de trabalho: 2X Ø 400 mm

Voltagem: 230 V

Dimensões: 450x490x240 mm - Peso: 22 Kg

Superfíce de trabalho: Ø 400 mm

Máquina de Waffles - Elétrica - 4 Formas

Utilização e limpeza fáceis.

Construção geral em aço inox 

127.PIA03185

Superfície anti-aderente

Máquina de crepes eléctrica dupla

Voltagem: 230 V

Utilização e limpeza fáceis.

Superfície anti-aderente

Dimensões: 860x490x240 mm - Peso: 44 Kg

Potência: 3 KW

Máquina de crepes eléctrica simples

Construção geral em aço inox 

127.PIA03186

Potência: 1800 W

Voltagem: 230 V

Dimensões: 520x285x250 mm - Peso: 17 Kg

2 Formas

4 Formas Rectangular. 

Superfíce de trabalho: 250X250 mm

Utilização e limpeza fáceis.

Construção geral em aço inox 

Construção geral em aço inox 

Utilização e limpeza fáceis.

2 Formas Rectangular. 

073.WF1

Potência: 3 + 3 KW

Superfíce de trabalho: 250X250 mm

Potência: 1800 W

Voltagem: 230 V

Dimensões: 520x285x250 mm - Peso: 17 Kg

073.WF2
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019.TERM10

Voltagem: 230 V

Dimensões: 320X350X615mm

Temperatura de trabalho de 0ºC -85ºC

Equipado com aparadeira de Pingos 

Equipado com aparadeira de Pingos 

Termo de Leite Duplo 5 + 5 Litros

Termo de Leite - 5 Litros

Voltagem: 230 V

Dimensões: 280x310x520mm

Voltagem: 230 V

Peso: 12 Kg

Potência: 1200 W

Termos de Leite

Potência: 1200 + 1200 = 2400 W

Construção geral em aço inox 

Potência: 1800 W

Peso: 16 Kg

Dimensões: 540x310x520mm

Peso: 8 Kg

019.TERM5

Construção geral em aço inox 

Construção geral em aço inox 

019.TERM5+5

Temperatura de trabalho de 0ºC -85ºC

Equipado com aparadeira de Pingos 

Termo de Leite - 10 Litros

Temperatura de trabalho de 0ºC -85ºC


· Construção geral em aço inox; 

· Depósito de banho maria em aço inox; 

· Depósito de leite em aço inox; 

· Resistência em aço inox; 

· Termóstato de temperatura 0-85ºC; 

· Torneira de saída do leite; 

· Aparadeira recolhe pingos em aço inox; 

· Pés antiderrapantes; 

· Fácil limpeza. 
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Capacidade de Pacotes: 06

Aquecedor de pacotes de leite- 2
Construção geral em aço inox 

Máquina de Bolacha Americana e Tripa - 335Ømm

Potência: 1050 W

Dimensões: 275x250x150 mm

121.XDAL3P

Voltagem: 230 V

121.XDAL2P

Capacidade de Pacotes: 02

Regulação de temperatura até 85ºC.

Regulação de temperatura até 85ºC.

Potência: 2100 W

Construção geral em aço inox 

Aquecedor de pacotes de leite- 6

121.XDAL6P

Voltagem: 230 V

Potência: 650 W

Dimensões: 300x250x275 mm

Pega em inox para pacotes de leite

Aquecedor de pacotes de leite- 3

Regulação de temperatura até 85ºC.

Dimensões: 195x250x150 mm

Pega em inox para pacotes de leite

Voltagem: 230 V

Construção geral em aço inox 

Capacidade de Pacotes: 03

Pega em inox para pacotes de leite

Potência: 3000 W

Cabos eléctricos em silicone protegidos.

Monofásica (220V)

Controlo Digital da Temperatura089.MBOLAME

Dimensões:780x370x250 mm

Estrutura da máquina toda em aço inox

Diâmetro da base: 335 mm
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Dimensões: 900x420x770 mm

Máquinas de Pipocas

Compartimento aquecido para exposição de pipocas

direcionáveis com travão. 

Estrutura em aço pintado
Máquina de Pipocas - 1 Tabuleiro com compartimento aquecido

Máquina de Pipocas - 1 Tabuleiro 

Voltagem: 230 V

Capacidade: +-3,8 Kg/h

Estrutura em aço pintado

Interior com iluminação

Gaveta de recolha de resíduos

Voltagem: 230 V

Panela e fundo em aço inox

Potência: 1,7 KW

Capacidade: +-3,8 Kg/h

Dimensões: 560x420x770 mm

009.POP6A-R

02 Rodas de grande dimensão e 2 rodas 

Carro para máquina de Pipocas

009.POP6C

Panela e fundo em aço inox

Potência: 1,35 KW

Interior com iluminação

2 Gavetas de recolha de resíduos

Dimensões: 940x500x825 mm

Estrutura em aço pintado

009.POP6A-D

WWW.IMPORMARTINHO.PT 128



Qualidade / Inovação

009.FD1500 Potência: 2x 0.15 Kw

Peso: 3 Kg 

Potência: 0.15 Kw

Voltagem: 230V/1/50Hz

Dimensões: 200x220x500mm

Capacidade: 0.8 Litros

Copo em aço inox

Estrutura e suporte do copo em liga leve.

Mantém o Sabor do Sumo, conservando todas as

Capacidade: 2 x 0.8 Litros

009.FS1500

Frapê 1 Copo Inox

Espremedor de citrinos automático

Potência: 120 W

009.CM426

Dimensões: 190x310x380 mm

Económico e eficaz. 

Espremedor de Citrinos Automático (Limão, Laranja etc)

Centrifugadora para sumos de fruta e vegetais

Peso: 50 Kg 

Voltagem: 230V/1/50Hz

suas propriedades e simplifica todo o processo

Produção (laranjas): 20-25 /min.

Dimensão laranja: Ø 44-90 mm

005.01.1772

Dimensões: 180x280x380mm

Voltagem: 220V / 50 Hz

Peso: 10 Kg 

009.ACID1

Recipiente para polpa: 3,25 Litros

Potência: 570W

Estrutura e suporte do copo em liga leve.

Frapê 2 Copos Inox
Copo em aço inox

Voltagem: 230V/1/50Hz

Dimensões: 330x220x500mm

Peso: 4.2 Kg 

Voltagem: 230V / 50 Hz

Velocidade: 6300 rpm

Potência: 0.24 kW

de trabalho.

Dimensões: 400x300x770 mm

Peso: 6 Kg 
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Triturador de gelo profissional para caipirinhas

Triturador de gelo semi-industrial

Peso:15 Kg 

073.HT43

2 Velocidades (baixa e alta)

Potência: 400W

Liquefactor Simples 1,5

Peso: 5 Kg 

Voltagem: 230V/1/50Hz

Peso: 4 Kg 

Dimensões: 200x200x460mm

Sistema de segurança 

Voltagem: 230V/1/50Hz

Produção: 120 kg/h

Potência: 0.34 kW

009.V90

Dimensões: 430x210x300 mm

Estrutura do motor em aço polido.

Dimensões: 210x230x460 mm

Lâmina em aço inox

Produção: 45 kg/24h

009.LS1.5

Simples e Robusto

Copo e conjunto das lâminas em aço inoxidável.

Potência: 0.15 kW

Lâmina e recipiente em aço inoxidável.

Voltagem: 230V/1/50Hz
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017.MCF2-D

Voltagem: 230 V

Dimensões: 770x500x480mm

117.D64

Capacidade da termoinha 1.300 grs

Mós de 64 mm

Disponível em várias Cores

Velocidade: 1300 rpm

Máquina de Café de 02 Grupos Pulsante - Elite

2 vaporizadores

Máquina de Café 2 Grupos

117.MCF2 1 saída de água quente

Moinho de Café 

Potência: 3250 W

Potência: 220 W

O mesmo modelo mas Digital - Automática

FABRICADO EM PORTUGAL

Equipada com Depurador de 8 Litros

Caldeira de 12 Lts de capacidade

Capacidade de moagem/hora: 9 kg

Estrutura em alumínio lacado

Voltagem: 230 V


· Máquina de Café de 2 Grupos Pulsante ou Digital

· Caldeira de 12 Lts de capacidade

· Caldeira em cobre niquelado

· Chassis em aço inox

· Controlo de volume digital ou pulsante

· Controlo de nível da caldeira automático

· Visor de nível da caldeira analógico

· 2 vaporizadores

· 1 saída de água quente

· Manómetro dupla escala

· Aquecimento de taças eléctrico

· Electrobomba incorporada na máquina

· Apoios níveladores

· Medida de base ao grupo: 135 mm

· Equipada com Depurador de 8 Litros

· Dimensões: 770x500x480mm
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009.ICPL0005

009.L0005

009.ICPL00006

009.L0006

Potência: 25W

Dimensões: 260x245x145mm

Placas adesivas c/ forma atraente aos insectos

Lâmpada 18W 

Aplicação na parede ou suspenso no tecto.

Aplicação na parede ou suspenso no tecto.

Placas adesivas em Kit de 06 Unidades (265x220mm)

Potência: 30W

Captadores e Eletrocutores de Insetos 

Peso: 2 Kg

Manutenção: Substituição da placa adesiva 

Cobertura: 60m2

009.IC16.3

Dimensões: 490x312x200mm

Peso: 4 Kg

Captador de Insectos em aço inox - Fiamma

Cobertura: 100 - 120m2

Placas adesivas c/ forma atraente aos insectos

009.IC6.2

Lâmpada 18W 

Captador de Insectos em aço inox - Fiamma

Manutenção: Substituição da placa adesiva 

Placas adesivas em Kit de 10 Unidades 
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009.PLULTRA

009.L0007

009.L0008

009.L0008

Estrutura totalmente em aço inox

Dimensões: 245x220x340 mm

Cobertura: 16 m2

Ele pode ser colocado sobre uma mesa, 

Manutenção do equipamento limitada á limpeza 

Eletrocutor de insectos em  inox - Suspensão

009.EI30.6

Potência: 65W

Voltagem: 230 V

Dimensões: 485x162x392 mm

Lâmpada actínica TLD 15 W 

Electro sugador de insetos

Cobertura: 125 m2

Peso: 3 Kg

Potência: 55W

Voltagem: 230 V

dos tabuleiros de resíduos.

010.G641

no chão ou preso à parede com um taco. 

ventilador de duas velocidades 

dos tabuleiros de resíduos.

Cobertura: 100 m2

Potência: 65W

Placas adesivas em Kit de 06 Unidades 

Lâmpada 20W 

Eletrocutor de insectos em  inox
Estrutura totalmente em aço inox

Voltagem: 230 V

Dimensões: 485x132x392 mm

Lâmpada actínica TLD 15 W 

Manutenção do equipamento limitada á limpeza 

Captador de Insectos Ultra-Apliq - Branco

Potência: 1x20W

Construído em metal pintado em branco epoxy

009.ULTRA

Linhas Modernas com elevada eficácia

009.EI30.5

Dimensões: 460x175x155 mm

Cobertura: 60 m2
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Potência: 484 W �”���9�R�O�W�D�J�H�P�������������9

Potência: 704 W �”���9�R�O�W�D�J�H�P�������������9

Potência: 690 W �”���9�R�O�W�D�J�H�P�������������9

Dimensões: 1388x826x2008mm

009.GACG-701

Dimensões: 693x826x2008mm

Capacidade: 700 Litros

Para Containers GN2/1 (530x650mm)

Temperatura: -15 / -22°C

Capacidade: 1400 Litros

Armário Refrigerado Gastronorm Série GN 2/1 - 700 Litros - Ventilado - Negativo

posterior em aço galvanizado. 03 Prat. Incluídas 

posterior em aço galvanizado. 03 Prat. Incluídas 

Para Containers GN2/1 (530x650mm)

Dimensões: 693x826x2008mm

Armários Refrigerados Gastronorm Série GN 2/1

009.GARG-701

Interior e exterior em aço inox, excepto painel 

Temperatura: -2 / + 8°C

posterior em aço galvanizado. 06 Prat.Incluídas. 

Para Containers GN2/1 (530x650mm)

Temperatura: -2 / + 8°C

Capacidade: 700 Litros

009.GARG-1402

Armário Refrigerado Gastronorm Série GN 2/1 - 1400 Litros - Ventilado 

Armário Refrigerado Gastronorm Série GN 2/1 - 700 Litros - Ventilado

Interior e exterior em aço inox, excepto painel 

Interior e exterior em aço inox, excepto painel 


· Armários Refrigerados Gastronorm Série GN 2/1 de Conservação e 
de Congelação

· Modelo GN2/1 (530x650mm)

· 03 Prateleiras intermédias  com 530x650mm.

· Ideais para conservação de carnes, legumes e especialmente para 
caixas de frangos .

· Revestidos em aço inox

· Frio Ventilado

· Termóstato Digital
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Potência: 1212 W �”���9�R�O�W�D�J�H�P�������������9

Potência: 300 W �”���9�R�O�W�D�J�H�P�������������9

09400005

Potência: 600 W �”���9�R�O�W�D�J�H�P�������������9

09400015

Capacidade: 1400 Litros

Interior e exterior em aço inox, excepto painel posterior.

Capacidade: 1200 Litros

Dimensões: 1340x810x2000 mm

Capacidade: 600 Litros

009.GACG-1402

09400010

Para Containers GN2/1 (530x650mm)

Interior e exterior em aço inox, excepto painel posterior.  

Armário Refrigerado Gastronorm Série GN 2/1 - 1200 Litros -Ventilado -  IMPOR

09400000

Armário Refrigerado Gastronorm Série GN 2/1 - 600 Litros -Ventilado -  IMPOR

06 Prat. Incluídas (530x650mm)

Dimensões: 1388x826x2008mm

03 Prat. Incluídas (530x650mm)

O Mesmo Modelo mas de Congelação -10 ° a -20 °C - 600W

O Mesmo Modelo mas de Congelação -10 ° a -20 °C - 700W

Temperatura: -2 / + 8°C

Temperatura: +2 / + 8°C

Interior e exterior em aço inox, excepto painel 

Temperatura: -15 / - 22°C

posterior em aço galvanizado. 06 Prat. Incluídas 

Dimensões: 680x810x2000 mm

Armário Refrigerado Gastronorm Série GN 2/1 - 1400 Litros - Ventilado - Negativo

Para Containers GN2/1 (530x650mm)

Para Containers GN2/1 (530x650mm)
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Voltagem: 230 V

Voltagem: 230 V

posterior em aço galvanizado. 03 Prat. Incluídas 

Dimensões: 460x665x2075mm

Capacidade: 240 Litros

Capacidade: 240 Litros

Potência: 300 W

Interior e exterior em aço inox, excepto painel 

005.AGVD-50

Para Containers GN1/1 (530x325mm)

005.AGND-50

Armário Refrigerado Gastronorm Série GN 1/1 - 240 Litros -Ventilado -  IMPOR - Negativo

Temperatura: -15 / + 20°C

Armários Refrigerados Gastronorm Série GN 1/1

Armário Refrigerado Gastronorm Série GN 1/1 - 240 Litros -Ventilado -  IMPOR

Dimensões: 460x665x2075mm

005.AGD-50

Para Containers GN1/1 (530x325mm)

Temperatura: -2 / + 8°C

Potência: 230 W

Com Porta em Vidro e equipado com eluminação em LED

posterior em aço galvanizado. 03 Prat. Incluídas 

Interior e exterior em aço inox, excepto painel 


· Armário Refrigerados Gastronorm Série GN 1/1 de
Conservação e de Congelação

· Modelo GN1/1 (530x325mm)

· 03 Prateleiras intermédias  com 530x325mm.

· Ideais para conservação de carnes, legumes etc.

· Revestidos em aço inox

· Frio Ventilado

· Termóstato Digital
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Potência: 185 W

Voltagem: 230 V Termóstato Digital

Peso: 90 Kg
007.RCX400

Potência: 210 W

Voltagem: 230 V Termóstato Digital

Peso: 90 Kg
007.RNX400

Temperatura: -18 / -24°C

Dimensões: 600x640x1840mm

Armário com acabamento em inoxidável.

Dimensões: 600x640x1840mm

Armário de Serviço - SNACK - Conservação

Armário com acabamento em inoxidável.

Temperatura: 0 / +8°C

Prateleiras Ajustáveis: (4)

Capacidade: 380 Litros
007.RC400

Luz interna LED para melhor visibilidade 

Porta Reversível 

Porta Reversível 

Prateleiras Fixas: (7)

Armário de Serviço - SNACK - Congelação

007.RN400

Armários de Serviço - SNACK

Capacidade: 380 Litros


· Ampla Gama de armários de serviço de 380 Litros, para 
conservação e congelação, em branco e em aço inoxidável.

· Todos os modelos dispõem de termóstato digital, fechadura com 
chave e porta reversível.

· Os modelos de conservação incluem luz LED e prateleiras 
reguláveis em altura.

· Duas pernas ajustáveis na parte frontal e duas rodas na parte 
posterior para facilitar o deslocamento.

· Os modelos de conservação incluem o gás refrigerante R600A 
para assegurar um elevado nível de rendimento com um impacto 
ambiental reduzido.

· Inclui quatro prateleiras  reguláveis para os modelos de 
conservação e sete prateleiras fixas para os modelos de 
congelação.
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Potência: 240 W

Voltagem: 230 V Termóstato Digital

Peso: 110 Kg
007.RCX600

Potência: 360 W

Voltagem: 230 V Termóstato Digital

Peso: 115 Kg
007.RNX600

007.RC600

Armários de Serviço - GASTRONORM GN2/1 - Conservação

Porta Reversível 

Capacidade: 590 Litros

Dimensões: 775x720x1885mm

Temperatura: 0 / +8°C

Prateleiras fixas refrigeradas: (7)

Armários de Serviço - GASTRONORM GN2/1

Luz interna LED para melhor visibilidade 

Prateleiras Ajustáveis: (4)

Capacidade: 590 Litros

Armário com acabamento em inoxidável.

Armário com acabamento em inoxidável.

Com Cestos Incluídos 

Temperatura: -18 / -25°C

Dimensões: 775x720x1885mm

Armários de Serviço - GASTRONORM GN2/1 - Congelação

007.RN600

Porta Reversível 


· Ampla Gama de armários gastronorm para 
conservação e congelação, em branco e em aço 
inoxidável.

· Acabamento exterior em chapa de metal branca ou 
em aço inoxidável com o interior termicamente 
moldado.

· Fechadura com chave e porta reversível.

· Os modelos de conservação incluem luz LED

· Duas pernas ajustáveis na parte frontal e duas rodas 
na parte posterior para facilitar o deslocamento.

· Os modelos de conservação incluem quatro 
prateleiras ajustáveis GN2/1 ( 530x650mm) e os 
modelos de congelação incluem 7 prateleiras GN2/1 
refrigeradas fixas.
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Câmaras frigoríficas, largura 2000 a 3000 mm

· Todas as câmaras são modulares (o que significa que
podem ser facilmente instaladas e separadas).
�{�����}�u���]�v�������}���‰���Œ�(���]�š���U���]�v�•�š���o�������}sem qualquer
parafuso ou silicone.
�{���W���]�v� �]�•���u�}���µ�o���Œ���•�����}�u���]�•�}�o���u���v�š�}���������‰�}�o�]�µ�Œ���š���v�}������
alta densidade 42kg/m3, livre de HCFC.
�{���Z���‰�]���}�������(�����]�o���������u�}�v�š���Œ�������À�]���}�����}���•�]�•�š���u��������
bloqueio integrado.
�{���^�]�•�š���u�����‹�µ�������o�}�‹�µ���]�������}�•�����}�]�•���o�����}�•�U���(�!�u����-macho.
�{�������µ�v�]�����������������Œ���(�Œ�]�P���Œ�������}���‰�}�������•���Œ���]�v�•�š���o�����������u
qualquer lateral da câmara.
�{���d���u�‰���Œ���š�µ�Œ�������u���]���v�š�����������š�Œ�������o�Z�}�W���=���ð�ï�Ñ���X
�{��Painéis com espessura de 80 mm ou 120 mm.
�{���Z���À���•�š�]�u���v�š�}�����Æ�š���Œ�v�}�������]�v�š���Œ�v�}�����u���W�s���X
�{�������v�š�}�•�����Œ�Œ�����}�v�������}�•�������‰�]�•�}�����v�š�]�����Œ�Œ���‰���v�š�������u�������}���]�v�}�Æ�]�����À���o�X
�{��Unidade frigorífica UFR: Temperatura (0 / +8 ºC), potência (3/4 HP/230V),
consumo de energia (0.6 kW/h), termómetro digital, dimensões externas LPA
(600x965x770 mm).
�{���h�v�]�����������(�Œ�]�P�}�Œ�_�(�]�������h�&���W��Temperatura (0 / -20 ºC), potência (2 HP/380V),
consumo de energia (0.67 kW/h), termómetro digital, dimensões externas LPA
(600x965x770 mm).
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Voltagem: 230 V �”���7�H�U�P�y�V�W�D�W�R���'�L�J�L�W�D�O

Capacidade: 260 Litros �”���3�H�V�R�����������.�J

005.MVD-150

Voltagem: 230 V �”���7�H�U�P�y�V�W�D�W�R���'�L�J�L�W�D�O

Capacidade: 410 Litros �”���3�H�V�R�������������.�J

005.MVD-200

Voltagem: 230 V �”���7�H�U�P�y�V�W�D�W�R���'�L�J�L�W�D�O

Capacidade: 560 Litros �”���3�H�V�R�������������.�J

005.MVD-250

Bancada Refrigerada Série 600 Ventilada - 03 Portas - IMPOR

Dimensões: 1495x600x850mm+(100mm Alçado)

Bancada Refrigerada Série 600 Ventilada - 02 Portas - IMPOR

Bancada Refrigerada Série 600 Ventilada - 04 Portas - IMPOR

03 Portas - Prateleiras Intermédias

Bancadas Refrigeradas

Com Portas em Vidro e equipada com eluminação em LED

Interior e exterior em aço inox, excepto painel 

posterior em aço galvanizado. 

02 Portas - Prateleiras Intermédias

posterior em aço galvanizado. 

Com Portas em Vidro e equipada com eluminação em LED

04 Portas - Prateleiras Intermédias

Interior e exterior em aço inox, excepto painel 

Com Portas em Vidro e equipada com eluminação em LED

Temperatura: -2/ +8°C

Dimensões: 2545x600x850mm+(100mm Alçado)

posterior em aço galvanizado. 

Temperatura: -2/ +8°C

Potência: 300 W

Temperatura: -2/ +8°C

Potência: 250 W
005.MD-150-F

005.MD-200-F

005.MD-250-F
Potência: 590 W

Dimensões: 2020x600x850mm+(100mm Alçado)

Interior e exterior em aço inox, excepto painel 
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Voltagem: 230 V �”���7�H�U�P�y�V�W�D�W�R���'�L�J�L�W�D�O

Capacidade: 257 Litros �”���3�H�V�R�����������.�J

Voltagem: 230 V �”���7�H�U�P�y�V�W�D�W�R���'�L�J�L�W�D�O

Capacidade: 400 Litros �”���3�H�V�R�������������.�J

Dimensões: 900x700x860 mm

02 Portas - Prateleiras Intermédias

Temperatura: 0 / +10°C

Interior e exterior em aço inox, excepto painel 
Bancada Refrigerada TIPO KIT - 03 Portas - IMPOR

Bancadas Refrigeradas Tipo kit

Bancada Refrigerada TIPO KIT - 02 Portas - IMPOR

Potência: 230 W

posterior em aço galvanizado. 

09400435

Potência: 230 W
 09400420

03 Portas - Prateleiras Intermédias

Temperatura: 0 / +10°C

Interior e exterior em aço inox, excepto painel 

posterior em aço galvanizado. 

Dimensões: 1365x700x860 mm
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Potência: 249 W �”���9�R�O�W�D�J�H�P�������������9

Potência: 297 W �”���9�R�O�W�D�J�H�P�������������9

Potência: 326 W �”���9�R�O�W�D�J�H�P�������������9

Arrefecedor de Garrafas

Tampas de correr com puxadores práticos.

Capacidade: 398 l

em PVC. - Cor cinza

036.AGF500

Temperatura: 0°C a +10°C

Arrefecedor de garrafas - 1000

Dimensões: 1060x670x890mm - Peso: 59 Kg

036.AGF300

Dimensões: 1500x670x890mm - Peso: 67 Kg

Arrefecedor de garrafas - 1300

Temperatura: 0°C a +10°C

Const. exterior em chapa galvanizada revestida

em PVC. - Cor cinza

Tampas de correr com puxadores práticos.

Arrefecedor de garrafas - 1500

Const. exterior em chapa galvanizada revestida

Dimensões: 1280x670x890mm - Peso: 63 Kg

036.AGF400

Const. exterior em chapa galvanizada revestida

em PVC. - Cor cinza

Tampas de correr com puxadores práticos.

Capacidade: 327 l

Temperatura: 0°C a +10°C

Capacidade: 256 l


· Construção interior em chapa galvanizada.

· Suportes e grelhas ajustáveis de modo a personalizar o espaço para 
diferentes dimensões de garrafas ou latas.

· Construção exterior em chapa galvanizada com revestimento skinplate 
em cor cinzento, o que garante ao equipamento uma estética neutra e 
apelativa podendo ser enquadrado em qualquer espaço comercial.

· As tampas são de correr com puxadores práticos de usar e abertura 
larga para entrada de garrafas.

· Esgoto para líquidos frontal de fácil acesso permite operações de 
limpeza rápidas e práticas.

· O sistema de refrigeração mantém a temperatura das bebidas sempre 
frescas para um serviço de excelência.

· As temperaturas podem ser ajustadas entre 0°C e 10°C.

· Equipamentos construídos e certificados com marca CE.
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Voltagem: 220 V 

Voltagem: 220 V 

Voltagem: 220 V 

007.BTL1000 Capacidade: 248 Litros

Arrefecedor de Garrafas - 1000 - inox

Exterior e interior em aço inox

Tampas de correr em aço inox

03 Portas de Correr 

Dimensões: 1500x575x875 mm

Temperatura: 0 a +6°C

Tampas de correr em aço inox

Capacidade: 560 Litros

Capacidade: 410 Litros

Temperatura: 0 a +6°C

Arrefecedor de Garrafas - 1500 - inox

Dimensões: 1000x575x875 mm

Exterior e interior em aço inox

02 Portas de Correr 

Temperatura: 0 a +6°C

Exterior e interior em aço inox

Arrefecedor de Garrafas INOX

007.BTL2000

Dimensões: 2000x575x875 mm

007.BTL1500

Tampas de correr em aço inox

04 Portas de Correr 

Arrefecedor de Garrafas - 2000 - inox


· Interior e exterior completamente em aço inox.

· Fabricados com poliuretano sem CFC com uma densidade
de 42 Kg/m3.

· Tampas de correr para um Fácil acesso ao produto.

· Unidade de condensação ventilada e evaporador de perímetro 
nas quatro paredes para uma distribuição ideal do frio.

· Elevação possível da tampa para facilitar a limpeza .

· Todos dos modelos incluem abre garrafas de série.
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Ventilado

Potência: 0.35 KW

Voltagem: 230 V

Peso: 80 Kg
005.D-372-M4-C

Ventilado

Potência: 300 W

Voltagem: 230 V

Peso: 85 Kg

Temperatura: 0 / +10°C 

Temperatura: +1/ +10°C 

Armário Vertical Frigorífico expositor 
Luz interna por LEDs para melhor visibilidade 

Armários Expositores 

O Mesmo Modelo Mas Com Display Iluminado - 600x650x2000mm

005.D-372-M4

Dimensões: 600x624x1863 mm 

Capacidade: 345/372 Litros
802015

Capacidade: 382/325 Litros

Armário Vertical Frigorífico expositor 
Luz interna para melhor visibilidade 

Dimensões: 595x640x1840 mm 

Portas com sistema de auto-fecho 

Prateleiras Ajustáveis (5)

Portas com sistema de auto-fecho 

Prateleiras Ajustáveis (5)
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Ventilado

Potência: 295 W

Voltagem: 220 V

Peso: 80 Kg
007.CEV425CP

Ventilado

Potência: 480W

Voltagem: 230V/1/50Hz

Peso: 150 Kg
007.DC800H

Potência: 230/50

Voltagem: 230 V

Peso: 95 Kg

Potência: 230/50

Voltagem: 230 V

Peso: 80 Kg

Luz interna para melhor visibilidade 

Temperatura: -12 / -22°C

Capacidade: 270/300 Litros

Temperatura: -12 / -22°C

Capacidade: 270/300 Litros

Temperatura: +1 / +10°C

008.370GD

008.370SD

Dimensões:  595x640x1840mm

Iluminação Interior

Frio estático e descongelação automática

Luz interna para melhor visibilidade LED

Dimensões: 595x600x1840 mm 

Prateleiras Ajustáveis (4+4)

O Mesmo Modelo Mas Com Display Iluminado  - 595x600x1980mm

Armário frigorífico expositor duplo com portas de correr

007.DC800S

Capacidade: 800 Litros

Prateleiras: (6)

Dimensões:  595x640x1840mm

Prateleiras: (6)

Portas com sistema de auto-fecho 

Luz interna para melhor visibilidade 

Armário Vertical Frigorífico expositor 

007.CEV425

Prateleiras Ajustáveis (4)

Capacidade: 350/374 Litros

Temperatura: +1/ +10°C 

Armário Vertical de congelação expositor 

Dimensões:  1000x730x2036 mm

Armário Vertical de congelação com Porta Opaca

Frio estático e descongelação automática

O Mesmo Modelo Mas Com Portas Articuladas 
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Voltagem: 230 V

Potência: 85 W

Dimensões: 600x650x1710 mm

Potência: 0,225 KW

Voltagem: 230 V

Peso: 63 Kg

Potência: 230 W

Voltagem: 230 V

Peso: 35 Kg

Inclui prateleiras e cestas metálicas. 

007.CEV350

007.BWFS9V Temperatura: +2 / +10ºC

Dimensões: 550x550x770 mm

Capacidade Para 88 Garrafas (7 Prat. ajustáveis)

Armário Expositor de Vinho de Bancada +2 / +10ºC

Temperatura: +7 / -14°C

Temperatura: -14 a -24ºC

Capacidade: 18 Garrafas (garr. 75cl.)

009.KBC375CHW

Estrutura externa metálica com acabamento tipo

Armário expositor de Vinhos +7 / +14ºC

Armário de Serviço Congelação - Gama Doméstica

Equipado com 02 tampas rebatíveis + 5 gavetas.

Termómetro digital e Fechadura

madeira e interna em ABS.

Frio estático 

lacada a preto.

Equipada com Gavetas

Capacidade: 230 Litros

Acabamento exterior em chapa galvanizada 

Dimensões:  590x610x1790mm

Peso: 63 Kg
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Ventilado

Potência: 230 W

Voltagem: 220 V

Ventilado

Potência: 150 W

Voltagem: 220 V

Peso: 28 Kg

Ventilado

Potência: 230 W

Voltagem: 220 V Termóstato Digital

Peso: 43 Kg
007.BBC208S

Ventilado

Potência: 350 W

Voltagem: 220 V Termóstato Digital

Peso: 66 Kg
007.BBC330S

Luz interna LED para melhor visibilidade 

Capacidade: 208 Litros

Capacidade: 330 Litros

007.BBC208H

Dimensões:  900x520x920mm

Portas com sistema de auto-fecho 

Prateleiras Ajustáveis (3)

Temperatura: +1 / +10°C007.BBC330H

Temperatura: +2 / +10°C

Armário Frigorífico Expositor Back Bars - 3 Portas
Luz interna LED para melhor visibilidade 

Portas Pivotantes 

Temperatura: +1 / +10°C

Armário Expositor BACK BARS com Portas de correr

Armário Frigorífico Expositor Sobremostrador

007.BFS9

Mini  Armário Frigorífico - Porta de VIDRO Simples 

Capacidade: 50 Litros

Temperatura: +2 / +8°C009.KBC50C

Dimensões:  1350x520x920mm

Prateleiras Ajustáveis 2+2

Portas com sistema de auto-fecho 

Armário Frigorífico Expositor Back Bars - 2 Portas

Dimensões:  500x550x850mm           Peso: 38 Kg

Portas Pivotantes 

Armário Expositor BACK BARS com Portas de correr

Luz interna para melhor visibilidade 

Luz interna em LED para melhor visibilidade 

Dimensões:  430x425x740mm

Prateleiras Ajustáveis (2)

Capacidade: 125/145 Litros

Prateleiras Ajustáveis 2+2+2
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Potência: 60 W

Voltagem: 220 V

Peso: 14 Kg

Potência: 60 W

Voltagem: 220 V

Peso: 15 Kg

Potência: 60 W

Voltagem: 220 V

Peso: 16 Kg

Capacidade: 31 Litros

Prateleiras Ajustáveis: (2)

007.TM32

Luz interna LED para melhor visibilidade 

Capacidade: 41 Litros

Dimensões: 402x452x670mm

Capacidade: 51 Litros
007.TM52

Temperatura: +2 /+12°C

Prateleiras Ajustáveis: (1)

Luz interna LED para melhor visibilidade 

Temperatura: +2 /+12°C

Temperatura: +2 /+12°C

Dimensões: 402x450x560mm

Porta Pivotante 

Armário de serviço Minibares - 56

Armário de serviço Minibares - 50

Armários de Serviço - MINIBARES

Armário de serviço Minibares - 67

Luz interna LED para melhor visibilidade 

Dimensões: 402x406x500 mm

Porta Pivotante 

007.TM42

Porta Pivotante 

Prateleiras Ajustáveis: (2)


· FechoMagnético, portas reversíveis, prateleiras reguláveis em 
altura e iluminação interna em LED.

· Sistema por ciclo de absorção para um funcionamento 
silencioso. 

· Sistema de descongelação automático.

· O modelo 007.TM32 inclui uma prateleira de origem e os 
modelos 007.TM42 e 007.TM52 incluem duas prateleiras de 
origem.
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Potência: 170 W

Voltagem: 220 V Termóstato Digital

Peso: 58 Kg
007.RCX200

Potência: 250 W

Voltagem: 220 V Termóstato Digital

Peso: 59 Kg
007.RNX200

Porta Reversível 

Temperatura: 0 / +8°C

Ideais para serem colocados debaixo de bancadas

Armário com acabamento em inoxidável.

Temperatura: -18 / -23°C

Dimensões: 598x670x838 mm

Prateleiras Fixas: (3)

Armário com acabamento em inoxidável.

Capacidade: 200 Litros

Prateleiras Ajustáveis: (2)

Dimensões: 598x670x838 mm

007.RN200

Armário de Bancada Congelação - Branco

Capacidade: 200 Litros

Porta Reversível 

Luz interna LED para melhor visibilidade 

Armários de Serviço - Bancadas

Armário de Bancada Conservação - Branco

007.RC200


· Ampla Gama de bancadas de 170 Litros, para conservação e 
congelação, em branco e em aço inoxidável.

· Todos os modelos dispõem de termóstato digital, fechadura com 
chave e porta reversível. Os modelos de conservação incluem luz 
LED e prateleiras reguláveis em altura.

· Duas pernas ajustáveis na parte frontal e duas rodas na parte 
posterior para facilitar o deslocamento.

· Toda a gama está disponível com o gás refrigerante R600A para 
assegurar um elevado nível de rendimento com um impacto 
ambiental reduzido.

· Inclui duas prateleiras para os modelos de conservação e três 
prateleiras fixas para os modelos de congelação.
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Ventilado

Potência: 240 W

Voltagem: 230 V

Peso: 111 Kg
007.RCGX600

007.OIRW9003

007.RCG600

Prateleiras: (4) GN2/1 (530X650mm)

Capacidade: 590 Litros

Dimensões: 775x720x1885 mm

O mesmo Armário mas com acabamento em inoxidável.

Temperatura: 0 / +8ºC

Prateleiras com suportes

Estrutura exterior em chapa de metal branca.

Armário Frigorífico Expositor Vertical GN 2/1

Armário Frigorífico Expositor Vertical GN 2/1

Porta com vidro duplo temperado.


· O modelo 007.RCG600 inclui a estrutura exterior em 
chapa de metal branca e o modelo 007.RCGX600 
disponibilizado em aço inoxidável.

· Porta com vidro duplo temperado, pés ajustáveis e 
rodas na parte posterior para facilitar o deslocamento.

· Cada modelo inclui luz LED, quatro prateleiras ajustáveis 
GN 2/1(530X650mm) e fechadura de origem.

· Fecho de origem

· Termóstato digital de série.
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Qualidade / Inovação

LITROS

007.VIC220AT 253/181

007.VIC330AT 340/245

007.VIC440AT 428/311

007.0CIR9002

Tampa de Vidro Curvo de Correr

Arcas de conservação de Congelados com Tampa de correr em vidro curvo 

265 W

DIMENSÕES

���”���7�H�U�P�y�V�W�D�W�R���L�Q�F�O�X�t�G�R��
�”���7�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D�������������D���������ž�&

�”���9�R�O�W�D�J�H�P�������������9

1002x651x852 mm

1252x651x852 mm

1502x651x852 mm

Cesta

Arca Congeladora Horizontal

POTÊNCIA

169 W

199 W


· Interior da cuba em chapa galvanizada e 
plastificada branca que impede a oxidação e otimiza 
o isolamento do frio.

· Isolamento com uma espessura de 72,5 mm que 
favorece a redução do consumo energético.

· As portas de correr deslizam sobre um caixilho
de plástico moldado por injeção, líder de mercado.

· Cestas não incluídas.

· Equipamentos da classe climática 7 e com 
classificação de temperatura L1, o máximo 
oferecido hoje no mercado.

· Termóstato incluído.

· Temperatura: -18 a -25ºC

· Voltagem: 220 V
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LITROS

007.VIC150CSV 149/112

007.VIC220CSV 259/208

007.VIC330CSV 356/284

007.VIC440CSV 447/358

007.0CIR9001

���”���7�H�U�P�y�V�W�D�W�R���L�Q�F�O�X�t�G�R��
�”���7�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D�������������D���������ž�&

�”���9�R�O�W�D�J�H�P�������������9

199 W 1252x651x852 mm

1002x651x852 mm

Arca Congeladora Horizontal

POTÊNCIA

Tampa de Vidro  de Correr

169 W

Arcas de conservação de Congelados com Tampa de correr em vidro 

Cesta

DIMENSÕES

265 W 1502x651x852 mm

149 W 682x651x852 mm


· Interior da cuba em chapa galvanizada e 
plastificada branca que impede a oxidação e otimiza 
o isolamento do frio.

· Isolamento com uma espessura de 72,5 mm que 
favorece a redução do consumo energético.

· As portas de correr deslizam sobre um caixilho
de plástico moldado por injeção, líder de mercado.

· Cestas não incluídas.

· Equipamentos da classe climática 7 e com 
classificação de temperatura L1, o máximo 
oferecido hoje no mercado.

· Termóstato incluído.

· Temperatura: -18 a -25ºC

· Voltagem: 220 V

WWW.IMPORMARTINHO.PT 152



Qualidade / Inovação

LITROS

007.VIC150CCS 146/112

007.VIC220CCS 260/208

007.VIC330CCS 348/284

007.VIC440CCS 438/358

007.0CIR9001

Arca Congeladora Horizontal

���”���7�H�U�P�y�V�W�D�W�R���L�Q�F�O�X�t�G�R��
�”���7�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D�������������D���������ž�&

�”���9�R�O�W�D�J�H�P�������������9

169 W 1002x651x852 mm

199 W 1252x651x852 mm

POTÊNCIA

682x651x852 mm

DIMENSÕES

149 W

Tampa Cega de Correr

Arcas de conservação de Congelados com Tampa Cega de correr

Cesta

1502x651x852 mm265 W


· Interior da cuba em chapa galvanizada e 
plastificada branca que impede a oxidação e otimiza 
o isolamento do frio.

· Isolamento com uma espessura de 72,5 mm que 
favorece a redução do consumo energético.

· As portas de correr deslizam sobre um caixilho
de plástico moldado por injeção, líder de mercado.

· Cestas não incluídas.

· Equipamentos da classe climática 7 e com 
classificação de temperatura L1, o máximo 
oferecido hoje no mercado.

· Termóstato incluído.

· Temperatura: -18 a -25ºC

· Voltagem: 220 V
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LITROS

007.HC240 208

007.HC370 323

007.HC460 401

007.0ITI9001

1170x660x850 mm

POTÊNCIA

231 W 1400x660x850 mm

830x660x850 mm

199 W

DIMENSÕES

146 W

Arca Congeladora Horizontal
Tampa Cega Rebatível

Arcas de conservação de Congelados com Tampa Cega Rebatível

Cesta plástica 

���”���7�H�U�P�y�V�W�D�W�R���Q�D���S�D�U�W�H���H�[�W�H�U�L�R�U��
�”���7�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D�������������D���������ž�&

�”���9�R�O�W�D�J�H�P�������������9


· Ampla gama de congeladores disponível com 
tampa branca

· Ótima distribuição interna do produto através da 
utilização de cestas.

· Todos os modelos incluem fechadura com chave.

· Inclui luz interna ao abrir a porta em todos os 
modelos.

· Termóstato na parte exterior.

· Temperatura: -12 a -26ºC

· Voltagem: 220 V
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Qualidade / Inovação

Peso: 81/96 Kg

Peso: 105/120 Kg

Peso: 124/142 Kg

007.CHV9001

0CAC9003

Potência: 612 W

007.1100CHV/V

Capacidade de Cestas: 3

Tampa de Vidro 

Arca de conservação de congelados com tampa de correr em vidro  

Barra devisória

Termóstato analógico

Temperatura: -18/-21 ºC

Potência: 612 W

Capacidade: 1032 Litros 

Capacidade de Cestas: 7

Dimensões: 1550x960x780mm 

Potência: 530 W

Exterior em chapa Galvanizada revestida a PVC

Arca de conservação de congelados com tampa de correr em vidro  

Temperatura: -18/-21 ºC

Arca de conservação de congelados com tampa de correr em vidro  
Termóstato analógico
Exterior em chapa Galvanizada revestida a PVC

Dimensões: 2050x960x780mm 

007.750CHV/V

Arca Congeladora Horizontal - Grande Volume

Cesta sem Divisor (765x275x230)

Exterior em chapa Galvanizada revestida a PVC

Dimensões: 2505x960x780mm 

Capacidade: 477 Litros 

Capacidade de Cestas: 5

Temperatura: -18/-21 ºC

Termóstato analógico

007.900CHV/V
Capacidade: 674 Litros 


· Possibilidade de colocar produtos debaixo dos exibidos.

· Separação interna com duas zonas independentes de 
controlo da temperatura.

· Interior e exterior em chapa galvanizada revestida com PVC 
branco.

· Estrutura externa com protecção contra choques de 
carrinhos de supermercado.

· Drenagem frontal facilmente acessível.

· Equipadas com 1 Cesto de Origem.
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Qualidade / Inovação

Potência 

055.LEG60A100 1412 W

055.LEG60A125 1722 W

055.LEG60A150 1950 W

055.LEG60A200 2547 W

Dimensões:

Mural Refrigerado - Frutas e Legumes - 600

1320x650x2036 mm

���”���7�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D�����������D�������ž�&
�”���9�R�O�W�D�J�H�P�������������9��

2070x650x2036 mm

1570x650x2036 mm

1070x650x2036 mm

�'�L�V�S�R�Q�t�Y�H�O���W�D�P�E�p�P���F�R�P���/�D�W�H�U�D�L�V���)�H�F�K�D�G�R�V���±���6�R�E���&�R�Q�V�X�O�W�D��

Mural Refrigerado - Frutas e Legumes - 600


· Versões para frutas e legumes.

· Sistema de refrigeração ventilado.

· Gás refrigerante R404A.

· �/�•�}�o���u���v�š�}�����u���‰�}�o�]�µ�Œ���š���v�}���o�]�À�Œ�������������&���[�•�����}�u���µ�u����
densidade de 40 kg/m³.

· Elemento refrigerado classe climática 3 (25ºC 60% RH).

· Laterais em poliestireno (PS) com isolamento de espuma de 
poliuretano (PUR)

· Decorações frontais em SkinPlate branco.

· Interior lacado a branco RAL 9003.

· Vidros laterais panorâmicos.

· Defletor frontal em vidro transparente.

· 3 prateleira de exposição reguláveis em altura e inclináveis
com 260 mm.

· Cortina noturna.

· Controlador digital.

· Iluminação interior superior.

· Pés reguláveis.

· Painel decorativo superior e inferior frontal em outras cores 
por consulta.
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Potência 

055.LEG80A100 1412 W

055.LEG80A125 1722 W

055.LEG80A150 1950 W

055.LEG80A200 2547 W

1070x780x2036 mm

�'�L�V�S�R�Q�t�Y�H�O���W�D�P�E�p�P���F�R�P���/�D�W�H�U�D�L�V���)�H�F�K�D�G�R�V���±���6�R�E���&�R�Q�V�X�O�W�D��

Mural Refrigerado - Frutas e Legumes - 800

���”���7�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D�����������D�������ž�&
�”���9�R�O�W�D�J�H�P�������������9��

1320x780x2036 mm

Mural Refrigerado - Frutas e Legumes - 800

Dimensões:

2070x780x2036 mm

1570x780x2036 mm


· Versões para frutas e legumes.

· Sistema de refrigeração ventilado.

· Gás refrigerante R404A.

· �/�•�}�o���u���v�š�}�����u���‰�}�o�]�µ�Œ���š���v�}���o�]�À�Œ�������������&���[�•�����}�u���µ�u����
densidade de 40 kg/m³.

· Elemento refrigerado classe climática 3 (25ºC 60% RH).

· Laterais em poliestireno (PS) com isolamento de espuma de 
poliuretano (PUR)

· Decorações frontais em SkinPlate branco.

· Interior lacado a branco RAL 9003.

· Vidros laterais panorâmicos.

· Defletor frontal em vidro transparente.

· 3 prateleira de exposição reguláveis em altura e inclináveis
com 380 mm.

· Cortina noturna.

· Controlador digital.

ýIluminação interior superior.

· Pés reguláveis.

· Painel decorativo superior e inferior frontal em outras cores 
por consulta.
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Potência 

055.MR60A100 1412 W

055.MR60A125 1722 W

055.MR60A150 1950 W

055.MR60A200 2547 W

1070x650x2036 mm

Dimensões:

Mural Refrigerado - 600

1320x650x2036 mm

�'�L�V�S�R�Q�t�Y�H�O���W�D�P�E�p�P���F�R�P���/�D�W�H�U�D�L�V���)�H�F�K�D�G�R�V���±���6�R�E���&�R�Q�V�X�O�W�D��

1570x650x2036 mm

���”���7�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D�����������D�������ž�&
�”���9�R�O�W�D�J�H�P�������������9��

Mural Refrigerado - 600

2070x650x2036 mm


· Versões para bebidas, lacticínios e charcutaria.

· Sistema de refrigeração ventilado.

· Gás refrigerante R404A.

· �/�•�}�o���u���v�š�}�����u���‰�}�o�]�µ�Œ���š���v�}���o�]�À�Œ�������������&���[�•�����}�u���µ�u����
densidade de 40 kg/m³.

· Elemento refrigerado classe climática 3 (25ºC 60% RH).

· Laterais em poliestireno (PS) com isolamento de espuma de 
poliuretano (PUR).

· Decorações frontais em SkinPlate branco.

· Interior lacado a branco RAL 9003.

· Vidros laterais panorâmicos.

· Defletor frontal em vidro transparente.

· 4 prateleira de exposição reguláveis 
em alturacom 260 mm.

· Cortina noturna.

· Controlador digital.

· Iluminação interior superior.

· Pés reguláveis.

· Painel decorativo superior e inferior frontal em outras cores 
por consulta.
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Potência 

055.MR80A100 1412 W

055.MR80A125 1722 W

055.MR80A150 1950 W

055.MR80A200 2547 W

1570x780x2036 mm

2070x780x2036 mm

���”���7�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D�����������D�������ž�&
�”���9�R�O�W�D�J�H�P�������������9��

Mural Refrigerado - 800

1070x780x2036 mm

1320x780x2036 mm

Mural Refrigerado - 800

�'�L�V�S�R�Q�t�Y�H�O���W�D�P�E�p�P���F�R�P���/�D�W�H�U�D�L�V���)�H�F�K�D�G�R�V���±���6�R�E���&�R�Q�V�X�O�W�D��

Dimensões:


· Versões para bebidas, lacticínios e charcutaria.

· Sistema de refrigeração ventilado.

· Gás refrigerante R404A.

· �/�•�}�o���u���v�š�}�����u���‰�}�o�]�µ�Œ���š���v�}���o�]�À�Œ�������������&���[�•�����}�u���µ�u����
densidade de 40 kg/m³.

· Elemento refrigerado classe climática 3 (25ºC 60% RH).

· Laterais em poliestireno (PS) com isolamento de espuma de 
poliuretano (PUR).

· Decorações frontais em SkinPlate branco.

· Interior lacado a branco RAL 9003.

· Vidros laterais panorâmicos.

· Defletor frontal em vidro transparente.

· 4 prateleira de exposição reguláveis 
em alturacom 380 mm.

· Cortina noturna.

· Controlador digital.

· Iluminação interior superior.

· Pés reguláveis.

· Painel decorativo superior e inferior frontal em outras cores 
por consulta.
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Voltagem: 230 V - 50Hz

Refrigerante: R404a

Descongelação: Automático

Comprimento: 1050 mm

Demolhador de Bacalhau

Temperatura: 0º /+4º

Capacidade: 166 Litros

Demolhador de Bacalhau

020.DEMOLH

Potência Eléctrica: 510 W

Altura: 925mm

Largura: 605 mm


· Totalmente construído em aço inox AISI304 soldado e 
robusto.

· Cuba Refrigerada através de frio por contacto.

· Entrada de água automática controlada por uma 
electroválvula.

· Requer entrada / saida de água.

· Painel de comandos com termóstato regulável e 
temperatura digital.

· Tampa pivotante inox com pega.

· Cuba inox com 960x510x340mm, com grelha 
perfurada na base.

· Pés reguláveis em altura.

· Gás refrigerante R404A usado de acordo com as 
normas ambientais.

· Descongelação Automática.

· Fabricado em Portugal.
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Coluna e torneira não incluídas

Refrigerante: R404a

Tirador de cerveja - Máquina de finos equipada com Torneira e Coluna 

Dimensões: 460x465x875mm

Tirador de Cerveja - Máquina de Finos

Temperatura: 0º / +4º

Nº de Tiragens: 01

Potência: 220 W

020.MAFINOS

Tirador de Cerveja - Máquina de Finos

Voltagem: 230 V

Descongelação: Automática

020.MAFINOS.TC


· Construído em aço inox AISI304.

· Isolamento térmico em poliuretano injectado 
(densidade de 40 Kg/m3).

· Tubo para circulação de cerveja em aço inox.

· Bomba agitadora de água

· Possibilidade de incorporar em balcões e bancadas 
refrigeradas.

· Pés em aço inox reguláveis em altura.

· Fabricado em Portugal.
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Peso: 22 Kg

Máquina para Fabricar Gelo ( Cubos de Gelo Cheio) - 33 KG

Dimensões: 350x475x590 mm       

008.SS35

Máquina para Fabricar Gelo ( Cubos de Gelo Cheio) - 22 KG

Máquina para fabricar gelo - 24 kg/24 h

Refrigerante: R 404

Corpo de Máquina em aço inox

Máquina de gelo compacta.

Máquinas de Gelo

Dimensões: 330x470x580 mm

Capacidade Cuba: 5 Kg

Sistema de condensação: Ar (opção água)

Capacidade Contentor: 15 Kg

Refrigerante: R 404

Potência máxima: 400 W

Dimensões: 435x605x695 mm       

Caixa e porta em aço inoxidável 18/8. 

Produção: 22 Kg/24h
008.SS25

Potência máxima: 360 W

Cubos de gelo cônicos padrão. 

Capacidade Produção: 24 kg/24 h

Sistema de condensação: Ar (opção água)

Capacidade Contentor: 6 Kg

Corpo de Máquina em aço inox

Produção: 33 Kg/24h

Potência máxima: 200W - 230 V

158.ICE24
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Qualidade / Inovação

008.SS45

Corpo de Máquina em aço inox

Sistema de condensação: Ar (opção água)

Sistema de condensação: Ar (opção água)

Máquina para Fabricar Gelo ( Cubos de Gelo Cheio) - 42 KG

Potência máxima: 505 W

Potência máxima: 460 W

005.02.QUEEN50C

008.SS60

Produção: 58 Kg/24h

Máquina para Fabricar Gelo ( Granular) - 85 KG

Pés em aço inox reguláveis em altura

Máquina para Fabricar Gelo ( Granular) - 58 KG

Capacidade Contentor: 20 Kg

Potência máxima: 533 W

Dimensões: 465x595x790 mm    

005.02.QUEEN85C Capacidade Contentor: 20 Kg

Potência máxima: 720 W

Dimensões: 645x645x870 mm      

Sistema de condensação: Ar (opção água)

Sistema de condensação: Ar (opção água)

008.SS80

Corpo de Máquina em aço inox

Dimensões: 465x595x790 mm     

Corpo de Máquina em aço inox

Máquina para Fabricar Gelo ( Cubos de Gelo Cheio) - 75 KG

Capacidade Contentor: 40 Kg

Potência máxima: 450 W

Dimensões: 435x605x695 mm      

Máquina para Fabricar Gelo ( Cubos de Gelo Cheio) - 54 KG

Refrigerante: R 404

Refrigerante: R 404

Corpo de Máquina em aço inox

Produção: 85 Kg/24h

Sistema de condensação: Ar (opção água)

Produção: 42 Kg/24h

Capacidade Contentor: 30 Kg

Corpo de Máquina em aço inox

Dimensões: 545x645x840 mm      

Produção: 54 Kg/24h

Capacidade Contentor: 15 Kg

Refrigerante: R 404

Pés em aço inox reguláveis em altura

Produção: 75 Kg/24h
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Portas Traseiras em vidro de correr.

Vitrine Neutra de Balcão - Petiscos 03 Couvetes Vidros Direitos 

Capacidade: 03 Couvetes Incluídas

Dimensões: 1000x280x315mm    

e restante em vidro.

Vitrine de Petiscos construída em aço inox,

Dimensões: 600x280x200mm    

011.R142

Vidros Direitos 

Vitrine Neutra de Balcão - Petiscos 05 Couvetes Vidros Direitos 

Vitrine Neutra de Balcão - Petiscos 06 Couvetes Vidros Direitos (DUPLA)

Portas Traseiras em vidro de correr.

Dimensões: 1000x280x200mm    

Vidros Direitos 

Vitrines de Balcão

Capacidade: 06 Couvetes Incluídas

e restante em vidro.

Vitrine de Petiscos construída em aço inox,

011.R141-D

Portas Traseiras em vidro de correr.

Dimensões: 600x280x315mm    

Vitrine Neutra de Balcão - Petiscos 09 Couvetes Vidros Direitos (DUPLA)

Vitrine de Petiscos construída em aço inox,

Vidros Direitos 

011.R141

e restante em vidro.

Vitrine de Petiscos construída em aço inox,

011.R143

Vidros Direitos 

Capacidade: 09 Couvetes incluídas

Portas Traseiras em vidro de correr.

e restante em vidro.

Capacidade: 06 Couvetes Incluídas 
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Qualidade / Inovação

e restante em vidro.

Vidros Curvos

Dimensões: 600x280x200mm    

Capacidade: 09 Couvetes incluídas

011.R141-C

011.R142-C

Portas Traseiras em vidro de correr.

Vitrine de Petiscos construída em aço inox,

Vidros Curvos

Vitrine de Petiscos construída em aço inox,

Vitrine Neutra de Balcão Para Croissanteria

Vitrine Neutra de Balcão - Petiscos 05 Couvetes Vidros Curvos 
Portas Traseiras em vidro de correr.

Portas Traseiras em vidro de correr.

Vitrine de Petiscos construída em aço inox,

Vitrine Neutra de Balcão - Petiscos 03 Couvetes Vidros Curvos 

Capacidade: 03 Couvetes incluídas 

Capacidade: 05 Couvetes incluídas

Portas Traseiras em vidro de correr.

Dimensões: 1000x280x 315mm    

011.RV100

Vidros Curvos

Vitrine Neutra de Balcão - Petiscos 09 Couvetes Vidros Curvos (DUPLA)

Dimensões: 1000x280x200mm    

e restante em vidro.

e restante em vidro.
011.R143-C

Dimensões: 1000x500x360mm    

Vidros Direitos

Vitrine  construída em aço inox e vidro
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Portas.

Dimensões: 554x376x311 mm

Portas traseiras.

Frente Recta.

073.45L

Vitrine, expositora neutra de balcão .

Dimensões: 554x376x376 mm

Vitrine expositora neutra curva

Prateleira intermédia.

Vitrine, expositora neutra de balcão em vidro.
Vitrine expositora neutra Recta

Prateleira intermédia.

073.50L

Portas traseiras.

Frente curva.

Prateleira intermédia.

Vitrine expositora neutra curva

073.70L

Vitrine, expositora neutra de balcão .

Dimensões: 350x600x520 mm

Frente curva.
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010.GP991

Vitrine construída em aço inox e vidro

Dimensões: 1000x500x360mm    

Dimensões: 500x360x260mm  

Termóstato regulável.

Dimensões: 500x360x395mm  

Voltagem: 220 V

Vitrine Aquecida 

Voltagem: 230V 

Vitrine com Base em aço inox

Vitrine expositora de pizzas, aquecida

Peso: 27 Kg

Potência: 950 W

Voltagem: 230V 

Vitrine Aquecida de Balcão Para Croissanteria

Vitrine Aquecida DUPLA

097.017

Dimensões: 490x490x590 mm

3 Prateleiras.

Dimensões: 490x490x590 mm

097.016

Voltagem: 230 V 

Vitrine com Base em aço inox

011.RVAQ100

Peso: 27 Kg

Temperatura de Trabalho: 30-60 ºC

Portas Traseiras em vidro de correr.

Abertura de portas ambos os lados 

Termóstato regulável.
Vitrine expositora de pizza fixa, aquecida

Vidros Direitos

Iluminação. 

Abertura de portas ambos os lados 

Voltagem: 230V 

3 Prateleiras rotativas com 400mm diâmetro.

Potência: 950 W

010.GP990

Iluminação.

Temperatura de Trabalho: 30-60 ºC
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011.141AR

011.142AR

011.143AR

Capacidade: 09 Couvetes incluídas.

Dimensões: 1000x280x 315mm    

011.142AC

Vitrine de Balcão Aquecida 09 Couvetes Vidros Curvos (DUPLA)

Portas de vaivém na parte traseira e frente.

Corpo em Aço inox 

Dimensões: 1000x280x200mm    

Vidros Curvos

Termóstato regulável de 30 a 90 °C 

Vidros Curvos

Aquecida de Vidros Direitos

Capacidade: 05 Couvetes incluídas.

011.143AC

Portas Traseiras em vidro de correr.

Vitrine de Petiscos construída em aço inox,

Peso: 15 Kg

Dimensões: 554x361x766 mm

Capacidade: 03 Couvetes incluídas.

Vidros Curvos

Dimensões: 600x280x200mm    

Vitrine de Petiscos construída em aço inox,

e restante em vidro.

Voltagem: 230 V 

Portas Traseiras em vidro de correr.

Vitrine expositora aquecida Dulpa

158.09400780

Vitrine de Petiscos construída em aço inox,

Aquecida de Vidros Direitos

e restante em vidro.

Vitrine de Balcão Aquecida 03 Couvetes Vidros Curvos 

Aquecida de Vidros Direitos

011.141AC

e restante em vidro.

Portas Traseiras em vidro de correr.

Potência: 800 W

Vitrine de Balcão Aquecida 05 Couvetes Vidros Curvos 
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Porta Trazeira (totalmente fechada)

Peso: 50 Kg

Porta Trazeira (totalmente fechada)

Peso: 58 Kg

Prateleiras ajustáveis (3)

073.120L

Temperatura: 30 - 90ºC

Potência: 1500W

Temperatura: 30 - 90ºC

Vitrine de Balcão Aquecida Moderna

Iluminação com Led´s

Iluminação com Led´s

Potência: 1100W

Termóstato Ajustável 

073.160L

Dimensões: 856x568x686mm  

Vidro Frontal Curvo

Dimensões: 678x568x686mm  

Vitrine de Balcão Aquecida MODERNA
Iluminação com Led´s

Vidro Frontal Curvo

Prateleiras ajustáveis (3)

Termóstato Ajustável 

Vitrine de Balcão Aquecida MODERNA


· Vitrine Aquecida com eluminação em LED.

· Termóstato ajustável.

· 03 Prateleiras ajustáveis.

· Equipada com Termómetro.

· Vidro frontal curvo

· Porta Trazeira (totalmente fechada)

· Ideais para serem colocadas em cima de balcões.

· Temperatura: 30 a 90ºC
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Termóstato Ajustável 

Dimensões: 905x350x315mm

Construídos em aço inox 

Construídos em aço inox 

Vitrine de Balcão Aquecida Banho Maria - 4 Containers

Vitrine de Balcão Aquecida Banho Maria - 3 Containers

Construídos em aço inox 

Termóstato Ajustável 

Capacidade: 4 GN 1/2 100mm (265x325 mm)

Temperatura: 0 - 90ºC

Potência: 1500 W - 220 V

Dimensões: 1435x350x315mm

Temperatura: 0 - 90ºC

Capacidade: 5 GN 1/2 100mm (265x325 mm)

Termóstato Ajustável 

Vitrine - Banho Maria de Balcão

010.H106

010.H105

010.H107

Potência: 1500 W - 220 V

Containers com Tampas Incluídas

Potência: 1800 W - 220 V

Containers com Tampas Incluídas

Dimensões: 1170x350x315mm

Vitrine de Balcão Aquecida Banho Maria - 5 Containers

Capacidade: 3 GN 1/2 100mm (265x325 mm)

Temperatura: 0 - 90ºC

Containers com Tampas Incluídas


· Vitrine Banho Maria costruída em aço inox

· Termóstato ajustável.

· Equipada com vidro frontal e superior,  para uma 
melhor  visão do produto exposto.

· Ideais para serem colocadas em cima de balcões.

· Temperatura: 0 a 90ºC

· Torneira para facilitar a descarga de água.

· Ambos os modelos vão equipados com 
Containers  1/2 (265 x 325mm) de 100mm de 
profundidade, mais tampas.

WWW.IMPORMARTINHO.PT 170



Qualidade / Inovação

Peso Kg Potência W

09400317 25 200

09400320 28 200

09400323 30 200

09400326 31 200

09400329 32 200

09400332 35 200

09400335 37 200

1500x395x435 mm - GN1/3 x 6

1200x395x435 mm - GN1/3 x 4

Voltagem: 230 V

955x395x435 mm - GN1/3 x 3

Capacidade para Containers GN1/3 de 150mm de altura

Vitrine KIT - Refrigerada de Balcão

1800x395x435 mm - GN1/3 x 8

2000x395x435 mm - GN1/3 x 9

Vitrine  Refrigerada costruída em aço inox

Dimensões:

1600x395x435 mm - GN1/3 x 7

 Termóstato digital 

1400x395x435 mm - GN1/3 x 6

Vitrine kit - Refrigerada de Balcão 

Containers não incluídos.

Temperatura: 0 a +10 ºC


· Vitrine Refrigerada costruída em aço inox

· Termóstato digital

· Equipada com vidro frontal e superior,  para uma 
melhor  visão do produto exposto.

· Ideais para serem colocadas em cima de balcões.

· Temperatura: 0 a +10 ºC

· Containers não incluídos.
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Peso: 64 Kg

Peso: 71 Kg 

Peso: 73 Kg 

Iluminação c/ led´s

Dimensões: 880x568x686 mm

Vidro Frontal 

Dimensões: 702x568x686 mm     

073.120R

073.160R

Iluminação c/ led´s

Iluminação com Led´s

Vitrine de Balcão Refrigerada Moderna

Voltagem: 230 V - 160 W

Termóstato Digital

Prateleiras Ajustáveis (2)

Temperatura: 0 a +12ºC

Temperatura: 0 a +12ºC

Prateleiras Ajustáveis (2)

Termóstato Digital

Vidro Frontal 

Prateleiras Ajustáveis (2)

Vitrine de Balcão Refrigerada Moderna

Vidro Frontal 

Dimensões: 1217x590x685mm         

Termóstato Digital

Vitrine de Balcão Refrigerada Moderna

Iluminação c/ led´s

073.201R

Voltagem: 230 V - 270 W

Vitrine de Balcão Refrigerada Moderna

Voltagem: 230 V - 160 W

Temperatura: 0 a +12ºC


· Vitrine Refrigerada equipada com 
eluminação em LED.

ýTermóstato Digital

· Prateleiras ajustáveis.

· Vidro  frontal curvo duplo para reduzir a condensação.

· Porta Trazeira (totalmente fechada)

· Ideais para serem colocadas em cima de balcões.

· Temperatura: 0 a +12 ºC
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Peso Kg Potência W

005.BSM-4 33 160 W

005.BSM-6 40 160 W

005.BSM-8 48 160 W

Peso: 100 Kg

020.VEM15

Base inclinada com grelha inox.

Dimensões:1200x600x970 mm  

Vitrine Moral Expositora de Marisco

Laterais em aço inox de série

Frio produzido através de evaporador estático.

Temperatura: +4 a +8ºC

O mesmo modelo mas com 1500x600x970 mm

Unidade Condensadora Ventilada.

Vitrine de Petiscos de Balcão Refrigerada 

Temperatura: 0 a +4ºC020.VEM12

Voltagem: 230 V

 Iluminação em LED. 

Iluminação colocada na parte superior.

 Termóstato digital 

Dimensões:

1050x415x250 mm - GN1/3 x 4

1400x415x250 mm - GN1/3 x 6

1755x415x250 mm - GN1/3 x 8

Estrutura em aço inoxidável com perfil em alumínio anodizado.

Voltagem: 230 V - 270 W

Capacidade para Containers de GN1/3 de 40H mm Incluídos.
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Potência: 546 W

Potência: 793 W

Potência: 801 W

Vitrine expositora para peixe - 1000

Vitrine expositora para peixe - 1300
Exterior em aço inox AISI 304.

Voltagem: 230V/1/50Hz

Dimensões: 1035x915x1185 mm      

Dimensões: 1285x915x1185 mm   

Peso: 190 Kg

Vitrine Refrigerada para Peixe

Dimensões: 1505x915x1185 mm

Peso: 170 Kg

Vitrine expositora para peixe - 1500

Interior em aço inox AISI 304.

Temperatura: -1 a +1ºC
005.EEC-150-EF

005.EEC-130-EF

Temperatura: -1 a +1ºC

Voltagem: 230V/1/50Hz

Temperatura: -1 a +1ºC

Exterior em aço inox AISI 304.

Interior em aço inox AISI 304.

Exterior em aço inox AISI 304.

Peso: 150 Kg

Voltagem: 230V/1/50Hz

Interior em aço inox AISI 304.

005.EEC-100-EF


· Vitrine especial para peixe com refrigeração estática e placa 
fria no plano de exposição.

· Exterior em aço inox AISI 304.

· Interior em aço inox AISI 304.

· Plano de exposição em aço inoxidável especial para peixe.

· Vidro frontal Curvo temperado.

· Isolamento em poliestireno injectado.

· Termóstato digital.

· Evaporador estático + placa fria.

· Rodas para fácil deslocação.
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Vidro Potência W

020.VEPVD12 DIREITO 270 W

020.VEPVD15 DIREITO 400 W

020.VEPVC12 CURVO 270 W

020.VEPVC15 CURVO 400 W

Vitrine Refrigerada para Peixe e Marisco

Temperatura: 0 a + 4ºC

  Iluminação colocada na parte superior 

 Termóstato digital 

1500X750X1150 mm

1500X750X1150 mm

Voltagem: 230 V - 50Hz

1200x750x1150 mm

Vitrine Refrigerada para Peixe e Marisco

Fabricado em Portugal

Dimensões:

1200x750x1150 mm

Descongelação: Automática 


· Construção em aço inox AISI304, com isolamento térmico.

· Vidro frontal direito inclinado ou curvo rebatível.

· Base plana para exposição de peixe e marisco.

· Frio produzido através de evaporador estático e contacto.

· Iluminação colocada na parte superior.

· Painel de comandos com termóstato regulável temperatura 
digital.

· Laterais em fenólico preto de série.

· Laterais lacadas, em compactados ou inox (opção).

· Base rodada (duas rodas com travão) e prateleira.
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Potência: 817 W 

Potência: 817 W

Potência: 1119 W 

Vitrine Refrigerada (Balcão) - 2000

Vitrine Refrigerada (Balcão)

Exterior e interior em aço inox AISI 304.

Peso: 150 Kg

Temperatura: +2 a +6 ºC

Voltagem: 230 V

005.VCC20

Dimensões: 2000x847x1085mm          

Temperatura: +2 a +6 ºC

Dimensões: 1500x847x1085mm          

Voltagem: 230 V

Peso: 136 Kg

005.VCC15

Exterior e interior em aço inox AISI 304.

Portas: 02

Portas: 03

Temperatura: +2 a +6 ºC

Vitrine Refrigerada (Balcão) - 1500

005.VCC13

Dimensões: 1300x847x1085mm            

Exterior e interior em aço inox AISI 304.

Voltagem: 230 V

Peso: 180 Kg

Vitrine Refrigerada (Balcão) - 1300

Portas: 02


· Vitrine Refrigerada  (serve de Balcão).

· Exterior em aço inox AISI 304.

· Interior em aço inox AISI 304.

· Portas com sistema de fecho automático .

· Iluminação em LED.

· Prateleiras interiores plastificadas.

· Unidade condensadora Ventilada.

· Controlo digital da temperatura.

· Pés Reguláveis .

· Temperatura: +2 a +6 ºC.
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Potência W

005.VED-8-10C 895

005.VED-8-13C 921

005.VED-8-15C 1019

005.VED-8-20C 1069

005.VED-8-25C 1364

005.VED-8-30C 1354

1305x800x1230mm

2995x800x1230mm

Iluminação na exposição

2025x800x1230mm

Dimensões:

Portas de Reserva 

Condensação ventilada 

Vidro Frontal Curvo temperado

2525x800x1230mm

Vitrines Refrigeradas com Reserva de Vidro Curvo

Evaporador estático 

 Prateira intermédia na exposição em vidro. 

Vitrine Refrigerada Expositora 

Temperatura: -1 a +5 ºC

1055x800x1230mm

Voltagem: 220 V

Plano de Exposição em aço inox

1525x800x1230mm

Portas traseiras da exposição em  acrílico.

Vidro Curvo


· Vitrine Refrigerada Expositora.

· Exterior e interior em chapa de aço pré-pintada.

· Plano de exposição em aço inox.

· Laterais de 40mm em poliestireno injectado.

· Prateira intermédia na exposição em vidro.

· Vidro frontal curvo temperado.

· Reserva Refrigerada com portas com 440x270mm.

· Evaporador estático.

· Condensação ventilada. 

· Indicador de temperatura.

· Iluminação na exposição.

· Portas traseiras da exposição em  acrílico.

· Termóstato digital.

· Temperatura: -1 a +5 ºC.
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Potência W

005.VED-8-10R 895

005.VED-8-13R 921

005.VED-8-15R 1019

005.VED-8-20R 1069

005.VED-8-25R 1364

005.VED-8-30R 1354

1305x800x1230mm

2995x800x1230mm

Portas de Reserva 

Temperatura: -1 a +5 ºC

Portas traseiras da exposição em  acrílico.

Vidro Frontal Reto temperado

Dimensões:

1055x800x1230mm

Condensação ventilada 

Vitrine Refrigerada Expositora 

Plano de Exposição em aço inox

 Prateira intermédia na exposição em vidro. 

Iluminação na exposição

2025x800x1230mm

1525x800x1230mm

Voltagem: 220 V

2525x800x1230mm

Vidro Reto

Evaporador estático 

Vitrines Refrigeradas com Reserva de Vidro Reto


· Vitrine Refrigerada Expositora.

· Exterior e interior em chapa de aço pré-pintada.

· Plano de exposição em aço inox.

· Laterais de 40mm em poliestireno injectado.

· Prateira intermédia na exposição em vidro.

ýVidro frontal Recto temperado.

· Reserva Refrigerada com portas com 440x270mm.

· Evaporador estático. 

· Condensação ventilada. 

· Indicador de temperatura.

· Iluminação na exposição.

· Portas traseiras da exposição em  acrílico.

· Termóstato digital.

· Temperatura: -1 a +5 ºC.
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Potência W

005.VEPD-9-10-C 904

005.VEPD-9-15-C 1079

005.VEPD-9-20-C 1103

005.VEPD-9-25-C 1365

Dimensões:

2525x940x1295mm

1055x940x1295mm

2025x940x1295mm

Portas de Reserva 

Iluminação na exposição em LED

Vidro Frontal Curvo temperado

Temperatura: -1 a +5 ºC

Vitrines Refrigeradas com Reserva de Vidro Curvo

Condensação ventilada 

Termóstato digital

Decoração em Lacado ou imitação cor de madeira 

Vitrine Refrigerada Expositora ideal para Pastelarias

Ideais para Pastelarias - Vidro Curvo

Evaporador estático 

1525x940x1295mm

Voltagem: 220 V

 02 Prateiras intermédias na exposição em vidro. 

Vitrine Refrigerada Expositora Gama 900


· Vitrine Refrigerada Expositora ideal para Pastelarias.

· Exterior e interior em chapa de aço pré-pintada.

· Plano de exposição em aço inox.

· Laterais de 40mm em poliestireno injectado.

· Decoração em Lacado ou imitação cor de madeira.

· 02 Prateiras intermédias na exposição em vidro.

ýVidro frontal Curvo temperado.

· Reserva Refrigerada com portas com 440x270mm.

· Evaporador estático .

· Condensação ventilada. 

· Indicador de temperatura.

· Iluminação na exposição em LED.

· Termóstato digital.

· Temperatura: -1 a +5 ºC.
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Potência W

005.VEPD-9-10-RR 904

005.VEPD-9-15-RR 1079

005.VEPD-9-20-RR 1103

005.VEPD-9-25-RR 1365

1055x940x1295mm

Vitrines Refrigeradas com Reserva de Vidro Reto
Vitrine Refrigerada Expositora ideal para Pastelarias

Vidro Frontal Reto temperado

Evaporador estático 

Condensação ventilada 

Termóstato digital

1525x940x1295mm

Voltagem: 220 V
Temperatura: -1 a +5 ºC

Dimensões:

Portas de Reserva 

2025x940x1295mm

Ideais para Pastelarias - Vidro Reto

 02 Prateiras intermédias na exposição em vidro. 

Decoração em Lacado ou imitação cor de madeira 

Iluminação na exposição em LED

Vitrine Refrigerada Expositora Gama 900

2525x940x1295mm


· Vitrine Refrigerada Expositora ideal para Pastelarias.

· Exterior e interior em chapa de aço pré-pintada.

· Plano de exposição em aço inox.

· Laterais de 40mm em poliestireno injectado.

ýDecoração em Lacado ou imitação cor de madeira.

· 02 Prateiras intermédias na exposição em vidro.

ýVidro frontal Reto temperado.

· Reserva Refrigerada com portas com 440x270mm.

· Evaporador estático.

· Condensação ventilada.

· Indicador de temperatura.

· Iluminação na exposição em LED.

· Termóstato digital.

· Temperatura: -1 a +5 ºC.
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Potência W

005.VVD-6-9-C 1096

005.VVD-6-13-C 1315

Exterior e interior em chapa de aço pré-pintada.

Termóstato digital

Voltagem: 220 V

Vidro frontal Curvo temperado.

 02 Prateiras intermédias na exposição em vidro. 

Evaporador ventilado

Vitrine Refrigerada Expositora VVD

912x710x1200mm

Ideais para Pastelarias - Vidro Curvo

Vitrine Refrigerada Expositora VVD

Temperatura: +2 a +8 ºC

1262x710x1200mm

Dimensões:

Indicador de temperatura.

Iluminação na exposição em LED


· Vitrine Refrigerada Expositora ideal para Pastelarias.

· Exterior e interior em chapa de aço pré-pintada.

· 02 Prateiras intermédias na exposição em vidro.

ýVidro frontal Curvo temperado.

· Evaporador ventilado .

· Indicador de temperatura.

· Iluminação na exposição em LED.

· Termóstato digital.

· Temperatura: +2 a +8 ºC.
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Armário Expositor Panorâmico Para Pastelaria  c/ Prateleiras em Vidro Giratórias

Temperatura: +4 a +10ºC

Potência: 590 W

Equip. c/ 05 Prat. Em rede + 5 em vidro Giratórias.Reg.

Peso: 260/285 Kg

Dimensões: 1279x674x1821mm

Peso: 160/175 Kg

Armários Expositores 4 Faces de Vidro

007.E80RGTN

Temperatura: +4 a +10ºC

Voltagem: 220 V

Potência: 850 W

007.E40RTN

Armário Expositor Panorâmico Para Pastelaria Misto

Dimensões: 674x674x1821mm

Peso: 168/183

007.E40GTN

Refrigeração Ventilada 

Refrigeração Ventilada 

Voltagem: 220 V

Ideais para Pastelarias 

Equipado c/ 05 Prat. em vidro giratórias Reguláveis.

Refrigeração Ventilada 

Equipado c/ 05 Prateleiras em rede reguláveis

Dimensões: 674x674x1821mm

Temperatura: +4 a +10ºC

Armário Expositor Panorâmico Para Pastelaria c/ Prateleiras em Rede 

Voltagem: 220 V

Potência: 580 W


· Armários Expositores verticais de quatro faces de vidro 
para uma visão panorâmica do produto exposto.

· Perfis exteriores  em alumínio envernizado em cinzento.

· Iluminação interior com lâmpadas fluorescentes verticais 
para uma ótima visibilidade ao longo de toda a vitrine.

· Vidro triplo para assegurar a mínima dispersão térmica e 
a perfeita conservação do produto.

· Inclui quadro de controlo electrónico e prateleiras 
reguláveis de alumínio para evitar problemas de oxidação. 

· Refrigeração Ventilada 
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Dimensões: 1184x800x1176mm - Peso: 97/119 Kg

007.ISETTA6R

Dimensões: 1354x800x1176mm - Peso: 102/130 Kg

007.ISETTA7R

Dimensões: 1659x800x1176mm - Peso: 160/192 Kg

007.2FMR9100

Potência: 610W

Capacidade de Couvetes 5 l (sup.+inf.): 7+7

Potência: 720 W

Vitrine Gelados 9+9 Couvetes - Vidro Curvo

Capacidade de Reserva (Couvetes 5 l) : 14

Capacidade de Couvetes 5 l (sup.+inf.): 9+9

Capacidade de Reserva (Couvetes 5 l) : 8

Vitrine Gelados 7+7 Couvetes - Vidro Curvo
Temperatura:-16/-14 ºC

Capacidade de Reserva (Couvetes 5 l) : 12

Tensão: 220 V

007.ISETTA9C

Temperatura:-16/-14 ºC

Vitrine Gelados com Vidro Reto (As mesmas dimensões)

007.ISETTA6C

Tensão: 220 V

Potência: 954 W

Temperatura:-16/-14 ºC

Vitrine Gelados com Vidro Reto (As mesmas dimensões)

Couvete de 5 Litros 

Vitrine Gelados 6+6 Couvetes - Vidro Curvo

Vitrine de Gelados 

Tensão: 220 V

Capacidade de Couvetes 5 l (sup.+inf.): 6+6

007.ISETTA7C


· Vitrines Tropicalizadas com evaporador estático e equipamento frigoriíico 
potenciado testado na classe climática 4+ (35ºC e 70% HR) para proporcionar 
ótimas prestações frigoriíicas inclusivamente em condições ambientais 
desfavoráveis.

· Inclui ponto de eluminação, rodas duplas articuladas e Kit de suporte para 
couvetes de 5 Litros.

· Incluem cuba de reserva acessível pela parte posterior.

· Sistema de fecho com tampa posterior rebatível em metracrilato 
transparente.

· Cuba de exposição com capacidade para colocar uma segunda fila de 
couvetes.

· Inclui Kit de suporte em aço inox para colocação de couvetes de 5 Litros.
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Máquina de Lavar Copos 

Potência: 3500W 

Máquina de lavar Copos electromecânica, muito

Dimensões: 401x490x595 mm

Produção Teórica máxima: 30 cestos/h

Máquina de Lavar Loiça Cesto 350x350 ELETTROBAR

Voltagem:  230V/1/50Hz

007.FAST130

fiável com Cesto 350x350mm

Altura Máxima de Copos: 250mm

Equipada com 02 Cestos para copos e 01 para Talheres


· Porta com parede dupla para uma menor dispersão 
térmica.

· Modelos construídos com cuba e guias soldadas para 
uma maior robustez e uma limpeza mais fácil.

· Doseador abrilhantador hidráulico regulável 
manualmente.

· Braços de lavagem inferiores e superiores de última 
geração para uma melhor distribuição da água e uma 
maior poupança de energia.
Interface electromecânica.

· Ótimos resultados de lavagem graças ás resistências 
potenciadas que garantem a correta temperatura de 
lavagem e enxaguamento em ciclos sucessivos  (uso 
intensivo).

· Modelo com 02 Cestos para copos e 01 cesta para 
talheres de origem.
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Altura Máxima de Copos: 210mm

Máquina de Lavar Loiça Cesto 350x350 - Magnus

0800.35.011

Máquina de lavar Copos  muito

Cabem Pratos com um diâmetro de 300mm

Dimensões: 436x535x670mm

Altura Máxima de Copos: 250mm

Dimensões: 401x490x595 mm

Máquina de lavar Copos electromecânica, muito

Dimensões: 428x470x595mm

fiável com Cesto 350x350mm

Máquina de lavar Copos electromecânica, muito

Potência: 3500W 

Voltagem:  230V/1/50Hz

fiável com Cesto 350x350mm

Máquina de Lavar Loiça Cesto 350x350 ACTI35

Ciclos de lavagem: 120 seg.
008.ACTI35

007.FAST140

Altura Máxima de Copos: 300mm

Máquina de Lavar Loiça Cesto 390x390 ELETTROBAR

005.03.GS-1

Máquina de lavar Copos electromecânica, muito

Voltagem:  230V/1/50Hz

Voltagem:  230V/1/50Hz

Potência: 3500W 

Produção Teórica máxima: 30 cestos/h

Máquina de Lavar Loiça Cesto 350x350 - JEMI

Equipada com 02 Cestos para copos e 01 para Talheres

Equipada com 02 Cestos para copos e 01 para Talheres

Potência: 3200W 

fiável com Cesto 350x350mm
Equipada com 01 Cesto para copos e 01 para Talheres

Altura Máxima de Copos: 220mm

Produção Teórica máxima: 30 cestos/h

Produção Teórica máxima: 30 cestos/h

Potência: 2710W 

fiável com Cesto 390x390mm

Equipada com 02 Cestos para copos e 01 para Talheres

Voltagem:  230V/1/50Hz

Dimensões: 430x495x625 mm
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Produção Teórica máxima: 30 cestos/h

 0805.35.035

Máquina de lavar Copos electromecânica, muito

Equipada com 01 Cesto para pratos 01 Cesto

Altura Máxima de Lavagem: 300mm

Produção Teórica máxima: 30 cestos/h

Equipada com 01 Cesto para pratos 01 Cesto

Potência: 3200W 

0805.35.042

Voltagem: 230V/1/50Hz

Máquina de lavar Copos electromecânica, muito

0800.35.009

Equipada com 02 Cestos para copos e 01 para Talheres

fiável com Cesto 400x400mm

Máquina de lavar Copos electromecânica, muito

para copos e 01 cesto para talheres.

Dimensões: 503x571x760mm

Máquina de Lavar Loiça Cesto 500x500 

Voltagem:  230V/1/50Hz

Potência: 3550W 

Máquina de Lavar Loiça Cesto 400x400 

Altura Máxima de Copos: 300mm

Dimensões: 572x630x814 mm

Potência: 3550W 

007.FAST160

Voltagem: 230V/1/50Hz

fiável com Cesto 450x450mm

Altura Máxima de Lavagem: 320mm

Dimensões: 575x605x820mm

fiável com Cesto 500x500mm

Máquina de Lavar Loiça Cesto 450x450 

Equipada com 01 Cesto para pratos 01 Cesto

fiável com Cesto 500x500mm

para copos e 01 cesto para talheres.

Produção Teórica máxima: 20/60 cestos/h

Potência: 3500W 

Voltagem:  230V/1/50Hz

Dimensões: 455x550x700mm

Altura Máxima de Lavagem: 350 mm

Máquina de lavar Copos electromecânica, muito

Máquina de Lavar Loiça Cesto 500x500 ELETTROBAR

para copos e 01 cesto para talheres.

Produção Teórica máxima: 30/40 cestos/h
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Potência bomba de lavagem: 500W

Potência total: 8500 W 

Voltagem: 400V - 3F + N - 50 / 60Hz

Dimensões: 710x800x1480/1890 mm

Equipada com 01 Cesto para pratos e 01 cesto para talheres.

007.LC600

fiável com Cesto 500x500mm de Campânula.

Máquina de Lavar Loiça de Campânula Cesto 500x500 

Altura Máxima de lavagem: 380mm

Ciclos de lavagem 1/2: 60/120 seg.

Máquina de lavar pratos electromecânica, muito

Máquina de Lavar Pratos de Campânula


· Modelos preparados para bandejas Gastronorm e Euronorm.

· Permitem a instalação em linha ou em ângulo sem necessidade 
de adicionar componentes.

· Braços de lavagem rotativos na parte superior e inferior.

· Doseador de abrilhantador peristáltico manualmente regulável 
através da interface eletromecânica do painel de comando.

· Braços de composite que os tornam mais leves, com menor 
resistência à rotação, poupando assim energia e prolongando a 
vida útil do motor.

· Evitam os depósitos calcários nos jatos, otimizando o caudal de 
água e proporcionando maior precisão na lavagem.

· Incluem 1 cesto plano e 1 cesto para talheres.
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Dimensões: 634/724x744/818x1529/2010 mm

Potência total: 9600 W 

Voltagem: 400V - 3F + N - 50 / 60Hz

Produção Teórica máxima: 45/60 cestos/h

Resistência da Cuba: 2100 W

Resistência reservatório: 7000 W

Altura Máxima de lavagem: 425mm

Máquina de Lavar Loiça de Campânula Cesto 500x500 ELETTROBAR

007.FAST80

fiável com Cesto 500x500mm de Campânula.

Equipada com 01 Cesto para pratos 01 Cesto

Máquina de lavar pratos electromecânica, muito

Máquina de Lavar Pratos de Campânula

para copos e 01 cesto para talheres.


· Modelos aptos para lavar bandejas 
Gastronorm e Euronorm.

· Permite a instalação em linha ou em ângulo 
sem necessidade de adicionar componentes.

· Braços de lavagem rotativos na parte 
superior e inferior.

· Doseador de abrilhantador peristáltico 
regulável manualmente através da interface 
electromecânica no modelo OCEAN380, ou do 
painel de comando no modelo FAST180.

· Ambos os modelos incluem de origem 1 
cesto para pratos, 1 cesto para copos e 1 
cesto para talheres.

· Pratos de 440mm de altura

· Cesto 500x500mm

FAST 80 (Mesas opcionais)
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Borda Superior lisa para facilitar o empilhamento 

Cesto para copos sem ângulos 350x350x150mm

Fabricado de acordo com as normas europeias.

Dimensões: 350x350x150mm

009.BAR35

Fabricado de acordo com as normas europeias.

Dimensões: 450x450x106mm

Borda Superior lisa para facilitar o empilhamento 

escorrimento da água para uma melhor lavagem.

009.BAR38

Fabricado de acordo com as normas europeias.

A particular forma da estrutura favorece o 

escorrimento da água para uma melhor lavagem.

Cesto para copos sem ângulos 400x400x150mm

simples e seguro.

escorrimento da água para uma melhor lavagem.

Borda Superior lisa para facilitar o empilhamento 

009.COPOS45

Borda Superior lisa para facilitar o empilhamento 

simples e seguro.

A particular forma da estrutura favorece o 009.BAR40A

Fabricado de acordo com as normas europeias.

Dimensões: 400x400x150mm

Cesto para copos sem ângulos 450x450x106mm

escorrimento da água para uma melhor lavagem.

simples e seguro.

A particular forma da estrutura favorece o 

Cesto para copos sem ângulos 380x380x150mm

Dimensões: 380x380x150mm

Pegas alinhadas na diagonal 

Fabricado de acordo com as normas europeias.

Cesto para Chávenas e taças Base 500x500x107mm

009.CHAV50

simples e seguro.

A particular forma da estrutura favorece o 

Dimensões: 500x500x107mm

Borda Superior lisa para facilitar o empilhamento 

simples e seguro.

A particular forma da estrutura favorece o 

escorrimento da água para uma melhor lavagem.
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009.TAQ11

Fabricado de acordo com as normas europeias.

Borda Superior lisa para facilitar o empilhamento 

Pegas alinhadas na diagonal 

A particular forma da estrutura favorece o 

Talheres 113x113x130mm

Dimensões: 500x500x106mm

colheres.

escorrimento da água para uma melhor lavagem.

Fabricado de acordo com as normas europeias.

009.PRATOS50

Cesto para Pratos . 500x500x106mm

Cesto para Pratos . 400x400x110mm

Cesto para 18 Pratos 

Borda Superior lisa para facilitar o empilhamento 

simples e seguro.

A particular forma da estrutura favorece o 

009.CUTE50

Dimensões: 450x450x106mm

simples e seguro.

A particular forma da estrutura favorece o 

Cesto para 11 Pratos 

escorrimento da água para uma melhor lavagem.

Fabricado de acordo com as normas europeias.

Fabricado de acordo com as normas europeias.

Cesto Base Quadrada para garfos, facas e 

A particular forma da estrutura favorece o 

escorrimento da água para uma melhor lavagem.

Cesto para 14 Pratos 

Cesto para Pratos . 450x450x106mm

Borda Superior lisa para facilitar o empilhamento 

Fabricado de acordo com as normas europeias.

escorrimento da água para uma melhor lavagem.

009.PRATOS40

009.PRATOS45

simples e seguro.

Dimensões: 400x400x110mm

Dimensões: 113x113x130mm

simples e seguro.

A particular forma da estrutura favorece o 

escorrimento da água para uma melhor lavagem.

Borda Superior lisa para facilitar o empilhamento 

Cesto para Cutelaria 500x500x106mm

Dimensões: 500x500x106mm
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Dimensões: 480x230x145mm

oferece um óptimo deslizamento.

Permite transporte de Cestos max. 500x500mm

É possivel criar um sistema de armazenamento 

permite eliminar a contaminação cruzada.

009.TAQX8

carros e cobrindo-os com tampas. Desta Forma 

permite eliminar a contaminação cruzada.

Permite transporte de Cestos max. 500x500mm

009.CARRO.S É possivel criar um sistema de armazenamento 

Carro Para Cestos Sem Pega

Fabricado de acordo com as normas europeias.

higiénico portátil empilhando os cestos em 

carros e cobrindo-os com tampas. Desta Forma 

Cesto para talheres com 8 compartimentos.

escorrimento da água para uma melhor lavagem.

Fabricado de acordo com as normas europeias.

Porta Pires

Capacidade: 12 Unidades

Talheres 480X230X145mm

Dimensões: 230x80x145mm

009.PORTPIRES

009.CARRO.P

Rodas em Borracha, não deixa rasto no piso e 

Carro Para Cestos com Pega
Rodas em Borracha, não deixa rasto no piso e 

oferece um óptimo deslizamento.

A particular forma da estrutura favorece o 

higiénico portátil empilhando os cestos em 
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Torneira Misturadora Monocomando - 02 Águas 

de bancada.

Mono-Furo c/ alavanca Clínica 

Torneira Misturadora Monocomando - 02 Águas 

Duche de lava loiças cromado, com torneira 

017.GR.224

017.GR.223T

017.GR.220

Mono-Furo c/ chuveiro extensível.

Torneira Misturadora Monocomando de 2 águas

017.GR.310E

Distância Cana-chuveiro: 381mm

017.GR.222

Torneira Misturadora Monocomando de 2 águas

Torneira Misturadora Monocomando de 2 águas

Torneira Misturadora Monocomando de 2 águas

Mono-Furo 

Torneira Misturadora Monocomando - 02 Águas 

Mono-Furo 

Mono-Furo 

Torneira Misturadora Monocomando de 2 águas

Torneira Misturadora Monocomando - 02 Águas 

Torneira Misturadora Mono-furo - duas águas com duche

Cana de 250mm

017.GR.230A

Torneira Misturadora Monocomando - 02 Águas 

misturadora mono-furo vertical de duas águas

Altura Bancada-Chuveiro: 254mm

Altura total aproximada: 965mm
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017.GR31010E

017.GR31040

017.GR.31030E

com 1118mm

misturadora mono-furo vertical de duas águas

Duche de lava loiças cromado, com torneira 

Mono-furo vertical de uma água de bancada

017.GR.330E

Torneira Misturadora Mono-furo - duas águas com duche + TORNEIRA

Distância Cana-chuveiro: 381mm

Duche de lava loiças cromado, com torneira 

Altura Bancada-Chuveiro: 178mm

Distância Cana-chuveiro: 381mm

017.GR.315E

Altura total aproximada: 965mm

de bancada.

Altura total aproximada: 890mm

Altura total aproximada: 965mm

Distância Cana-chuveiro: 381mm

Mola Helicoidal inox para Torneiras Duche 72``

Altura Bancada-Chuveiro: 254mm

017.GR.340E

Mono-furo vertical de uma água de bancada

Torneira Intermédia 

Duche de lava loiças cromado, com torneira 

Distância Cana-chuveiro: 381mm

Torneira Misturadora mono-furo - Uma água com duche s/ Comando

Mono-furo vertical de uma água de bancada

Tubo Flexível em inox para Torneiras Duche 44``

Torneira Misturadora Bi-furo - Duas águas com duche de PAREDE

Duche de lava loiças cromado, com torneira 

Altura Bancada-Chuveiro: 178mm

Altura Bancada-Chuveiro: 254mm

Acessórios Para Torneiras Misturadoras de Duche 

017.GR.320E

Altura total aproximada: 890mm

Pistola Para Torneiras Duche 

Torneira Misturadora mono-furo - Uma água com duche
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017.GR.137.1

017.GR.137.1ST

Cana "Pescoço de Cisne" Giratória
017.GR.121F

Cana "Pescoço de Cisne"  (Pequena)

017.GR.119

Sem Temporizador

017.GR.139.3

017.GR.133E

Torneira de Joelho Mono-Pedal - 1 Água com Temporizador

Torneira Misturadora Bi-Pedal - 2 Águas

Torneira Misturadora Bi-Pedal - 2 Águas

Possibilidade de diminuir medida.

Torneira de baixo consumo 1 Água 

Temporizada 

Com temporizador

Dimensões: 410mm

Ao Instalar a Torneira, é obrigatório colocar os

Torneira Misturadora Mono-Pedal - 2 Águas

Ø18mm em latão cromado. (pequena)

017.GR.136

Torneira de baixo consumo, não só pela sua 

Torneira de joelho mono-pedal 1 água

Cana "Pescoço de Cisne" 

Torneira Misturadora Mono-Pedal - 2 Águas

filtros na entrada de água.

Ø18mm em latão cromado.

Cana "Pescoço de Cisne" Giratória

extraordinária durabilidade. Como também pela

sua elevada resistência.
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017.AC.1347

017.AC.1348

017.AC.1348-1

017.AC.1190

017.AC.1191

017.AC.1192

017.AC.1196

017.GR.310011

017.GR.31012

Pistolas para Desenroladores 017.GR.301

Tulha Silenciosa Para Borras

Modelo: Silencioso

(Não Inclui pistola)

gr.31010 r gr.31011

Pistola de Presão c/ saída para espuma

Sifão Plástico p/ lava Loiças 1 pio 

Válvula de esgoto p/ furo Ø 90 p/ cubas

Bicha Flexível 500mm Fêmea/Fêmea 1/2

Válvula de esgoto p/ furo Ø 90 c/ Cesta p/ cubas

Desenrolador com mangueira de 15 Mt

Grupo de Mangueira de Lavagem

Tulha Silenciosa para Borras 

Válvula de esgoto p/ furo Ø 60 p/ cubas

Pistola de água de Pressão p/ mangueira 

Marca: Impormartinho

017.GR.301

Grupo de Lavagem com Mangueira Extensível 5-MT

(Não Inclui pistola)0830.273.031

Válvulas de Esgoto

Bicha Flexível 1000mm Fêmea/Fêmea 1/2

Bicha Flexível 1000mm Macho/Fêmea 1/2

010.GP1154

Bichas Flexíveis 

Desenrolador com mangueira de 05 Mt
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de emissão de sujidade e odores, para 

Caixa com 12 Unidades 

069.PS-S601

Chaffing Dish 1 de Combustível 

combustível.

utilização com conjuntos de Chaffing. Tampa

máxima de cada lata.

Material de espelho polido em aço inoxidável 

Construído em aço inox

Capacidade: GN1/1-100

Combustível para Chaffing - Gel 200 G - 12 Unidades 

Capacidade: 9 Litros

Aproximadamente 2 Horas de vida Útil.

para alimentos, tampa e 2 suportes de 

Voltagem: 220 V

Chaffing Eléctrico 

Dimensões: 622x360x235mm

Chafing - Banho Maria

de abertura fácil e reutilizável assegurar a saída

Temperatura: 90ºC

Potência: 1600 W

Gel Não tóxico à base de etanol, com baixo nível

Fornecido c/ recipiente para água, recipiente

069.CE241

005.01.1758

WWW.IMPORMARTINHO.PT 196



Qualidade / Inovação

008.DELIZE.E

Expositor Gastro Buffet  especialmente indicado

Prateleira opcional em torno de todo o expositor.

Bandejas (altura150mm): GN2/1-1/1-2/3-1/2-1/3

Refrigerado 

Descongelação: Automático

Potência de compressor: 600W

Dimensões:1421x750x1480mm

massas variadas, verduras, carne, etc.

Termóstato Digital

Voltagem: 230 V

Expositor Gastro Buffet - Refrigerado

Expositor Gastro Buffet

008.DELIZE

O mesmo modelo mas com cobertura eléctrica.

Peso:95/125 Kg

Temperatura de Funcionamento: +4 a +10ºC

para a exposição e conservação de saladas


· Expositor Gastro Buffet especialmente indicado para 
a exposição e conservação de saladas, massas variadas, 
verduras, carne, etc.

· Os acabamentos em cor de nogueira escura conferem 
uma grande elegância, permitindo a sua integração em 
qualquer tipo de ambiente.

· As cubas interiores em aço inoxidável AISI 304 incluem 
pontos de drenagem que facilitam a limpeza.

· Distribuição interior adaptada a colocação de 
couvetes gastronorm.

· Ecrã de protecção em metacrilato transparente.

· Painel de controlo com termóstato e termómetro 
digital.
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008.DELIZE.BM.E

Dimensões:1421x750x1480mm

O mesmo modelo mas com cobertura eléctrica.

Termóstato Digital

Peso:95/125 Kg

008.DELIZE.BM

Quente

Potência: 2400W (4x600W)

para a exposição e conservação de produtos

quentes.

Voltagem: 230 V

Prateleira opcional em torno de todo o expositor.

Expositor Gastro Buffet

Bandejas (altura150mm): GN2/1-1/1-2/3-1/2-1/3

Expositor Gastro Buffet - Quente
Expositor Gastro Buffet  especialmente indicado

Temperatura de Funcionamento: +30 a +90ºC


· Expositor Gastro Buffet especialmente indicado para 
a exposição e conservação de produtos quentes.

· Os acabamentos em cor de nogueira escura conferem 
uma grande elegância, permitindo a sua integração em 
qualquer tipo de ambiente.

· As cubas interiores em aço inoxidável AISI 304 incluem 
pontos de drenagem que facilitam a limpeza.

· Distribuição interior adaptada a colocação de 
couvetes gastronorm.

· Ecrã de protecção em metacrilato transparente.

· Painel de controlo com termóstato e termómetro 
digital.
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Descongelação: Automático

Potência de compressor: 600W

Prateleira opcional em torno de todo o expositor.

Bandejas (altura150mm): GN2/1-1/1-1/2

Peso:150/215 Kg

Refrigerado

para a exposição e conservação de saladas

008.GAZEBOM

Voltagem: 230 V

Expositor Gastro Buffet  especialmente indicado

Expositor Gastro Buffet

Dimensões:1395x1395x1652mm

Expositor Gastro Buffet - Refrigerado

Termóstato Digital

massas variadas, verduras, carne, etc.

Temperatura de Funcionamento: +4 a +10ºC


· Expositor Gastro Buffet especialmente indicado para a 
exposição e conservação de saladas, massas variadas, 
verduras, carne, etc.

· Os acabamentos em cor de nogueira escura conferem 
uma grande elegância, permitindo a sua integração em 
qualquer tipo de ambiente.

· As cubas interiores em aço inoxidável AISI 304 incluem 
pontos de drenagem que facilitam a limpeza.

· Distribuição interior adaptada a colocação de couvetes 
gastronorm.

· Ecrã de protecção em metacrilato transparente.

· Painel de controlo com termóstato e termómetro 
digital.

ýTela  (cobertura) com elevação motorizada (eléctrica).
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Voltagem: 230V/1/50Hz Calor Ventilado

Dimensões: 1300x650x900mm

Equipado com rodas

Temperatura: +30 +90 ºC

Potência : 2,1 KW

Dimensões: 1060x668x900mm - Peso: 85 Kg

Potência : 2,0 KW

Equipado com rodas

Dimensões: 900x650x900mm

Carro Banho Maria  4 Containers 1/2 +1/1 

010.GP1198

Capacidade para 4 GN1/2 + 1/1 com 150mmH

Equipado com rodas

Voltagem: 230V

Temperatura: +30 +90 ºC

Capacidade para 02 GN1/1 200mmH

Carro Banho Maria  2 GN 1/1

Voltagem: 230V

Potência : 1,4 KW

Carro Banho Maria  3 GN 1/1
Construção em aço inox 

Capacidade para 03 GN1/1 200mmH

Construção em aço inox 

090.BM-2M

Construção em aço inox 

090.BM-3M

Temperatura: +30 +90 ºC

Carros Banho Maria Eléctricos
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Temperatura: (0º/+5ºC) +2/+10 ºC

Cuba c/ 210mm de altura

Dimensões: 2175x750x905mm

Self Service Refrigerado com Reserva - 2175 - 6 GN1/1

Controlo com termóstato Digital

Potência: 626W

Dimensões: 1125x750x905mm

Controlo com termóstato Digital

Voltagem: 230V

Potência: 640W

Temperatura: (0º/+5ºC) +2/+10 ºC

Temperatura: +2/+10 ºC

Self Service Refrigerado  sem Reserva - 1125 - 3 GN1/1

Capacidade para 6 GN 1/1 x 200mm H

Cuba c/ 210mm de altura

Potência: 759W

Voltagem: 230V

055.SER2175

Voltagem: 230V

055.SR1450SR

Self Service Refrigerado sem Reserva - 1450 - 4 GN1/1

Cuba c/ 210mm de altura

Capacidade para 4 GN 1/1x 200mm H

055.SER1450

Cuba c/ 210mm de altura

Dimensões: 1450x750x905mm

Controlo com termóstato Digital

055.SR1125SR

Self Service Refrigerado com Reserva - 1450 - 4 GN1/1

Controlo com termóstato Digital

Capacidade para 3 GN 1/1x 200mm H

Capacidade para 4 GN 1/1 x 200mm H

Voltagem: 230V

Temperatura: +2/+10 ºC

Potência: 640W

Dimensões: 1450x750x905mm
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Potência: 1387W

Temperatura: +2/+10 ºC

Self Service Refrigerado com reserva + Vitrina - 1450 - Placa Fria  GN1/1

Controlo com termóstato Digital

Capacidade para 4 GN 1/1 x 40mm H

Cuba c/ 40mm de altura

Self Service Refrigerado S/ Reserva com cuba 50mm - 1450 - Placa Fria  GN1/1

Dimensões: 1450x750x905mm

Cuba c/ 40mm de altura

005.SERFAT1450

Capacidade para 4 GN 1/1 x 40mm H

Voltagem: 230V

Controlo com termóstato Digital

Dimensões: 1450x750x1755mm

Temperatura: (0º/+5ºC) +2/+10 ºC

Potência: 640W

Voltagem: 230V

055.SEMF1450

Potência: 574W
005.SVCT1450

Controlo com termóstato Digital

Temperatura: (0º/+5ºC) +2/+10 ºC

Potência: 1064W

Voltagem: 230V

Self Service Refrigerado com reserva + Vitrina - 2175 - GN1/1

055.SERVR1450

Voltagem: 230V

Dimensões: 1450x750x1755mm

Vitrina Refrigerada de Pousar

Cuba c/ 210mm de altura

Controlo com termóstato Digital

Dimensões: 2175x750x1755mm

055.SERVR2175

Capacidade para 6 GN 1/1 x  200mm H

Voltagem: 230V

Self Service Refrigerado com reserva + Vitrina - 1450 - GN1/1

Potência: 1488W

Temperatura: +2/+10 ºC

Dimensões: 1450x750x1050mm

Temperatura: (0º/+5ºC) +2/+10 ºC

Capacidade para 4 GN 1/1 x 200mm H

Cuba c/ 210mm de altura

Controlo com termóstato Digital
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Dimensões: 2175x750x905mm

Cuba c/ 210mm de altura

Temperatura: +70/+90 ºC (2)

055.SEBE1450

Controlo com termóstato 
055.SEBE2175

Voltagem: 230V

Cuba c/ 210mm de altura

Controlo com termóstato 

Potência: 5929W

055.SEB2175

Controlo com termóstato 

Self Service Banho Maria sem Estufa  - 1450 4 GN1/1
Capacidade para 4 GN 1/1x 200mm H

Dimensões: 1125x750x905mm

Capacidade para 6 GN 1/1x 200mm H

Dimensões: 2175x750x905mm

Voltagem: 230V

Temperatura: +70/+90 ºC

Potência: 4701W

Potência: 2456W

Capacidade para 3 GN 1/1x 200mm H

055.SEB1450

Cuba c/ 210mm de altura

Voltagem: 230V

Self Service Banho Maria com Estufa - 1125 - 3 GN1/1

Cuba c/ 210mm de altura

Dimensões: 1450x750x905mm

Capacidade para 4 GN 1/1x 200mm H

Voltagem: 230V

055.SEB1125

Self Service Banho Maria com Estufa - 1450 - 4GN1/1

Capacidade para 6 GN 1/1x 200mm H

Potência: 4087W

Cuba c/ 210mm de altura

Temperatura: +70/+90 ºC (2)

Potência: 3684W

Voltagem: 230V

Self Service Banho Maria sem Estufa  - 2175 - 6 GN1/1

Controlo com termóstato 

Controlo com termóstato 

Temperatura: +70/+90 ºC (2)

Self Service Banho Maria com Estufa - 2175 - 6 GN1/1

Dimensões: 1450x750x905mm

Temperatura: +70/+90 ºC 
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055.SEN0725

055.SENG0725

055.SEN1450

055.SEN1450CP

055.SEN1450

055.SEN1450CP

Módulo Bancada Neutro - 1125

Sem Portas 

Módulo Bancada com Estufa - 02 Portas - 2175

Voltagem: 230V

Voltagem: 230V

Módulo Bancada com Estufa - 02 Portas - 1450

Temperatura:  +70/+80  ºC

Prateleira intermédia 

055.SEE1450

Potência: 2329W

Temperatura:  +70/+80  ºC

Dimensões: 725x750x905mm

Prateleira intermédia 

Sem Portas 

Dimensões: 2175x750x905mm

COM GAVETA

Controlo com termóstato 

055.SEE2175

Com Portas 

Dimensões: 1450x750x905mm

Prateleira intermédia 

Com Portas 

Módulo Bancada Neutro - 1450

Controlo com termóstato 

Dimensões: 1450x750x905mm

Potência: 2301W

Prateleira intermédia 

Prateleira intermédia 

Dimensões: 1125x750x905mm

Módulo Bancada Neutro - 725
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055.SEN2175

055.SEN2175CP

Prateleira intermédia Regulável 

Dimensões: 1049x693x905mm

Elemento Neutro de Ângulo 45º Interno

Elemento Neutro de Ângulo 45º Externo

Prateleira intermédia Regulável 

055.SEAE90

055.SEAE45

Prateleira intermédia Regulável 

Dimensões: 2175x750x905mm

Dimensões: 1535x530x905mm 

Módulo Bancada Neutro - 2175

Com Portas 

Dimensões: 1535x530x905mm

Elemento Neutro de Ângulo 90º  Externo

055.SEAI45

Prateleira intermédia Regulável 

Elemento Neutro de Ângulo 90º Interno

Prateleira intermédia 

055.SEAI90

Sem Portas 

Dimensões: 1049x693x905mm
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055.PRCAIXA

055.LT01 A

055.LT02 B

055.LT03 C

055.LT04 D

055.LT05 E

005.LT06 F

Dimensões: 725X750X905mm

Equipada com Gaveta 
Elemento de Caixa 

Distribuidor de Copos (25 aprox.) - 600x550x135mm

Prateleira intermédia Regulável 

Elemento de Protecção Direito ou esquerdo 725x150x905mm

Distribuidor de Pão - 600x550x325mm

Cesto Copos - 600x550x135mm

Distribuidor de talheres - 354x550x125mm

Estrutura com 631x700x1576mm

Dimensões: 1061x530x905mm

055.CAIXA

Elemento Neutro de Ângulo 90º Externo - Reduzido

Elemento com ou sem protecção lateral (esquerda

Estrutura com 631x650x670mm

ou direita).

055.SEAE45

E

C

A

F

E

C

B

F

E

D

B
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055.SAV1125

055.SAV1450

055.SAV2175

055.SAV1125.2

055.SAV1450.2

055.SAV2175.2

055.SKVF1125

055.SKVFV1450

055.SKFV2175

055.SKLT1125

055.SKLT1450

055.SKLT2175

055.SAI1125

055.SAI1450

055.SAI2175

Prateleira em aço inox com possibilidade de 

Prateleira de Vidro Curvo temperado de 

Para Modelo 2175

Para Modelo 1125

colocação de vidro aparabafos.

Para Modelo 2175

Para Modelo 1125

Para Modelo 1450

Para Modelo 2175

Para Modelo 1125

Para Modelo 2175

6 mm de espessura.

Para Modelo 1450

Prateleira de vidro com dupla curvatura

Para Modelo 1125

Prateleira em aço inox

Para Modelo 1125

Para Modelo 2175

Para Modelo 1450

Prumos  Incluídos. 

Prumos  Incluídos. 

Para Modelo 1450

Vidro Frontal Apara Bafos 
Vidro Frontal Apara Bafos de 6 mm espessura.

Para Modelo 1450

02 Prateleiras de Vidro Curvo

Prateleira de Vidro Curvo

6 mm de espessura.

Prateleira de Vidro Curvo temperado de 
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055.SAI1125.2

055.SAI1450.2

055.SAI2175.2

055.ALT1125

055.ALT1450

055.ALT2175

055.LED1125

055.LED1450

055.LED2175

055.INF725

055.INF1125

055.INF1450

055.INF2175

055.SKPRUMO

Prateleira em aço inox com possibilidade de 

Kit PRUMOS

Kit INFRAVERMELHOS com iluminação em LED incorporada

Este elemento não inclui Prumos

Kit de Prumos Construídos em aço inox

Para Modelo 1450

Para Modelo 2175

Para Modelo 1125

Este elemento não inclui Prumos

Para Modelo 2175

02 Prateleiras em aço inox

Para Modelo 725

Kit Iluminação - LED

Temperatura: 70 /90ºC

Para Modelo 2175

Para Modelo 1125

Vidro Frontal Apara Bafos  PARA PRATELEIRA INOX

colocação de vidro aparabafos.

Para Modelo 1125

Vidro Frontal Apara Bafos de 6 mm espessura.

Para Modelo 1450

Para Modelo 1450

Para Modelo 1125

Para Modelo 1450

Para Modelo 2175
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Para os seguintes Modelos:
055.SPD0725

055.SPD1125

055.SPD1450

055.SPD2175

055.SPDAE90

055.SPDAE45

055.SPDERE

055.RP01

055.RP02

055.RP03

055.RP04

055.RP05

055.RP06

055.RP07

055.RP08

005.KLAVI

005.KLAINOX

inox, fabricado em tubo de 30mm de diâmetro

Para Modelo 1450 

Kit Vidros Laterais

Para ângulo 45º

Para elemento Caixa 

Para Modelo 2175mm

Kit Vidro Lateral Alçado Vidro (507x409x6mm)

Para Modelo 1125mm

Plano Deslizante para Tabuleiros 

Para ângulo 90º

Para Modelo 2175 

Para Lateral

Rodapé em aço inox

Kit Vidro Lareal Alçado Inox (507x409x6mm)

Para Modelo 1125

Para Modelo ângulo Reduzido (1047x335x76mm)

Para Modelo de 45º externo (1036x335x76mm)

Para Modelo 1450mm

Para Modelo 725

Para Modelo de 90º externo (1522x335x76mm)

Para Modelo 725mm

Plano deslizante totalmente construído em aço 
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121.XDFP35PV

Fabricado em Portugal

Forno de Pizzas - MINI

Forno de pizzas eléctrico, 2 câmaras - Mini


· Forno eléctrico com elevado isolamento térmico 
(total segurança na sua operação).

· Câmara com iluminação interna e lastro 
refractário.

· Regulação de temperatura independente para 
cada resistência superior e inferior em cada 
câmara;

· Capacidade:1+1 pizzas, Ø 35 cm

· Temperatura:0 - 300 ºC

· Potência:3500 W

· Voltagem:230~50Hz

· Dimensões (LPA):560x525x450 mm
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Fornos de Pizzas - Eléctricos
Fabrico Italiano


· Fornos eléctricos com elevado isolamento térmico 
(total segurança na sua operação).

· Painel frontal completamente construído em aço 
inoxidável e painéis laterais com revestimento em 
chapa pintada.

· Porta com utilização de um sistema com dobradiças 
que permite uma rápida abertura.

· Câmara com iluminação interna e lastro refractário.

· Temperatura:50 - 500 ºC

· Equipado com pirómetro.

· Voltagem: 400V/3/50Hz

· Modelos AlFA
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Fabrico Italiano

Fornos de Pizzas a Gás


· Fornos a gás com elevado isolamento térmico (total 
segurança na sua operação).

· Painel frontal completamente construído em aço 
inoxidável e painéis laterais com revestimento em 
chapa pintada.

· Porta com utilização de um sistema com dobradiças 
que permite uma rápida abertura.

· Câmara com iluminação interna e lastro refractário.

· Termómetro digital de temperatura

· Temperatura:0 - 450 ºC

· Voltagem: 230V/1/Hz
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009.B443U

009.B443UMIX

009.T43.33

Distância entre grelhas: 60 mm

Tabuleiro inox 433x333mm

Temperatura regulável de 30-90ºC

Dimensões: 600x575x900 mm

Voltagem: 230V/1N/50Hz

Forno Convector  Para 4 Tabuleiros c/ 433x333 

Forno Convector SNACK

Exterior em aço inox

Capacidade para: 4 tabuleiros 433x333mm

Tabuleiros 4 x 433x333

Câmara de levedação, 8 guias para tabuleiros 433x333 mm

Voltagem: 230V/1/50Hz

Potência : 2.8 Kw

Timer: 1 - 120 min.

Distância entre Grelhas: 70mm

009.E433

Temperatura: 10-280ºC

O mesmo Forno mas com Humidificação manual + Grill (3,5KW)

02 Ventiladores Para Circulação de Ar.

Potência: 1.15 kW

O mesmo Forno mas com Humidificação manual (3,3KW)

Inclui recipiente de humidificação.

Dimensões: 557x585x568mm  - Peso: 34 Kg

009.CL843


· Forno convetor com 2 ventiladores para circulação do 
ar interno.

· Temperatura regulável de 10 a 280 ºC.

· Timer de 1 a 120 minutos.

· Carroçaria e câmara em aço inoxidável.

· Vedante da porta removível para uma fácil e total 
limpeza.

· Perfeito isolamento térmico com porta em vidro duplo.

· Fornecido com 1 grelha de 433x333 mm.
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008.FEM03.GG

002.CL860IN

009.T60.40

Dimensões: 800x700x900mm

Forno Convector Padaria / Pastelaria

Potência : 3,5 KW

Voltagem: 220-240V 1N 50HZ

Dimensões: 775x700x560 mm  - Peso: 35 Kg

O mesmo Forno mas com Grill (+1,7KW)

Bancada Neutra Inox de apoio ao Forno com local para 8 Tabuleiros 600x400

Temperatura regulável de 0-90ºC

Potência: 1,15 KW

Timer: 1 a 60 minutos.

02 Ventiladores Para Circulação de Ar.

Temperatura: 10 - 280ºC

Câmara de levedação, 8 guias para tabuleiros 600x400 mm

009.CL860

Tabuleiro inox 600x400mm

Voltagem: 220 V

Peso: 43 kg

Distância entre tabuleiros: 80mm

Inclui recipiente de humidificação.

Tabuleiros 3 x 600x400

Forno Convector  Para 3 Tabuleiros c/ 600x400 

008.FEM03

Interior e exterior em aço inoxidável.

Capacidade para: 3 tabuleiros 600x400mm

Distância entre Grelhas: 105 mm


· Forno Convector mecânico.

· 02 Ventiladores.

· Fabrico robusto, totalmente em aço inox.

· 100% Italiano

· Temperatura: 10 - 280 ºC
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009.P464U.MIX

002.CL860IN

009.T60.40

Dimensões: 800x700x900mm

Forno Convector Padaria / Pastelaria

009.P464U

Voltagem: 220 V

Distância entre Grelhas: 70mm

Timer: 1 - 120 min.

Forno Convector + Humidificação Para 4 Tabuleiros c/ 600x400 

Peso: 43 kg

Bancada Neutra Inox de apoio ao Forno com local para 8 Tabuleiros 600x400

Tabuleiros 4 x 600x400

Dimensões: 724x670x598mm  - Peso: 43 Kg

Capacidade para: 4 tabuleiros 600x400mm

009.CL860

Interior e exterior em aço inoxidável.

Temperatura: 10-280ºC

Câmara de levedação, 8 guias para tabuleiros 600x400 mm

Voltagem: 230V/1N/50Hz

Potência : 3,3 KW

Distância entre tabuleiros: 80mm

02 Ventiladores Para Circulação de Ar.

Temperatura regulável de 0-90ºC

Potência: 1,15 KW

O mesmo Forno mas com Humidificação + Grill (3,5KW)

Com Humidificação

Tabuleiro inox 600x400mm

Inclui recipiente de humidificação.


· Forno de convecção elétrico com controlo manual de 
humidificação.

· Interior e exterior em aço inoxidável.

· 2 Ventiladores.

· Isolamento térmico em fibra vitrocerâmica de 50 mm e 
porta com vidro duplo de 4 mm.

· Câmara com cantos arredondados.

· Temperatura regulável de 10 a 280 ºC e timer de 1 a 
120 minutos.

· Vedante da porta removível para fácil e total limpeza.

· Pega ergonómica e atérmica.

· Equipado com 1 grelha 600x400 mm.
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002.CL860IN

009.T60.40

Dimensões: 800x700x900mm

Potência: 6400 W

Temperatura: 0-300ºC

Dimensões: 834x796x570 mm 

Bancada Neutra Inox de apoio ao Forno com local para 8 Tabuleiros 600x400

Distância entre tabuleiros: 80mm

Distância entre Grelhas: 80mm

Timer: 0 - 120 min.

Tabuleiro inox 600x400mm

Câmara de levedação, 8 guias para tabuleiros 600x400 mm

009.CL860

Forno Convector + Humidificação Para 4 Tabuleiros c/ 600x400 

02 Ventiladores Para Circulação de Ar.

Peso: 70 Kg

Com Humidificação

Forno Convector Padaria / Pastelaria

Capacidade para: 4 tabuleiros 600x400mm

Voltagem: 400V / 50Hz / 3Phase 

Interior e exterior em aço inoxidável.

Voltagem: 220 V

Tabuleiros 4 x 600x400

Inclui recipiente de humidificação.

Temperatura regulável de 0-90ºC

Potência: 1,15 KW

Peso: 43 kg

158.OVEN.MC


· Forno de convecção elétrico com controlo manual de 
humidificação.

· Interior e exterior em aço inoxidável.

· 2 Ventiladores.

· Isolamento térmico .

· Temperatura regulável de 0 a 300 ºC e timer de 0 a 120 
minutos.

· Luz interior.

· Porta facilmente removivel.

· Distância entre tabuleiros: 80mm

· Capacidade para 4 tabuleiros 600x400 mm.
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002.CL825IN

009.T60.40

Dimensões: 800x700x900mm

Distância entre Grelhas: 75mm

02 Ventiladores com inversão de marcha

Tabuleiros 6 x 600x400

Dimensões: 825x710x710mm  - Peso: 73 Kg

Timer: 1 - 120 min.

Capacidade para: 6 tabuleiros 600x400mm

Forno Convector + Humidificação Para 6 Tabuleiros c/ 600x400 

Inclui recipiente de humidificação.

Tabuleiro inox 600x400mm

Com Humidificação

Interior e exterior em aço inoxidável.

009.P664RU

Forno Convector Padaria / Pastelaria

Potência : 7,4 KW

Peso: 43 kg

009.CL860

Temperatura: 10-280ºC

Bancada Neutra Inox de apoio ao Forno com local para 8 Tabuleiros 600x400

Temperatura regulável de 0-90ºC

Voltagem: 400V/3/50Hz

Câmara de levedação, 8 guias para tabuleiros 600x400 mm

Voltagem: 220 V

Distância entre tabuleiros: 80mm

Potência: 1,15 KW


· Forno convetor elétrico com controlo manual de 
humidificação.

· Carroçaria e câmara em aço inoxidável.

· Câmara com cantos arredondados e fundo em forma 
diamantada que permite direcionar a condensação para o 
esgoto.

· Temperatura regulável de 10 a 280 ºC e timer de 1 a 
120 minutos.

· 2 Ventiladores com inversão de marcha.

· Isolamento térmico em fibra vitrocerâmica de 50 mm e 
porta com vidro duplo de 4 mm.

· Vedante da porta removível para fácil e total limpeza.

· Pega ergonómica e atérmica; porta com micro-switch 
que desliga automaticamente os ventiladores na sua 
abertura.

· Suporte de tabuleiros universal para tabuleiros 
GN1/1 e 600x400.

· Fornecido com 1 grelha 600x400 mm.
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Capacidade Farinha: 3 kg

ELAS5

Capacidade Litros: 7 litros

01 Velocidade c/ temporizador

Amassadeira Espiral 2 Kg Farinha = 4 Kg de Massa  - 220V - ITALIANA

147.IM5/230

01 Velocidade.

Peso: 41/45 kg

Voltagem: 230V/1/50Hz

Amassadeira Espiral 3 Kg Farinha = 5 Kg de Massa  - 220V - ITALIANA

Capacidade Massa: 5 kg

Dimensões: 240x500x500mm

Amassadeiras Espiral

Capacidade Litros: 2 litros

Capacidade Massa: 4 kg

Potência: 0,35 kw

Capacidade Farinha: 2 kg

Voltagem:230V/1/50Hz

Peso: 27 kg

Dimensões: 250x450x350 mm

Potência: 0,37 kw
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ELAS15.TRIF

ELAS15.TRIF.2V

ELAS20.TRIF

ELAS20.TRIF.2V

Versão Trifásica - 380 V 

Capacidade Massa: 17 kg

Potência: 0,75 kw

Versão Trifásica - 380 V - 02 velocidades

Amassadeira Espiral 8 Kg Farinha = 12 Kg de Massa - 220V - ITALIANA

Peso: 42/46 kg

Peso: 65/75kg

ELAS15

Potência: 0,75 kw

Versão Trifásica - 380 V 

Peso: 65/75 kg

Dimensões: 385x670x725mm

Capacidade Massa: 13 kg

Potência:1100 W

Voltagem: 230V/1/50Hz

ELAS20

Capacidade Farinha: 5 kg

Capacidade Litros: 10 litros

Versão Trifásica - 380 V - 02 velocidades

Capacidade Litros: 16 litros

01 Velocidade c/ temporizador

Capacidade Litros: 20 litros

Capacidade Farinha: 9 kg

ELAS10

Voltagem: 230V/1/50Hz

Amassadeira Espiral 12 Kg Farinha = 17 Kg de Massa  - 220V - ITALIANA

Capacidade Farinha: 8 kg

Dimensões: 260x500x500mm

01 Velocidade c/ temporizador

Capacidade Farinha: 12 kg

Dimensões: 385x670x725mm

Capacidade Massa: 12 kg

01 Velocidade c/ temporizador

Potência: 0,37 kw

Capacidade Litros: 22 litros

02 Velocidades

Peso: 80/90kg

158.MSM20

Voltagem: 230V/1/50Hz

Amassadeira Espiral 9 Kg Farinha = 13 Kg de Massa  - 220V - 2 Velocidades

Voltagem: 230V/1/50Hz

Capacidade Massa: 8 kg

Amassadeira Espiral 5 Kg Farinha = 8 Kg de Massa  - 220V - ITALIANA

Dimensões: 427x675x853 mm
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ELAS30.TRIF

ELAS30.TRIF.2V

ELAS40.TRIF

ELAS40.TRIF.2V

ELAS50.TRIF

ELAS50.TRIF.2V

Capacidade Litros: 50 litros

Capacidade Farinha: 22/23 kg

Capacidade Massa: 35 kg

Capacidade Farinha: 22/23 kg

Amassadeira Espiral 30 Kg Farinha = 42 Kg de Massa  - 220V - ITALIANA

Amassadeira Espiral 22/23 Kg Farinha = 35 Kg de Massa  - 400V - 2 Velocidades

09361050

Peso: 98/110 kg

Peso: 95/108 kg

Amassadeira Espiral 16 Kg Farinha =  25 Kg de Massa  - 220V - ITALIANA

Potência: 2400 W

Voltagem: 400V/3/50Hz

Peso: 185kg

Dimensões: 532x800x1052 mm

Capacidade Litros: 41 litros

01 Velocidade c/ temporizador

Capacidade Farinha: 30 kg

Capacidade Farinha: 16 kg

Capacidade Massa: 25 kg

ELAS50

Capacidade Massa: 35 kg

Potência: 1,5 kw

Dimensões: 480x805x825mm

ELAS40

ELAS30
Potência: 1,1 kw

Voltagem: 230V/1/50Hz

Peso: 85/94 kg

Dimensões: 424x735x805mm

Versão Trifásica - 380 V 

Voltagem: 230V/1/50Hz

Dimensões: 480x805x825mm

Amassadeira Espiral 22/23 Kg Farinha = 35 Kg de Massa  - 220V - ITALIANA

Capacidade Litros: 48 litros

Versão Trifásica - 380 V - 02 velocidades
Versão Trifásica - 380 V 

Voltagem: 230V/1/50Hz

Potência: 1,1 Kw

Capacidade Massa: 42 kg

01 Velocidade c/ temporizador

Versão Trifásica - 380 V - 02 velocidades

Versão Trifásica - 380 V 

Versão Trifásica - 380 V - 02 velocidades

Capacidade Litros: 32 litros

01 Velocidade c/ temporizador
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ASTRA15.TRIF

ASTRA15.TRIF.2V

ASTRA20.TRIF

ASTRA20.TRIF.2V

Peso: 81/85 kg

Dimensões: 385x670x675mm

Capacidade Massa: 17 kg

ASTRA10

ASTRA5

Peso: 58/60 kg

Amassadeira Espiral Basculante 5 Kg Farinha = 8 Kg de Massa  - 220V - ITALIANA

Capacidade Farinha: 5 kg

Capacidade Massa: 8 kg

Potência: 0,37 kw

Voltagem: 230V/1/50Hz

Capacidade Litros: 10 litros

Peso: 56/60 kg

ASTRA20

01 Velocidade c/ temporizador

Voltagem: 230V/1/50Hz

Versão Trifásica - 380 V 

Versão Trifásica - 380 V - 02 velocidades

Peso: 72/78 kg

Capacidade Farinha: 3 kg

Capacidade Massa: 5 kg

Amassadeira Basculante Espiral 8 Kg Farinha = 12 Kg de Massa  - 220V - ITALIANA

Dimensões: 385x670x725mm

01 Velocidade c/ temporizador

Capacidade Litros: 22 litros

Capacidade Farinha: 12 kg

Potência: 0,37 kw

Capacidade Litros: 7 litros

Amassadeira Espiral Basculante 3 Kg Farinha = 5 Kg de Massa  - 220V - ITALIANA

Dimensões: 385X670X675mm

01 Velocidade c/ temporizador

Voltagem: 230V/1/50Hz

ASTRA15

01 Velocidade c/ temporizador

Amassadeira Basculante Espiral 12 Kg Farinha = 17 Kg de Massa  - 220V - ITALIANA

Versão Trifásica - 380 V - 02 velocidades

Dimensões: 385x670x725mm

Versão Trifásica - 380 V 

Voltagem: 230V/1/50Hz

Capacidade Farinha: 8 kg

Capacidade Massa: 12 kg

Potência: 0,75 kw

Capacidade Litros: 16 litros

Potência: 0,75 kw
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ASTRA30.TRIF

ASTRA30.TRIF.2V

ASTRA40.TRIF

ASTRA40.TRIF.2V

ASTRA50.TRIF

ASTRA50.TRIF.2V

Peso: 122/129 kg

Dimensões: 480x805x825mm

Amassadeira Basculante Espiral 22/23 Kg Farinha = 35 Kg de Massa  - 220V - ITALIANA

Capacidade Massa: 25 kg

Versão Trifásica - 380 V 

Capacidade Farinha: 30 kg

Amassadeira Basculante Espiral 30 Kg Farinha = 42 Kg de Massa  - 220V - ITALIANA

Versão Trifásica - 380 V 

Versão Trifásica - 380 V 

01 Velocidade c/ temporizador

Capacidade Litros: 32 litros

Potência: 1,1 kw

Versão Trifásica - 380 V - 02 velocidades

Dimensões: 480x805x825mm

Capacidade Massa: 35 kg

Potência: 1,1 Kw

Amassadeira Basculante Espiral 16 Kg Farinha = 25 Kg de Massa  - 220V - ITALIANA

Capacidade Massa: 42 kg

Peso: 114/121 kg

ASTRA40

Potência: 1,5 kw

Voltagem: 230V/1/50Hz

Versão Trifásica - 380 V - 02 velocidades

Capacidade Farinha: 16 kg

ASTRA30

01 Velocidade c/ temporizador

Voltagem: 230V/1/50Hz

Peso: 95/103 kg

01 Velocidade c/ temporizador

ASTRA50

Versão Trifásica - 380 V - 02 velocidades

Capacidade Litros: 41 litros

Capacidade Farinha: 22/23 kg

Voltagem: 230V/1/50Hz

Dimensões: 424x735x805mm

Capacidade Litros: 48 litros
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Batedeira 7 Litros 

Velocidade: 03 

Potência: 550 W

Batedeira 10 Litros 

Voltagem: 230V/1/50Hz

Batedeiras

Capacidade Litros: 10 Litros

Utensílios em aço inox.

Capacidade Litros: 7 Litros

Velocidade: Variável 

Capacidade de farinha: 5 Kg

Acessórios: Cuba, Espátula, Pinha e Gancho 

Potência: 350 W

005.01.B10

Voltagem: 230V/1/50Hz

Fornecida com um balde, uma pinha,

uma espátula e um gancho.

Dimensões: 366x450x610 mm

Dimensões: 240x425x425 mm

Equipada c/ Cuba e Utensílios em aço inox.

09300153


· Batedeiras Industriais 

ýEquipadas com 3 Velocidades 

· Cubas e Utensílios em aço inox

· Equipadas com: Um Balde, uma Pinha uma espátula 
e um Gancho.
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073.B20

Capacidade Litros: 20 Litros

Capacidade de farinha: 20 Kg

Voltagem: 230V/1/50Hz

Capacidade Litros: 40 Litros

Batedeira 40 Litros 

Dimensões:630x620x1011 mm

Voltagem: 230V/1/50Hz

Capacidade de farinha: 10 Kg

158.B40

Potência: 0,75 KW

Acessórios: Cuba, Espátula, Pinha e Gancho 

Equipada c/ Cuba e Utensílios em aço inox.

Velocidade: 03 

Potência: 1500 W

Voltagem: 230V/1/50Hz

Velocidade: 03 

Acessórios: Cuba, Espátula, Pinha e Gancho 

Dimensões: 415x530x780 mm

Equipada c/ Cuba e Utensílios em aço inox.

Acessórios: Cuba, Espátula, Pinha e Gancho 

Batedeira 30 Litros 

Dimensões: 420x545x780 mm

Potência: 1100 W

158.B30

Velocidade: 03 

Equipada c/ Cuba e Utensílios em aço inox.

Capacidade Litros: 30 Litros 

Batedeira 60 Litros 

158.B60

Acessórios: Cuba, Espátula, Pinha e Gancho 

Equipada c/ Cuba e Utensílios em aço inox.

Capacidade Litros: 60 Litros

Velocidade: 03 

Potência: 2500 W

Voltagem: 400V

Dimensões:652x724x1300 mm

Capacidade de farinha: 14 Kg

Batedeira 20 Litros 
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Voltagem: 230V/1/50Hz119.SIGMA500RP

Dimensões: 580x465x780mm

Pizzas: 260- 450Ø mm

Peso Massa: 220-900 g

Espessura de Massa: 0-4mm

Potência: 0,25 KW

119.SIGMA420T.GO

Peso Massa: 210-700 g

Espessura de Massa: 0-4mm

Peso: 38/45 Kg

Voltagem: 230V/1/50Hz

Formadoras de Pizzas

Peso: 42/49 Kg

Formadora de pizza, Ø 40 cm - TOUCH AND GO 
Formadora com a tecnologia TOUCH AND GO

Potência: 0,25 KW

Formadora de pizza, Ø 45 cm com pedal

Pizzas: 260- 400Ø mm

Dimensões: 660x465x715


· Sitema de rolos de grande precisão.

· Diâmetro da massa: entre 260-450Ø mm.

· Poupança energética graças à tecnologia TOUCH AND 
GO.  NO MODELO (119.SIGMA420T.GO)

· Pedal de Origem e rolos paralelos para o Modelo 
119.SIGMA500RP.

· Possibilidade de Regular a espessura e o diâmetro da 
massa.

· Modelo com a Tecnologia TOUCH AND GO que permite, 
graças aos seus sensores, que os rolos girem 
automáticamente ao detetarem a massa.
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Mais modelos sob consulta

Peso: 190 Kg

Voltagem: 380 V

Laminador SF 500-1000

Dimensões aberto: 2800x690x1270 mm

Laminador SF 500-1000

047.ZSF500-1000   

Plano de trabalho com 1000x500 mm

Diâmetro de cilindro: 70 mm

Potência: 0.37 KW


· Laminador de origem Italiano.

· Com sistema de pedonal a pedido (não incluido).

· Plano de trabalho com 1000x500 mm
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Espessura de Fatias: 13 mm

Cortadora Bastante Robusta e eficaz

Dimensões: 650x720x1100mm (830x920x1270mm)

Voltagem: 230V/1/50Hz

008.EK4332

Cortadora / Fatiadora de Pão 

Peso: 149 Kg

Voltagem: 230V/1/50Hz

Peso: 149 Kg

Cortadora / Fatiadora de Pão - 13mm

Potência: 3700W

Pintura em epóxi bastante resistente

Espessura de Fatias: 16 mm

Cortadora Bastante Robusta e eficaz

Cortadora / Fatiadora de Pão - 16mm

008.EK4332.16

Pintura em epóxi bastante resistente

Dimensões: 650x720x1100mm (830x920x1270mm)

Potência: 3700W


· Cortadoras / fatiadoras de pão ideais para 
Padarias.

· Corpo zona de trabalho em aço inox

· Pintura em epóxi bastante resistente.

ýEspessura de Fatias: 13 e 16 mm

· Voltagem: 230V/1/50Hz
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Divisora Manual 
Prensa e Aro em POMC , lâminas de corte em

aço Inox, Prato em aço inox e veios sem 

necessidade de lubrificação.

025.DMF315 Para 15 Unidades (50 a 200G)
025.DMF330 Para 30 Unidades (25 a 100G)

Ralador de pão - 100 Kg

Dimensões:430x370x650 mm

Produção: 100 Kg /H

Potência: 0,75KW

Voltagem: 400V/3/50Hz025.MPR100

Construído em aço inox

Tampo Superior em aço inox

Mesa em aço inox

Cilindro Sovador 
Rolos Construídos em aço inox

Voltagem: 380/220 V            Peso: 250 Kg

088.CS02M Equipado c/ 02 Motores (01 Para cada rolo)

Espessura de Massa: 6-30mm

Peso Massa: 2-20 Kg
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Voltagem: 230V / 50Hz / 1 fase 

Dimensões: 1365x700x1100mm

Condensação e evaporação Ventilada.

Capacidade para 8 x 1/6 GN (não Incluídos)

Capacidade para 5 x 1/6 GN (não Incluídos)

Condensação e evaporação Ventilada.

Inclui 01 Prateleira ajustavel por porta.

Inclui 01 Prateleira ajustavel por porta.

Potência: 230 W

Capacidade de 400L 

Temperatura: 0 /+10 ºC

158.09400205

Bancada Refrigerada De Pizza com Três Portas e Kit Refrigerado

Tampo em inox com banca em Granito 

Bancada Refrigerada De Pizza com Duas Portas e Kit Refrigerado

Dimensões: 900x700x1100mm

Potência: 230 W

Capacidade de 285L 

Bancadas de Pizzas 

158.09400200

Voltagem: 230V / 50Hz / 1 fase 

Temperatura: 0 /+10 ºC

Tampo em inox com banca em Granito 
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Peso Kg Potência W

09400317 25 200

09400320 28 200

09400323 30 200

09400326 31 200

09400329 32 200

09400332 35 200

09400335 37 200

Bancada refrigerada para pizza de duas portas + gavetas

09400210

Voltagem: 230 V

Inclui 07 Gavetas Neutras de carga para  

Dimensões:
955x395x435 mm - GN1/3 x 3

1200x395x435 mm - GN1/3 x 4

1400x395x435 mm - GN1/3 x 6

1500x395x435 mm - GN1/3 x 6

Vitrine  Refrigerada costruída em aço inox

Termóstato digital

Temperatura: 0 a +10 ºC

Capacidade para tabuleiros de pastelaria 60x40.

Capacidade para Containers GN1/3 de 150mm de altura

Containers não incluídos.

2000x395x435 mm - GN1/3 x 9

Voltagem: 230V / 50Hz / 1 fase 

Dimensões: 2020x800x1000mm

para tabuleiros 600x400.

Potência: 368 W

Tampo de granito com espessura de 30 mm.

Bancada refrigerada para pizza de duas portas com kit refrigerado incorporado - 300 

Voltagem: 230V / 50Hz / 1 fase 

Dimensões: 1590x700x880 mm

1600x395x435 mm - GN1/3 x 7

1800x395x435 mm - GN1/3 x 8

Vitrine kit - Refrigerada de Balcão 

Inclui 1 grelha por porta.

Tampo em Granito 

Condensação e evaporação Ventilada.

Capacidade de 580L 

Temperatura: -2 /+10 ºC

Potência: 350 W

009.GMM-160

Capacidade para 6 tabuleiros GN1/4.

Capacidade de 300L 

Temperatura: +4 /+10 ºC
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09400415

Dimensões: 880x700x830(1075)mm

Preparada para receber Containers GN

Containers não incluídos

Bancada refrigerada para a preparação de sanduíches e saladas

Potência: 189 W

Peso: 103 Kg

Frente fechada em vidros e laterais.

Temperatura: 0 /+10 ºC

Bancada Refrigerada Saladette c/ Expositor

Containers aconselhados: 1xGN1/1 (h150) + 2x GN 1/2 (h150) + 2 x GN1/4 (h100) (Mais Combinações)

Capacidade: 257 Litros

009.MB-SA2

Condensação e evaporação Ventilada.

Inclui 01 Grelha por porta

Potência: 230 W

09400410

Condensação e evaporação Ventilada.

Dimensões: 900x700x860mm

Temperatura: +2/+10 ºC

Tampa articulada de aço inoxidável forte e placa de corte.

 Containers não incluídos

Bancada de Saladette e Bistrot

Peso: 70 Kg

Volume de câmara: 190 L 

O mesmo modelo mas com - 3 Portas  - 1365x700x860mm
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Superfície de Trabalho com placa de Politileno.

Dimensões: 915x700x1223mm

Capacidade Para GN 1/1 - 03 Portas de Reserva

Capacidade Para GN 1/1 - 02 Portas de Reserva

Bancada de Preparação FAST-FOOD - GN1/1

Vidros Frontais e laterias 

Potência: 250 W

Temperatura: 0ºC / +8ºC

Peso: 70 Kg

Peso: 105 Kg

Potência: 300 W

Capacidade: 200 Litros

Superfície de Trabalho com placa de Politileno.

005.DMFK-100

Vidros Frontais e laterias 

Bancada de Preparação FAST-FOOD - GN1/1 - 1365

Voltagem: 230 V

Capacidade: 320 Litros

Dimensões: 1365x700x1223mm

Bancada de Preparação FAST-FOOD - GN1/1 - 915

005.DMFK-140

Voltagem: 230 V

Temperatura: 0ºC / +8ºC
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020.TN15 020.TN250

R404a

230V - 50 HZ

850/900

360

230V - 50 Hz

750

Refrigerante               Tipo

2000

DADOS TÉCNICO

Para Tabuleiro 600x400mm

0º/+4º

4

R404a

Tabuleiros                   Nº

0º/+4º

27 (600x400)

Tensão / Frequência V/Hz

Descongelação  Auto/Man

Largura                     mm

2500

3

220

Auto

Gama de Temperatura  ºC

AutoAuto

750

850/900

Comprimento             mm

230V - 50 Hz

850/900

2

1500

Potência Eléctrica       W 220

Altura                       mm

0º/+4º

Bancadas de Pastelaria Conservação

36 (600X400)

�9�D�O�R�U���¼

020.TN200

Nº de Portas   

750

18 (600X400)

R404a

MODELOS


· Fabricadas em Portugal

· Construção em aço inox AISI 304, excepto o 
revestimento posterior.

· Isolamento térmico em poliuretano injectado 
(densidade de 40 Kg/m3)

· Portas com vedante magnético (mantêm-se abertas 
após abertura superior a 90º)

· Bancada equipada com calhas (guias) amoviveis.

· Frio produzido através de evaporador a ar forçado.

· Painel de Comandos com termóstato regulável 
temperatura digital.

· Pés em aço inox reguláveis em altura.

· Opção substituir o tampo inox por tampo em 
Mármore.

· Frio Ventilado

WWW.IMPORMARTINHO.PT 235



Qualidade / Inovação

020.TN170 020.TN290

R404a

Auto

R404a

27 (750x450)

850/900

Bancadas de Pastelaria Conservação

850/900

Auto

1000

Gama de Temperatura  ºC

Descongelação  Auto/Man

DADOS TÉCNICO

Altura                       mm

360

2

R404a

Auto

1000

Potência Eléctrica       W

0º/+4º0º/+4º 0º/+4º

�9�D�O�R�U���¼

230V - 50 Hz

4

2900

Para Tabuleiro 750x450mm

Nº de Portas   

2300Comprimento             mm 1700

230V - 50 HZ 230V - 50 Hz

1000

850/900

Tabuleiros                   Nº 18 (750X450)

MODELOS

220 220

36 (750X450)

Largura                     mm

3

Tensão / Frequência V/Hz

020.TN230

Refrigerante               Tipo


· Fabricadas em Portugal

· Construção em aço inox AISI 304, excepto o 
revestimento posterior.

· Isolamento térmico em poliuretano injectado 
(densidade de 40 Kg/m3)

· Portas com vedante magnético (mantêm-se abertas 
após abertura superior a 90º)

· Bancada equipada com calhas (guias) amoviveis.

· Frio produzido através de evaporador a ar forçado.

· Painel de Comandos com termóstato regulável 
temperatura digital.

· Pés em aço inox reguláveis em altura.

· Opção substituir o tampo inox por tampo em 
Mármore.

· Frio Ventilado
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020.TN150.C 020.TN250.C

Descongelação  Auto/Man

850/900

230V - 50 Hz

AutoAuto

750

R404a R404a

Gama de Temperatura  ºC

Auto

-15º / -18º

R404a

Altura                       mm

-15º / -18º

�9�D�O�R�U���¼

020.TN200.C

2500

800

Largura                     mm

2

Refrigerante               Tipo

850/900

Para Tabuleiro 600x400mm

Tensão / Frequência V/Hz

27 (600x400)

230V - 50 HZ

3

DADOS TÉCNICO
MODELOS

550

36 (600X400)Tabuleiros                   Nº

2000

18 (600X400)

Comprimento             mm

750 750

Potência Eléctrica       W

230V - 50 Hz

700

Nº de Portas   

850/900

-15º / -18º

1500

4

Bancadas de Pastelaria Congelação


· Fabricadas em Portugal

· Construção em aço inox AISI 304, excepto o 
revestimento posterior.

· Isolamento térmico em poliuretano injectado 
(densidade de 40 Kg/m3)

· Portas com vedante magnético (mantêm-se abertas 
após abertura superior a 90º)

· Bancada equipada com calhas (guias) amovíveis.

· Frio produzido através de evaporador a ar forçado.

· Painel de Comandos com termóstato regulável 
temperatura digital.

· Pés em aço inox reguláveis em altura.

· Opção substituir o tampo inox por tampo em 
Mármore.
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020.TN170.C

230V - 50 HZ

Descongelação  Auto/Man

Gama de Temperatura  ºC

3

1000

850/900

1700

18 (750X450)

Auto

Tabuleiros                   Nº

230V - 50 HzTensão / Frequência V/Hz

2300

-15º / -18º

Nº de Portas   

Altura                       mm

Auto

Para Tabuleiro 750x450mm

Comprimento             mm

1000

-15º / -18º

Largura                     mm

MODELOS

850/900

Refrigerante               Tipo

020.TN230.C

Bancadas de Pastelaria Congelação

R404a

550Potência Eléctrica       W

R404a

750

DADOS TÉCNICO

27 (750x450)

�9�D�O�R�U���¼

2


· Fabricadas em Portugal

· Construção em aço inox AISI 304, excepto o 
revestimento posterior.

· Isolamento térmico em poliuretano injectado 
(densidade de 40 Kg/m3)

· Portas com vedante magnético (mantêm-se abertas 
após abertura superior a 90º)

· Bancada equipada com calhas (guias) amoviveis.

· Frio produzido através de evaporador a ar forçado.

· Painel de Comandos com termóstato regulável 
temperatura digital.

· Pés em aço inox reguláveis em altura.

· Opção substituir o tampo inox por tampo em 
Mármore.
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020.P6040

Volume                       L

2115

Refrigerante              Tipo

800

0º / +4º

1160

Para Tabuleiro 600x400

020.P6040-2

17 (600x400)

Comprimento             mm

1

380

Auto

230V-50Hz

Altura                       mm

580

600

0º / +4º

2115

Potência Eléctrica       W

Descongelação  Auto/Man

230V-50Hz

Auto

34 (600x400)Níveis de Guias

Nº de Portas              Nº

Tensão/Frequência   V/Hz

1200

Gama de temperatura   ºC

R404a R404a

2

DADOS TÉCNICO

Largura                     mm

200

�9�D�O�R�U���¼

MODELOS

800

Armários Pastelaria Conservação


· Fabricados em Portugal

· Construção em aço inox AISI 304, excepto o 
revestimento posterior.

· Isolamento térmico em poliuretano injectado 
(densidade de 40 Kg/m3)

· Portas com vedante magnético (mantêm-se abertas 
após abertura superior a 90º)

· Armários equipados com calhas (guias) amovíveis.

· Frio produzido através de evaporador a ar forçado.

· Painel de Comandos com termóstato regulável 
temperatura digital.

· Pés em aço inox reguláveis em altura.
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020.P7545

995

Tensão/Frequência   V/Hz

�9�D�O�R�U���¼

2

Refrigerante              Tipo R404a

020.P7545-2

650 1300

Armários Pastelaria Conservação


ý��Também suporta Tabuleiros de Persiana c/860x440mm

230V-50Hz

Para Tabuleiro 750x450

230V-50Hz

700

Nº de Portas              Nº

0º / +4º

Auto

Comprimento             mm

Potência Eléctrica       W

Gama de temperatura   ºC

Altura                       mm

380

17 (750x450)

Volume                       L

995

1400

Largura                     mm

1

34 (750x450)

0º / +4º

Auto

Níveis de Guias

DADOS TÉCNICOS
MODELOS

Descongelação  Auto/Man

2115 2115

R404a

470


· Fabricados em Portugal

· Construção em aço inox AISI 304, excepto o 
revestimento posterior.

· Isolamento térmico em poliuretano injectado 
(densidade de 40 Kg/m3)

· Portas com vedante magnético (mantêm-se abertas 
após abertura superior a 90º)

· Armários equipados com calhas (guias) amovíveis.

· Frio produzido através de evaporador a ar forçado.

· Painel de Comandos com termóstato regulável 
temperatura digital.

· Pés em aço inox reguláveis em altura.
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020.P6040.C

1200Comprimento             mm

580

Auto

600

R404a

�9�D�O�R�U���¼

Refrigerante              Tipo

Para Tabuleiro 600x400

1000

-15º / -18º -15º / -18º

R404a

Gama de temperatura   ºC

Descongelação  Auto/Man Auto

230V-50Hz

1 2Nº de Portas              Nº

Níveis de Guias

230V-50Hz

Volume                       L

Altura                       mm 2115 2115

34 (600x400)

Tensão/Frequência   V/Hz

800 800

Armários Pastelaria Congelados

Largura                     mm

020.P6040-2.C

Potência Eléctrica       W

DADOS TÉCNICOS
MODELOS

750

1160

17 (600x400)


· Fabricados em Portugal

· Construção em aço inox AISI 304, excepto o 
revestimento posterior.

· Isolamento térmico em poliuretano injectado 
(densidade de 40 Kg/m3)

· Portas com vedante magnético (mantêm-se abertas 
após abertura superior a 90º)

· Armários equipados com calhas (guias) amovíveis.

· Frio produzido através de evaporador a ar forçado.

· Painel de Comandos com termóstato regulável 
temperatura digital.

· Pés em aço inox reguláveis em altura.
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020.P7545.C

Descongelação  Auto/Man

995

Nº de Portas              Nº

Níveis de Guias 17 (750x450)

1400

Potência Eléctrica       W

2115

34 (750x450)

Para Tabuleiro 750x450

R404a

Altura                       mm

230V-50Hz

Auto Auto

Gama de temperatura   ºC -15º / -18º

MODELOS

020.P7545-2.C

Comprimento             mm 650

1000

Armários Pastelaria Congelados

1300

Tensão/Frequência   V/Hz

Volume                       L

R404a

750

�9�D�O�R�U���¼

Refrigerante              Tipo

995


ý��Também suporta Tabuleiros de Persiana c/860x440mm

DADOS TÉCNICOS

700

Largura                     mm

-15º / -18º

1

2115

230V-50Hz

2


· Fabricados em Portugal

· Construção em aço inox AISI 304, excepto o 
revestimento posterior.

· Isolamento térmico em poliuretano injectado 
(densidade de 40 Kg/m3)

· Portas com vedante magnético (mantêm-se abertas 
após abertura superior a 90º)

· Armários equipados com calhas (guias) amovíveis.

· Frio produzido através de evaporador a ar forçado.

· Painel de Comandos com termóstato regulável 
temperatura digital.

· Pés em aço inox reguláveis em altura.
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Potência: 180 W

Voltagem: 220 V

Peso: 94 Kg
007.ABX500PV

Potência: 250 W

Voltagem: 220 V

Peso: 94 Kg
007.ABX500N Armário com acabamento em inoxidável.

Armários de Serviço - SNACK - 600x400

Inclui fechadura com chave .

Porta Reversível 

Armários de Serviço - SNACK de Conservação - Ventilado

Dimensões: 770x722x1702

Modelo de congelação ideais para Pastelarias

Armário com acabamento em inoxidável.

Capacidade: 525 Litros

Temperatura: -15 a -25°C

Dimensões: 770x722x1702

Capacidade: 525 Litros

Prateleiras: (7) Fixas + Cestas incluídas

Temperatura: +2 a +8°C

Prateleiras: (4) Reguláveis.

Porta Reversível 

Armários de Serviço - SNACK de Congelação - Estático
Inclui fechadura com chave .

007.AB500PV

007.AB500N


· Ampla gama de armários para conservação e 
congelação em branco e em aço inoxidável.

· Armários de grande capacidade com dimensões 
exteriores extremamente compactas.

· Permitem armanezar uma grande quantidade de 
produtos num espaço reduzido.

· Regulação da altura das prateleiras através de 
cremalheira, nos modelos de conservação.

· Os modelos de conservação  incluem quatro 
prateleiras reguláveis enquanto os modelos de 
congelação incluem 7 prateleiras fixas e um 
conjunto de cestas composto por 12 cestas de 
515x315x180mm (22L) e uma cesta de 
600x400x180mm (33L).

· Todos os modelos incluem fechadura com 
chave.
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�9�D�O�R�U���¼

Refrigerador de Água

�” Fabricados em Portugal.
�” Construção em aço inox AISI304.
�” Isolamento térmico em poliuretano injetado (densidade de 40kg/m3).
�” Depósito de água em aço inox.
�” Bomba agitadora de água.
�” Painel de comandos com termóstato regulável temperatura digital.
�” Pés em aço inox reguláveis em altura.
�” Capacidade do Tanque: 100 Litros.
�” Voltagem: 230 V.
�” Potência eléctrica: 500 W.
�” Temperatura: 0 / +4 ºC.
�” Descongelação: Automático.
�” Suporte de parede em cantoneira não incluido (opção).
�” Dimensões: 505x600x1150mm.
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Qualidade / Inovação

028.TPI2060

028.TPP2060

116.OS75.45

116.OT75.45

116.OS60.40

116.OT60.40

116.OS80.60

116.OT80.60

116.ST75.45

116.TTP75.45

116.ST60.40

116.TTP60.40

116.ST80.60

116.TTP80.60

025.TE7545

026.M75.45.2

026.M75.45.5

025.TE6040

026.M60.40.2

026.M60.40.35

025.TE6540

026.M65.45.2

Tab. Ondulado Perfurado 750x450mm c/ Teflon

Tab. Ondulado Perfurado 800x600mm c/ Teflon

Tabuleiro de Padaria Grande

Tabuleiro Perfurado 600x400x20mm

Tabuleiro Padaria Polietileno 2000x600x100mm

Tabuleiro Perfurado 800x600x20mm c/ Teflon

Tabuleiro Perfurado 800x600x20mm

Tabuleiro de Padaria / Pastelaria Alumínio Quinado ou Estampado

Tabuleiro Alumínio 650x450x20mm Estampado

Tabuleiro Alumínio 750x450x50mm Quinado

Tabuleiro Perfurado 750x450x20mm

Tabuleiro Alumínio 750x450x20mm Estampado

Tab. Ondulado Perfurado 600x400mm

Tabuleiro Alumínio 750x450x20mm Quinado

Tabuleiro Perfurado 600x400x20mm c/ Teflon

Tab. Ondulado Perfurado 800x600mm

Tabuleiro Padaria Inox Liso 2000x600x100mm

Tabuleiro Alumínio 600x400x20mm Quinado

Tab. Ondulado Perfurado 600x400mm c/ Teflon

Tabuleiro PLANO de Padaria  Alumínio Perfurado (Quinado) Espessura de 1,5mm

Tabuleiro Alumínio 650x450x20mm Quinado

Tabuleiro Alumínio 600x400x35mm Quinado

Tab. Ondulado Perfurado 750x450mm

Tabuleiro Perfurado 750x450x20mm c/ Teflon

Tabuleiro de Padaria Ondulado em Alumínio Perfurado 

Tabuleiro Alumínio 600x400x20mm Estampado
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026.MF75.45.2

116.TT75.45

116.MF60.40.2

116.MF65.45.2

026.MF80.60.2

116.TT80.60

028.TCF6545

028.TCF7545

028.TCF8060

028.TCF90X40

026.MI60.40.2

026.MI65.45.2

026.MI75.45.2

026.MI75.45.5

026.MI80.60.2

026.TPI200

026.TPA200

026.TPI600

026.TPA600

026.TPI1000

026.TPA1000

Tabuleiro Perfurado INOX 600x400x100mm

099.TB.H7545

Tabuleiro Inox 600x400x20mm

Tabuleiro Perfurado Alumínio 1000x600x100mm

Tabuleiro Chapa 800x600x25mm com Teflon

Tabuleiro Perfurado Alumínio 600x400x100mm

Tabuleiro Inox 750x450x20mm

750x450 mm

Tabuleiros Pastelaria chapa de ferro 900x400x30

Tabuleiro Chapa 600x400x25mm com Teflon

Tabuleiro de Padaria Grande Perfurado INOX ou Alumínio C/ Sobreposição

Tabuleiro de Padaria / Pastelaria Chapa de Ferro - (Quinado)

Tabuleiro  Perfurado INOX 2000x600x100mm

Tabuleiro Inox 750x450x50mm

Tabuleiro Hambúrguer 
Construção chapa de ferro aluminizado.

24 formas estampadas Ø 105 e Ø 80 mm (fundo)

Tabuleiro Inox 650x450x20mm

Tabuleiro Chapa 600x400x20mm

Tabuleiro Chapa 800x600x25mm

Tabuleiro Chapa 750x450x20mm

Revestimento Anti-aderente FEP verde.

Dimensões: 

Tabuleiros Pastelaria chapa de ferro 800x600x30

Tabuleiro Cachorros 

099.TB.CH7545

Tabuleiro Inox 800x600x20mm

Tabuleiros Pastelaria chapa de ferro 650x450x30

Tabuleiros Pastelaria chapa de ferro 750x450x30

Tabuleiro Chapa 750x450x25mm com Teflon

Tabuleiro  Perfurado Alumínio 2000x600x100mm

Tabuleiro de Padaria / Pastelaria INOX 1,0mm (Quinado) 

Tabuleiro Perfurado INOX 1000x600x100mm

Tabuleiro de Padaria / Pastelaria Chapa de Ferro Aluminizada  1,25mm Espessura (Quinado)

Construção chapa de ferro aluminizado.

24 formas estampadas 160 X 50 mm.

Revestimento Anti-aderente FEP verde.

Dimensões: 

750x450 mm
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028.LZ75

028.LZ135

028.LZ165

028.LZ135.6

028.LZ165.6

028.LZ218

028.LZ250

028.LZ278

028.LI75

028.LI135

028.LI165

028.LI135.6

028.LI165.6

028.LI218

028.LI250

028.LI278

028..PEZ75

028.PEZ135

028.PEZ165

028.PEZ135.6

028.PEZ165.6

028.PEZ218

028.PEZ250

028.PEZ278

028.PEI75

028.PEI135

028.PEI165

028.PEI135.6

028.PEI165.6

028.PEI218

028.PEI250

028.PEI278

Tabuleiro p/ Lar 1650x615

Tabuleiro Persiana 750x435 (Ou 850x435)

Tabuleiro p/ Lar 2180x615

Tabuleiro Persiana Zincado 

Tabuleiro Lona 750x435 (Ou 850x435)

Tabuleiro p/ Lar 1650x615

Tabuleiro p/ Lar 1650x450

Tabuleiro p/ Lar 1650x450

Tabuleiro p/ Lar 2780x615

Tabuleiro p/ Lar 2180x615

Tabuleiro p/ Lar 1650x615

Tabuleiro p/ Lar 1650x450

Tabuleiro p/ Lar 1350x615

Tabuleiro Persiana 750x435 (Ou 850x435)

Tabuleiro p/ Lar 2780x615

Tabuleiro p/ Lar 1650x615

Tabuleiro p/ Lar 2500x615

Tabuleiro Lona 750x435 (Ou 850x435)
Tabuleiro Lona Zincado 

Tabuleiro p/ Lar 1650x450

Tabuleiro p/ Lar 2180x615

Tabuleiro Persiana Inox

Tabuleiro p/ Lar 2180x615

Tabuleiro p/ Lar 1350x450

Tabuleiro p/ Lar 1350x450

Tabuleiro p/ Lar 1350x615

Tabuleiro p/ Lar 1350x450

Tabuleiro p/ Lar 2500x615

Tabuleiro p/ Lar 1350x615

Tabuleiro p/ Lar 2500x615

Tabuleiro p/ Lar 2780x615

Tabuleiro p/ Lar 1350x615

Tabuleiro p/ Lar 2500x615

Tabuleiro p/ Lar 1350x450

Tabuleiro Lona Inox 

Tabuleiro p/ Lar 2780x615
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029. 9611

029.9611A

Dimensões Interiores: 580x380x75mm

Tabuleiro  Alumínio 770x450

Tabuleiro Persiana Alumínio para Lar - 75x45

026.TBPAT

Tabuleiro Agro- Alimentar Todo Fechado Sem Cantos

Dimensões Interiores: 580x380x57mm

Com Cantos Altos: 600x400x92mm

Dimensões Exteriores: 600x400x59mm

Tabuleiro Agro- Alimentar Todo Gradeado Sem Cantos

Com Cantos Baixos: 600x400x77mm

Tabuleiro  Alumínio 770x450

026.TBPA

029. 9610

029. 9613

Dimensões Interiores: 580x380x57mm

Tabuleiro Persiana Alumínio para Lar - 75x45

Tabuleiro Agro- Alimentar Todo Gradeado Com Cantos

Dimensões Exteriores: 600x400x59mm

Dimensões Interiores: 580x380x90mm
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029. 9614

029. 9615

029. 9617

029. 9618

029. 9632

029. 9633 Com Cantos altos: 600x400x92mm

Com Cantos Baixo: 600x400x77mm

029. 9631

Com Cantos Baixo: 600x400x77mm

Dimensões Interiores: 580x380x75mm

Dimensões Interiores: 580x380x75mm

Tabuleiro Agro- Alimentar Fechado Lado Gradeado Sem Cantos

Tabuleiro Agro- Alimentar Fundo Gradeado Lado Fechado Com Cantos

Dimensões Exteriores: 600x400x59mm

Dimensões Interiores: 580x380x90mm

Tabuleiro Agro- Alimentar Todo Fechado Com Cantos

Dimensões Interiores: 580x380x90mm

Tabuleiro Agro- Alimentar Fechado Lado Gradeado Com Cantos
Dimensões Interiores: 580x380x75mm

Com Cantos Baixo: 600x400x77mm

Dimensões Interiores: 580x380x57mm

Dimensões Exteriores: 600x400x59mm

Com Cantos altos: 600x400x92mm

Dimensões Interiores: 580x380x57mm

Tabuleiro Agro- Alimentar Fundo Gradeado Lado Fechado Sem Cantos

029. 9616

Dimensões Interiores: 580x380x90mm

Com Cantos altos: 600x400x92mm

WWW.IMPORMARTINHO.PT 250



Qualidade / Inovação

029. 7870

029. 7871

DISPONÍVEL BRANCO OU CINZENTO CLARO

Carga Dinâmica: 800 Kg

Dimensões Interiores: 615X410X142mm

Sem Cantos: 680x450x120mm

029. 3320

Carro Base Plástica com Rodízios Para Tabuleiros Plásticos 600x400

Dimensões: 600x400mm
029. 9654

Adequada para Contacto alimentar com 9 Pés,

Carro em Aço Inox  Para Tabuleiros Plásticos 600x400

Carga Estática: 1000 Kg

Construído em aço inox c/ rodas Deslizantes

Cesto Empilhável Gradeado 

Com Cantos: 680x450x152mm

Dimensões: 620x470mm

Dimensões Exteriores: 500x310x255mm

Dimensões Interiores: 470x280x245mm

encaixam umas nas outras.
029. 2281

Tabuleiro Industrial Fechado de Plástico 
Dimensões Interiores: 615x410x110mm

Dimensões: 1200x800mm

Palete c/ Tampo Plano

001.CT6040
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028.CB7545I

028.CB7545Z

028.CB450I

028.CB450Z

028.CB1350I

028.CB1350Z

028.CB615I

028.CB615Z

028.CA1350I

028.CA1350Z

028.CA615I

028.CA615Z

028.EFAI

028.EFAZ

Carro Baixo Para Tabuleiros Persiana 

029. 9662

também em estanteria.

Carro Inox p/ Tabuleiros Persiana, Lar 1350x615

Dimensões: 1200x800mm

Carro Inox p/ Tabuleiros Persiana, Lar 615

Carga Estática: 1500 Kg

Carro Inox p/ Tabuleiros Persiana, Lar 615

Carro Zincado p/ Tab. Persiana, Lar 1350x615

Carro Alto Para Tabuleiros Persiana 

Carro Enfornador  INOX 

Carro Enfornador  Zincado 

Carro Zincado p/ Tab. Persiana, Lar 1350x615

Carro Zincado p/ Tabuleiros Persiana, Lar 615

Carro Baixo Zincado para Tabuleiro Lar 750x450

Carro Enfornador (Apoio Forno)

Adequada para Contacto alimentar, usadas 

Carro Inox p/ Tabuleiros Persiana, Lar 1350x615

Carga Dinâmica: 1000 Kg

Palete c/ Tampo Fechado + Furos Oblongos

Carro Zincado p/ Tabuleiros Persiana, Lar 615

Carro Inox p/ Tabuleiros Persiana, Lar 450

Carro Zincado p/ Tabuleiros Persiana, Lar 450

Carro Baixo inox para Tabuleiro Lar 750x450
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028.EF16I

028.EF16Z

028.EF165I

028.EF165Z

028.EF218I

028.EF218Z

028.EF250I

028.EF250Z

002.CIN7545

028.CZ7545

002.CIN6040

028.CZ6040

028.CESTIN7

028.CESTIZ7

028.CETIN9

028.CETIZ9

001.EST100

001.EST150

Equipado com rodas para fácil deslocação.

Para 12 Tabuleiros Enf. Lar 1600x450mm Zincado

Para 12 Tabuleiros Enf. Lar 2500x615mm Zincado

Para 12 Tabuleiros Enf. Lar 1600x450mm Inox

Carro Estante Para Pastelaria - 20 Tabuleiros

Para 12 Tabuleiros Enf. Lar 1650x615mm Inox

Carro Inox p/ 20 Tabuleiros 750x450mm

Estancador de Massa Inox c/ 1500mm

Para 12 Tabuleiros Enf. Lar 2180x615mm Inox

Carro Cesto Largo c/ 2000x900mm Zincado 

Carro  Zincado p/ 20 Tabuleiros 600x400mm

Carro Cesto

Para 12 Tabuleiros Enf. Lar 2500x615mm Inox

Para 12 Tabuleiros Enf. Lar 2180x615mm Zincado

Carro Cesto Estreito c/ 2000x700mm Inox 

Para 12 Tabuleiros Enf. Lar 1650x615mm Zincado

Estancador de Massa Inox c/ 1000mm

Carro Cesto Estreito c/ 2000x700mm Zincado

Carros Estante Para 12 Tabuleiros Enfornadores 

Carro Inox p/ 20 Tabuleiros 600x400mm

Carro Cesto Largo c/ 2000x900mm Inox 

Estancador de Massa - INOX

Carro  Zincado p/ 20 Tabuleiros 750x450mm
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002.MP150

002.MP200

002.MP250

002.MPT150

002.MPT200

002.MTP250

Mesa Padaria Inox Forrada c/ portas 1500x900x900

Mesas fechadas equipadas c/ portas de correr,

Mesa Padaria Inox Forrada c/ portas 2000x900x900

Mesa Padaria Inox Forrada c/ portas 1500x900x900

Mesa Padaria Inox Forrada c/ portas 2000x900x900

Mesa Padaria Inox Forrada c/ portas 2500x900x900

Dimensões: 2000x900x900mm

002.MEPAST

Nota: Sem Tulhas e Couvetes

Mesa Pastelaria c/ Tampo em inox Liso ou Granito Incorporada P/ 14 Couvetes GN1/2

Mesa Padaria Inox Forrada c/ portas 2500x900x900

Rodas

Mesas todas fechadas equipadas c/ portas de 

Mesa Pastelaria c/ Tampo em inox Liso ou Rebaixado ou Granito

002.TMEPAST

Tulha em aço inox equipada c/ tampa e rodas.

prateleira de fundo, 02 gavetas e local p/ tulhas

prateleira de fundo, 02 gavetas e local p/ tulhas

Dimensões: 350X900X850mm

correr, prateleira intermédia e 02 Gavetas.

Rodas

Tulha Farinha Grande Inox c/ Tampa

Mesa Padaria Tendedeiras c/ Tampo em inox liso ou Rebaixado ou Granito

Mesas fechadas equipadas c/ portas de correr,
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023.86

023.87

023.88

023.89

023.95

023.97

023.98

023.99

023. 100

023. 101

023. 102

023. 280

023. 281

023. 282

099.F150.10

099.F200.10

099.F250.10

099.F300.10

099.F300.120

099.F350.10

099.F350.12

099.F400.10

099.F400.12

099.F450.10

099.F450.12

099.FPF30X10X10

099.FPF35X10X10

099.FPF40X10X10

099.FPF30X12X12

099.FPF35X12X12

099.FPF40X12X12

035.IN10

035.F10

Forma de Pão C/ Tampa 20x10x10

Forma de Pão Individual C/ Tampa 400x120x120

Conjunto Formas C/ Tampa 400x100x100

Conjunto Formas C/ Tampa 300x100x100

Conjunto Formas C/ Tampa 400x120x120

Forma de Pão Individual C/ Tampa 250x100x100

Forma de Pão INOX C/ Tampa 30x10x10

Forma de Pão C/ Tampa 45x10x10

Balança Padeiro - 10 Kg

Forma de Pão C/ Tampa 36x10x10

Forma de Pão Individual C/ Tampa 300x120x120

Forma de Pão Individual C/ Tampa 350x100x100

Forma de Pão Individual C/ Tampa 350x120x120

Forma de Pão Individual C/ Tampa 400x100x100

Forma de Pão C/ Tampa 30x10x10

Forma de Pão S/ Tampa 25x10x10

Forma de Pão INOX C/ Tampa 40x10x10

Forma de Pão S/ Tampa 40x10x10

Conjunto Formas C/ Tampa 300x120x120

Balança de Padeiro c/ Base em Ferro -10 Kg 

Forma de Pão Individual C/ Tampa 200x100x100

Forma de Pão INOX C/ Tampa 35x10x10

Forma de Pão Individual C/ Tampa 300x100x100

Forma de Pão C/ Tampa 40x10x10

Forma de Pão Individual C/ Tampa 450x100x100

Forma de Pão Individual C/ Tampa 450x120x120

Formas Para Pão de Forma

Conjunto de Formas C/ Tampa em Chapa de Ferro Aluminizado c/ Teflon

Balança de Padeiro c/ Base em Inox -10 Kg 

Forma de Pão S/ Tampa 30x10x10

Formas Individuais  C/ Tampa em Chapa de Ferro Aluminizado c/ Teflon

Conjunto Formas C/ Tampa 350x100x100

Forma de Pão C/ Tampa 25x10x10

Forma de Pão S/ Tampa 35x10x10

Forma de Pão C/ Tampa 35x10x10

Conjunto Formas C/ Tampa 350x120x120

Forma de Pão Individual C/ Tampa 150x100x100
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086.SVG

086.SVP

002.CAB

026.20-AP

026.21-AP

084. 85701

084. 20176

084. 20180

002.CAB

045. 00060

045. 00065

045. 00070

045. 00075

045. 00021

045. 00090

045. 00010

045. 000120

045. 000146

045. 90M

045.110M

045.130M

089.PE500

Rolo Pasteleiro em Rylene

Escova Fibra Vegetal c/ Arame Latanado - 300mm

Cabo de Inox Para Salva Vidas (Por Metro)

Salva Vidas em Arame Zincado 

Escova Fibra Vegetal c/ Arame Latanado - 555mm

Tela c/ Largura de 130mm (Preço por Metro)

Tela c/ 900x90mm

Tela c/ 800x90mm

Tela c/ 700x90mm

Tela c/ Largura de 110mm (Preço por Metro)

Tela c/ 650x90mm

Salva Vidas em Arame Zincado Grande 570x630

Tela c/ 600x90mm
Telas - Mangas 

Tela c/ Largura de 90mm (Preço por Metro)

Tela c/ 1200x90mm

Tela c/ 1460x90mm

Escovas Limpa Fornos C/ Arame Latanado

Salva vidas em alumínio Pequeno perfurado 440x450

Salva vidas em alumínio Grande perfurado 580x580

Rolo Pasteleiro Construído em Rylene 

Salva Vidas em Arame Zincado Pequeno 430x440

Salva Vidas Perfurado em Aluminio  

Tela c/ 1000x90mm

Tela c/ 750x90mm

Cabo de Inox Para Escovas (Por Metro)

Escova Fibra Vegetal c/ Arame Latanado - 400mm
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045.L410

045.L560

027. 7545

027. 165450

027. 165615

027. 218615

027. 250615

027.CHAMOT

027.CHAM.BOC

Lar 1.65 com L com 450 de Largura (Modular)

130.25.TRE014BV

Lares Refractários P/ Fornos Padaria e Pastelaria

Lonas 

Trempe Turbo c/ Válvula de Segurança 80x40 - 2 Queimadores

Dimensões: 400x400x200mm 

Estrutura em aço maciço e pintura epoxy de longa

Trempe Turbo c/ Válvula de Segurança.

Lar 2.50 com L com 615 de largura

duração.

Placas de Chamote (pedras)

Pedras de Chamote para Bocas de Limpeza

Prato para Divisoras

Estrutura em aço maciço e pintura epoxy de longa

Lona Largura 560 (Preço por Metro)

Lar 75x45 Para Forno de Pastelaria

143.01     

Lar 1.65 com L com 615 de largura

Lar 2.18 com L com 615 de largura

Dimensões: 800x400x200mm 

Queimador com 165mm de diâmetro.

130.25.TRE014HV

Trempe Turbo c/ Válvula de Segurança.
Trempe Turbo c/ Válvula de Segurança 40x40 - 1 Queimador

duração.

Preparados para gás Butano/propano ou natural

Preparados para gás Butano/propano ou natural

Queimador com 165+100 mm de diâmetro.

Prato para Divioras

Lona Largura 410 (Preço por Metro)
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Peso: 18 Kg

Dimensões: 470x470x1060mm

Capacidade : 60 Litros
059.OVEN2000

Aspirador Profissional para Padarias e Pastelarias 

Potência: 2000W

Voltagem: 230 V
Aspirador Para Padarias - Fornos - OVEN 2000 - 2 Velocidades

Depressão (mmH20): 2300


· Aspirador OVEN2000é a solução perfeita para a 
limpeza eficaz, rápida e fácil do seu forno e instalações 
fabris.

· É um aspirador 3 em 1 que lhe permite aspirar não só o 
forno a alta temperatura, mas também aspirar o pó da 
farinha bem como aspirar líquidos.

· É o único aspirador vendido em Portugal com escovas 
de pó, líquidos e forno feitas em metal bem como a base 
do mesmo o que torna este o apirador de fornos mais 
robusto do mercado.

· Equipado com fio de terra, corrente no balde e Kit-
antiestático para evitar choques.
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Aspirador Profissional para Padarias e Pastelarias 

Depressão (mmH20): 2300

Capacidade : 30 Litros

Dimensões: 430x430x800mm

Potência: 1200W

Aspirador Para Padarias - Fornos - VAC 30 - 1 Velocidade

059.VAC30

Voltagem: 230 V

Peso: 12 Kg


· VAC 30 é a solução perfeita para a limpeza eficaz, 
rápida e fácil do seu forno e instalações fabris. 

· É um aspirador 3 em 1 que lhe permite aspirar não só o 
forno a alta temperatura, mas também aspirar o pó da 
farinha bem como aspirar líquidos. 
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009.30 Altura 20 mm Capacidade : 5 l

009.31 Altura 40 mm Capacidade : 10 l

009.32 Altura 65 mm Capacidade : 18 l

009.33 Altura 100 mm Capacidade : 30 l

009.34 Altura 150 mm Capacidade : 42,5 l

009.35 Altura 200 mm Capacidade : 58 l

009.36 Altura 20 mm Capacidade : 2,5 l

009.37 Altura 40 mm Capacidade : 5 l

009.38 Altura 65 mm Capacidade : 9 l

009.39 Altura 100 mm Capacidade : 14 l

009.40 Altura 150 mm Capacidade : 20 l

009.41 Altura 200 mm Capacidade : 28 l

009.41 Altura 20 mm Capacidade : 1,5 l

009.42 Altura 40 mm Capacidade : 3 l

009.43 Altura 65 mm Capacidade : 5,5 l

009.44 Altura 100 mm Capacidade : 9 l

009.45 Altura 150 mm Capacidade : 13 l

009.46 Altura 200 mm Capacidade : 18 l

Containers em aço inox   GN 1/1 (530 x 325mm)

Containers em aço inox   GN 2/1 (530 x 650mm)

Containers Gastronorm

Containers em aço inox   GN 2/3 (354 x 325mm)
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009.47 Altura 20 mm Capacidade : 1,25 l

009.48 Altura 40 mm Capacidade : 2 l

009.49 Altura 65 mm Capacidade : 4 l

009.50 Altura 100 mm Capacidade : 6,5 l

009.51 Altura 150 mm Capacidade : 9,5 l

009.52 Altura 200 mm Capacidade : 12,5 l

009.53 Altura 20 mm Capacidade : 0,75 l

009.54 Altura 40 mm Capacidade : 1,5 l

009.55 Altura 65 mm Capacidade : 2,5 l

009.56 Altura 100 mm Capacidade : 4 l

009.57 Altura 150 mm Capacidade : 5,7 l

009.58 Altura 200 mm Capacidade : 7,8 l

009.59 Altura 20 mm Capacidade : 0,5 l

009.60 Altura 40 mm Capacidade : 1 l

009.61 Altura 65 mm Capacidade : 1,8 l

009.62 Altura 100 mm Capacidade : 2,8 l

009.63 Altura 150 mm Capacidade : 4 l

009.64 Altura 200 mm Capacidade : 5,5 l

009.66 Altura 40 mm Capacidade : 2 l

009.67 Altura 65 mm Capacidade : 3,8 l

009.68 Altura 100 mm Capacidade : 6 l

009.69 Altura 150 mm Capacidade : 9 l

010.72 Altura 65 mm Capacidade : 1,7 l

010.73 Altura 100 mm Capacidade : 2,6 l

010.74 Altura 150 mm Capacidade : 3,9 l

009.77 Altura 65 mm Capacidade : 1 l

009.78 Altura 100 mm Capacidade : 1,6 l

009.79 Altura 150 mm Capacidade : 2,4 l

009.80 Altura 200 mm Capacidade : 3,4 l

Containers em aço inox   GN 1/6 (176 x 162mm)

Containers em aço inox   GN 2/4 (530 x 162mm)

Containers em aço inox   GN 1/4 (265 x 162mm)

Containers em aço inox   GN 1/2 (265 x 325mm)

Containers em aço inox   GN 1/3 (176 x 325mm)

Containers em aço inox   GN 2/8 (325 x 132mm)
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009.81 Altura 65 mm Capacidade : 0,6 l

009.82 Altura 100 mm Capacidade : 1 l

010.83 Altura 20 mm

010.84 Altura 40 mm

010.85 Altura 65 mm

010.86 Altura 100 mm

010.87 Altura 150 mm

010.88 Altura 200 mm

010.90 Altura 40 mm

010.91 Altura 65 mm

010.92 Altura 100 mm

010.96 Altura 40 mm

010.97 Altura 65 mm

010.98 Altura 100 mm

010. 102 Altura 40 mm

010. 103 Altura 65 mm

010. 104 Altura 100 mm

010. 107 Altura 65 mm

010. 108 Altura 100 mm

010. 109 Altura 150 mm

010. 110 Altura 200 mm

Containers em aço inox   GN 1/9 (176 x 108mm)

Containers em aço inox   GN 1/2 (265 x 325mm) - Perfurado

Containers em aço inox   GN 2/1 (530 x 650mm) - Perfurado

Containers em aço inox   GN 1/3 (176 x 325mm) - Perfurado

Containers em aço inox   GN 1/1 (530 x 325mm) - Perfurado

Containers em aço inox   GN 2/3 (354 x 325mm) - Perfurado
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010. 111 Altura 65 mm

010. 112 Altura 100 mm

010. 113 Altura 150 mm

010. 114 Altura 200 mm

010. 115 Altura 65 mm

010. 116 Altura 100 mm

010. 117 Altura 150 mm

010. 118 Altura 200 mm

009.T1/1

009.T2/3

009.T1/2

009.T1/3

009.T1/4

009.T2/4

010.T2/8

009.T1/6

009.T1/9 GN 1/9

GN 1/2

GN 2/3

GN 1/3

Containers em aço inox   GN 1/4 (265 x 162mm) - Perfurado

GN 1/6

GN 1/4

GN 1/1

Containers em aço inox   GN 1/6 (176 x 162mm) - Perfurado

Tampas Inox para Containers 

GN 2/4

GN 2/8
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Balança Electrónica C/ Torre 15 Kg de Alcance x 6 

e com bateria.

Dimensões: 320x400x116 mm

Dimensões:320x400x116 mm

Comunicação: RS232.

e com bateria.

protecção anti-humidade.

Prato: 303x233 mm - Precisão: 2/5 g

009.G310B.15

Alimentação: Bateria interna ou adaptador AC.

Balanças Electrónicas 

Balança preço, peso, valor com comunicação e com

Balança preço, peso, valor com comunicação e com

Formato Plano ou torre (torre de fácil instalação 

pelo utilizador).

pelo utilizador).

Display: LCD rectro-iluminado .

do mercado. (Ex: Gespos; Winrest; PHC; Neo8G).

do mercado. (Ex: Gespos; Winrest; PHC; Neo8G).

Alimentação: Bateria interna ou adaptador AC.

Voltagem: 230V/1/50Hz

Display: LCD rectro-iluminado .

protecção anti-humidade.

Voltagem: 230V/1/50Hz

009.G310B.30

Compatível com a grande maioria dos softwares 

Teclado: Membrana sem deformação; sistema de

Comunicação: RS232.

Teclado: Membrana sem deformação; sistema de


ý�����‹�µ�]�‰�������•�����}�u�������š���Œ�]��

Compatível com a grande maioria dos softwares 

Formato Plano ou torre (torre de fácil instalação 

Prato: 303x233 mm - Precisão: 5/10 g

Balança Electrónica C/ Torre 30 Kg de Alcance x 15

Aprovação CE. Inclui 1º taxa de 
verificação.

Aprovação CE. Inclui 1º taxa de 
verificação.
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Balança de Plataforma com Visor e Coluna 60 Kg de Alcance x 10 G

Capacidade: 60 Kg / 10 G

ZM-F2-150

ZM-F2-60
Coluna Desmontável

Com visor Digital 

Dimensões Prato: 500x400mm

Só válida para uso interno

Coluna Desmontável

Capacidade: 150 Kg / 20 G

Balança de Plataforma com Visor e Coluna 150 Kg de Alcance x 20 G

Bateria: Sim

Dimensões Prato: 500x400mm

Bateria: Sim

Balança de Plataforma para Grande Pesagem

Prato Inox

Balança de Plataforma para Grande Pesagem

Só válida para uso interno

Prato Inox

Balança de Plataforma com Visor e Coluna

Com visor Digital 


ý�����‹�µ�]�‰�������•�����}�u�������š���Œ�]����

WWW.IMPORMARTINHO.PT 265



Qualidade / Inovação

Capacidade De Carga: 4 Kg

Peso Líquido: 3.5 Kg

Balança Porcionadora de Precisão 8 Kg / 1 G

Alimentação eléctrica: 230 / 50-60V / 1 

Dimensões da bandeja: 200 mm x 240 mm

Precisão. 1 g.

Dimensões exteriores: 250 mm x 260 mm x 110 mm

Precisão. 2 g.

Balanças de Precisão

Certificação M: Não

Peso Líquido: 3.5 Kg

Equipada com Bateria

Autonomia: 100 h

Autonomia: 100 h

Dimensões exteriores: 250 mm x 260 mm x 110 mm

Certificação M: Não

Alimentação eléctrica: 230 / 50-60V / 1 

Balança Porcionadora de Precisão 4 Kg / 1 G

012.LEQ-4

Capacidade De Carga: 8 Kg

012.LEQ-8

Dimensões da bandeja: 200 mm x 240 mm

Prato em aço inox

Prato em aço inox

Equipada com Bateria


· Báscula de precisão ideal para restauração ou qualquer 
negócio que precise de pesagem de pequenas quantidades 
com precisão: correspondência, encomendas, etc.

· Na cozinha, pesa os ingredientes grama a grama, obtendo 
porções exactas, o que permite poupar evitando reduções 
estandardizando os pratos e o seu sabor.

· Construção em aço inoxidável.

· Pesa em Kg, libras ou onças.

· Ecrã retroiluminado de fácil leitura.

· Bateria recarregável com autonomia de até 100 horas.

· Placa de interface para comunicação com PC ou impressora 
(porta RS-232)

· Função de alerta com limite de peso máximo e mínimo para 
uma pesagem mais rápida.
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Qualidade / Inovação

004.EC201T

004.EC202T

004.EC203T

possibilidade de suportar temperaturas até 100ºC.

Ventilador ideal para ser instalado em cozinhas 

industriais e churrasqueiras.

Caudal /m ³/H: 3700

Ventilador de Fácil instalação, robustez e

004.EC202

industriais e churrasqueiras.

O mesmo Ventilador EC2 - 340 - 4T - Trifásico 

Caudal /m ³/H: 2200

Chapeu em Poliester.

Velocidade/R.P.M: 1500

industriais e churrasqueiras.

Ventilador EC2 - 340 - 4M - 220 V (Monofásico)

Ventilador EC2 - 300 - 4M - 220 V (Monofásico)

Chapeu em Poliester.

004.EC203

equilibrada estática e dinamicamente.

Caudal /m ³/H: 1500

equilibrada estática e dinamicamente.

possibilidade de suportar temperaturas até 100ºC.

Turbina em aço directamente acoplada ao motor, 

Velocidade/R.P.M: 1500

Potência: 0,12 CV

Chapeu em Poliester.

Ventilador ideal para ser instalado em cozinhas 

Ventilador EC2 - 380 - 4M - 220 V (Monofásico)

004.EC201
Turbina em aço directamente acoplada ao motor, 

Turbina em aço directamente acoplada ao motor, 

Potência: 0,25 CV

equilibrada estática e dinamicamente.

O mesmo Ventilador EC2 - 300 - 4T - Trifásico 

Ventilador ideal para ser instalado em cozinhas 

Ventilador de Fácil instalação, robustez e

O mesmo Ventilador EC2 - 380 - 4T - Trifásico 

possibilidade de suportar temperaturas até 100ºC.

Velocidade/R.P.M: 1500

Potência: 0,12 CV

Ventilador de Fácil instalação, robustez e
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004.EC204T

004.EC222T

Chapeu em Poliester.

Velocidade/R.P.M: 900

Potência: 2,0 CV

Caudal /m ³/H: 14800

Ventilador ideal para ser instalado em cozinhas 

Velocidade/R.P.M: 1500

Ventilador EC2 - 680 - 6T - 380 V (Trifásico)
Ventilador ideal para ser instalado em cozinhas 

Ventilador de Fácil instalação, robustez e

Ventilador de Fácil instalação, robustez e

Caudal /m ³/H: 10500

possibilidade de suportar temperaturas até 100ºC.

Chapeu em Poliester.

industriais e churrasqueiras.

Potência: 0,50 CV

Caudal /m ³/H: 4700

industriais e churrasqueiras.

possibilidade de suportar temperaturas até 100ºC.

Turbina em aço directamente acoplada ao motor, 

equilibrada estática e dinamicamente.

O mesmo Ventilador EC2 - 400 - 4T - Trifásico 

Turbina em aço directamente acoplada ao motor, 

Ventilador ideal para ser instalado em cozinhas 

Potência:  1,5 CV

Ventilador EC2 - 400 - 4M - 220 V (Monofásico)

Turbina em aço directamente acoplada ao motor, 
004.EC213T

Ventilador de Fácil instalação, robustez e

possibilidade de suportar temperaturas até 100ºC.

Velocidade/R.P.M: 1500

Ventilador EC2 - 530 - 4T - 380 V (Trifásico)

004.EC204

equilibrada estática e dinamicamente.

equilibrada estática e dinamicamente.

Chapeu em Poliester.

industriais e churrasqueiras.

WWW.IMPORMARTINHO.PT 269



Qualidade / Inovação

004.PAG1

004.PAG2

004.PAG3

004.STL3

004.STL6

004.STL10

004.VARF

004.VARF.CX

004.F200

004.F250

004.F300

004.F350

004.F400

004.F450

004.F500

Para Tubo de 200mm

Para Tubo de 350mm

Variador - Conversor com Caixa de Protecção

tubo existente.

Para Tubo de 450mm

Para Tubo de 250mm

Para Modelos EC2 - 300 a 340

Para Modelos EC2 -  380 a 400

Dreno para esgoto de águas e gorduras.

Alimentação 230V ou 380 V

Variador Regulador STL 6

Variador Regulador STL 10

Variador - Conversor de Frequência de Velocidades Para Motores Trifásicos

Protecção Anti-Gorduras com Aba em fibra de 

instalados.

Para Modelos EC2 -  530 a 680

Protecção Anti-Gorduras para Descarga de Ar na Vertical - Modelos EC2

vidro para descarga de ar na vertical.

Cone Com Flange Para Ventiladores EC - Conduta Circular 
Cone para encaixe dos ventiladores EC ao 

Variador de Velocidades Para Motores Monofásicos (230V)

Variador - Conversor para motores trifásicos

Para Tubo de 300mm

Variador Regulador STL 3

Para Tubo de 400mm

Variador - Conversor sem Caixa de Protecção

Para Tubo de 500mm

Fácil aplicação mesmo em ventiladores já

Descarga do fluxo de ar na vertical.
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004.FL9-9

004.FL10-10

004.TRC

004.BICP

017.SP.5539

004.TRC

004.BICP

017.SP.5539

Flange Para Ventilador DD10-10

Caixa composta por estrutura em Perfil alumínio. 

Ventilador DD 10-10-14 - 3/4 CV

Transformação quadrada para Conduta Circular

Velocidade: 1400 R.P.M

Caudal (m3/h.): 3950

Ventilador Centrifugo de Dupla entrada com motor

Velocidade: 1310 R.P.M                 

Ventilador DD 10-10-14  - 0,55KW

directamente acoplado.

Caudal: 3950(m³/h)

Caudal: 3600(m³/h)

Ventilador DD 9-9-14 - 0,55KW

Transformação quadrada para Conduta Circular

Suportes de Parede (Par)

directamente acoplado.

directamente acoplado.

Saída com Rede "Bico de Pato"

004.DD10CX.9

004.DD10

Saída com Rede "Bico de Pato"

Suportes de Parede (Par)

Ventilador em Caixa DD 10-10-14 - 230 V 

Ventilador Centrifugo de Dupla entrada com motor

Ventilador Centrifugo - DD 10-10-14 - 230 V 

004.DD9

Ventilador Centrifugo - DD 9-9-14 - 230 V 

Velocidade: 1400 R.P.M

Caudal (m3/h.): 2800

Ventilador Centrifugo de Dupla entrada com motor

Com saída rectangular e junta Flexível 

004.DD10CX.14

Flange Para Ventilador DD9-9

Velocidade: 1310 R.P.M                 

directamente acoplado.

Ventilador DD 9-9-14 - 1/2 CV

Ventilador em Caixa DD 9-9-14 - 230 V 

Ventilador Centrifugo de Dupla entrada com motor

Com saída rectangular e junta Flexível 

Caixa composta por estrutura em Perfil alumínio. 
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�6�5�&�����������±�����7 5800
�6�5�&�����������±�����7 8100
�6�5�&�����������±�����7 10500
�6�5�&�����������±�����7 12250
�6�5�&�����������±�����7 15200
SRC 600 - 4T 19500
004.PL.SRC

004.RD.SRC

004.BP.SRC

002.SP.SRC

�6�5�&�����������±�����7���&�; 5800
�6�5�&�����������±�����7���&�; 8100
�6�5�&�����������±�����7���&�; 10500
�6�5�&�����������±�����7���&�; 12250
�6�5�&�����������±�����7���&�; 15200
SRC 600 - 4T.CX 19500

004.RD.SRC

004.BP.SRC

002.SP.SRC

�0�2�'�(�/�2���6�5�&���&�,�5�&�8�/�$�5���±���������9��

Saída bico de pato com rede

Suporte de parede para fixação do motor

CAUDAL
MÁX. (m3/h.)

Pala para cobertura de motor de proteção à chuva

Redução spiro para a conduta existente 

�9�(�1�7�,�/�$�'�2�5�(�6���&�(�1�7�5�Ë�)�8�*�2�6���0�2�'�(�/�2���6�5�&���&�����P�R�Q�W�D�G�R���H�P���F�D�L�[�D���L�Q�V�R�Q�R�U�L�]�D�G�D�����±���������9��

MODELO

VENTILADORES CENTRÍFUGOS DE SIMPLES ASPIRAÇÃO

POT. MOTOR

�9�(�1�7�,�/�$�'�2�5�(�6���&�(�1�7�5�Ë�)�8�*�2�6���'�(���6�,�0�3�/�(�6���$�6�3�,�5�$�d�­�2�������0�2�'�(�/�2���6�5�&���&�,�5�&�8�/�$�5���±���������9��

2 cv./1,5 KW

3 cv./2,2 kW

5,5 cv./4 kW

Redução spiro para a conduta existente 

Saída bico de pato com rede

CAUDAL
MÁX. (m3/h.)

1 cv./0,75 KW

POT. MOTOR

MODELO

1,5 cv./1,1 KW

Suporte de parede para fixação do motor

1 cv./0,75 KW

1,5 cv./1,1 KW

2 cv./1,5 KW

3 cv./2,2 kW

4 cv./3 kW

5,5 cv./4 kW

4 cv./3 kW


· Ventiladores para cozinhas industriais e churrasqueiras.
A necessidade e a exigência cada vez maior da instalação
de ventiladores no interior dos edifícios e muitas vezes até no próprio 
local de confecção levou-nos a conceber esta nova série de 
ventiladores.

· Com estes novos ventiladores conseguimos um elevado caudal de ar, 
uma grande pressão estática e um baixo nível de ruído.
Os ventiladores SRC são Ventiladores de simples aspiração construídos 
em chapa de aço pintada.

· A sua turbina de pás recuadas reduz significativamente o ruído.

· Possuem o motor directamente acoplado à turbina. 

· Este facto permite uma notável facilidade na desmontagem para 
limpeza.

· Os ventiladores SRC podem ser montados dentro de uma caixa de 
ventilação insonorizada, melhorando ainda mais as suas prestações 
acústicas.

· Pela sua robustez é vulgarmente aplicado em cozinhas industriais, 
churrasqueiras e muitas outras aplicações, suportando altas 
temperaturas, humidade e gorduras.
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004.C900

004.C1200

004.C900.AQ

004.C1000.AQ

003.T1S-90

003.T1S-120

003.T1S-140

003.T1S-160

003.SCNR5

003.V-KL

003.SCNRL5

003.VE100

003.VE110

003.VE120

003.VE125

003.VE130

003.VE140

003.VE150

003.VE160

003.VE180

003.VE200

003.VE250

003.VE300

Ventiladores eólicos em aço inox para ventilação

Cortina de Ar só Ventilação

Diâmetro: 128

Diâmetro: 143

ou para fogões de sala

Diâmetro: 133

Diâmetro: 183

Comando Individual 5 Velocidades

Comando Para Ventoinhas com iluminação 

Diâmetro: 123

Cortina 900: 900x215x193mm 

Kit Plus - Luz 

Diâmetro: 163

Diâmetro: 300

Ventiladores Eólicos e Estáticos em aço inox

Diâmetro: 113

Diâmetro: 153

Diâmetro: 203

Nordik Plus 140 - Sem Comando

Cortina 1200: 1200x215x193mm

Diâmetro: 253

Nordik Plus 90 - Sem comando

Nordik Plus 160 - Sem comando

Diâmetro: 103

Ventoinhas de Tecto (Cor Branca)

Nordik Plus 120 - Sem comando

Cortina de Ar com Aquecimento Eléctrico

Cortina 900: 900x220x195mm

Cortina 1000: 1200x220x195mm
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004.SP80

004.SP100

004.SP125

004.SP150

004.SP175

004.SP200

004.SP250

004.SP300

004.SP350

004.SP400

004.SP450

004.SP500

004.SP550

004.SP600

004.SP700

004.SP800

004.C9100

004.C9125

004.C9150

004.C9175

004.C9200

004.C9250

004.C9300

004.C9350

004.C9400

004.C9450

004.C9500

004.C9550

004.C9600

004.C9700

004.C9800

Tubo Spiro 3 MT-Diâmetro de 125Ø

Tubo Spiro 3 MT-Diâmetro de 100Ø

Curva Spiro 90º - Diâmetro de 200Ø

Tubo Spiro 3 MT-Diâmetro de 800Ø

Tubo Spiro 3 MT-Diâmetro de 300Ø

Curva Spiro 90º - Diâmetro de 250Ø

Curva Spiro 90º - Diâmetro de 600Ø

Curva Spiro 90º - Diâmetro de 125Ø

Tubo Spiro 3 MT-Diâmetro de 600Ø

Curva Spiro 90º - Diâmetro de 550Ø

Curva Spiro 90º - Diâmetro de 150Ø

Tubo Spiro 3 MT-Diâmetro de 400Ø

Tubo Spiro 3 MT-Diâmetro de 450Ø

Tubo Spiro 3 MT-Diâmetro de 350Ø

Tubo Spiro 3 MT-Diâmetro de 500Ø

Curva Spiro 90º - Diâmetro de 175Ø

Tubo Spiro 3 MT- Diâmetro de 80Ø

Curva Spiro 90º - Diâmetro de 450Ø

Curva Spiro 90º - Diâmetro de 350Ø

Tubo Spiro 3 MT-Diâmetro de 550Ø

Curva Spiro 90º - Diâmetro de 500Ø

Curva Spiro 90º - Diâmetro de 300Ø

Curva 90º SPIRO em Chapa Galvanizada 

Tubo SPIRO em Chapa Galvanizada Para Exaustão

Tubo Spiro 3 MT-Diâmetro de 200Ø

Tubo Spiro 3 MT-Diâmetro de 250Ø

Curva Spiro 90º - Diâmetro de 100Ø

Tubo Spiro 3 MT-Diâmetro de 700Ø

Tubo Spiro 3 MT-Diâmetro de 150Ø

Tubo Spiro 3 MT-Diâmetro de 175Ø

Curva Spiro 90º - Diâmetro de 700Ø

Curva Spiro 90º - Diâmetro de 800Ø

Curva Spiro 90º - Diâmetro de 400Ø

PREÇO COMPRIMENTO DE 3 METROS
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004.C45100

004.C45125

004.C45150

004.C45175

004.C45200

004.C45250

004.C45300

004.C45350

004.C45400

004.C45450

004.C45500

004.C45550

004.C45600

004.C45700

004.C45800

004.UG100

004.UG125

004.UG150

004.UG175

004.UG200

004.UG250

004.UG300

004.UG350

004.UG400

004.UG450

004.UG500

004.UG550

004.UG600

004.UG700

004.UG800

União/Gola - Diâmetro de 500Ø

União/Gola - Diâmetro de 300Ø

Curva Spiro 45º - Diâmetro de 150Ø

União/Gola - Diâmetro de 400Ø

União/Gola - Diâmetro de 450Ø

União/Gola - Diâmetro de 800Ø

Curva Spiro 45º - Diâmetro de 250Ø

Curva Spiro 45º - Diâmetro de 300Ø

Curva Spiro 45º - Diâmetro de 350Ø

Curva Spiro 45º - Diâmetro de 100Ø

União/Gola - Diâmetro de 125Ø

Curva Spiro 45º - Diâmetro de 450Ø

Uniões E Golas  SPIRO em Chapa Galvanizada para encaixe de tubo

União/Gola - Diâmetro de 600Ø

União/Gola - Diâmetro de 700Ø

Curva Spiro 45º - Diâmetro de 500Ø

União/Gola - Diâmetro de 550Ø

Curva Spiro 45º - Diâmetro de 800Ø

Curva Spiro 45º - Diâmetro de 175Ø

Curva 45º SPIRO em Chapa Galvanizada 

União/Gola - Diâmetro de 100Ø

União/Gola - Diâmetro de 250Ø

União/Gola - Diâmetro de 200Ø

União/Gola - Diâmetro de 150Ø

Curva Spiro 45º - Diâmetro de 550Ø

Curva Spiro 45º - Diâmetro de 400Ø

Curva Spiro 45º - Diâmetro de 125Ø

União/Gola - Diâmetro de 350Ø

Curva Spiro 45º - Diâmetro de 200Ø

União/Gola - Diâmetro de 175Ø

Curva Spiro 45º - Diâmetro de 600Ø

Curva Spiro 45º - Diâmetro de 700Ø
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004.AB100

004.AB125

004.AB150

004.AB175

004.AB200

004.AB250

004.AB300

004.AB350

004.AB400

004.AB450

004.AB500

004.AB550

004.AB600

004.AB700

004.AB800

004.CP100

004.CP125

004.CP150

004.CP175

004.CP200

004.CP250

004.CP300

004.CP350

004.CP400

004.CP450

004.CP500

004.CP550

004.CP600

004.CP700

004.CP800

Suporte de pavimento para conduta circular PST

003.PST

Abraçadeira não Incluida.

Abraçadeira c/ Borracha -  Diâmetro de 600Ø

Abraçadeira c/ Borracha -  Diâmetro de 200Ø

Abraçadeira c/ Borracha -  Diâmetro de 250Ø

Chapéu Chinês - Diâmetro de 150Ø

Chapéu Chinês - Diâmetro de 100Ø

Chapéu Chinês - Diâmetro de 125Ø

Chapéu Chinês  SPIRO em Chapa Galvanizada 

Chapéu Chinês -  Diâmetro de 400Ø

Abraçadeira c/ Borracha - Diâmetro de 700Ø

Abraçadeira c/ Borracha - Diâmetro de 550Ø

Chapéu Chinês - Diâmetro de 550Ø

Abraçadeira c/ Borracha -  Diâmetro de 500Ø

Abraçadeira c/ Borracha - Diâmetro de 150Ø

Abraçadeira c/ Borracha -  Diâmetro de 175Ø

Chapéu Chinês -  Diâmetro de 600Ø

Chapéu Chinês - Diâmetro de 700Ø

Chapéu Chinês -  Diâmetro de 800Ø

Dimensões: 300x300 mm

Chapéu Chinês -  Diâmetro de 175Ø

Abraçadeira c/ Borracha -  Diâmetro de 450Ø

Abraçadeira c/ Borracha -  Diâmetro de 350Ø

Abraçadeira c/ Borracha -  Diâmetro de 800Ø

Abraçadeira c/ Borracha -  Diâmetro de 400Ø

Abraçadeira c/ Borracha -  Diâmetro de 300Ø

Abraçadeiras Com Borracha
Abraçadeira c/ Borracha - Diâmetro de 100Ø

Abraçadeira c/ Borracha - Diâmetro de 125Ø

Chapéu Chinês -  Diâmetro de 500Ø

Chapéu Chinês -  Diâmetro de 250Ø

Chapéu Chinês -  Diâmetro de 300Ø

Chapéu Chinês -  Diâmetro de 350Ø

Chapéu Chinês -  Diâmetro de 450Ø

Chapéu Chinês -  Diâmetro de 200Ø
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004.SA100

004.SA125

004.SA150

004.SA175

004.SA200

004.SA250

004.SA300

004.SA350

004.SA400

004.SA450

004.SA500

004.SA550

004.SA600

004.SA700

004.SA800

004.T100

004.T125

004.T150

004.T175

004.T200

004.T250

004.T300

004.T350

004.T400

004.T450

004.T500

004.T550

004.T600

004.T700

004.T800

Saída c/ rede a 45º -  Diâmetro de 125Ø

União/Gola - Diâmetro de 200Ø

União/Gola - Diâmetro de 450Ø

Saída c/ rede a 45º -  Diâmetro de 100Ø

Saída c/ rede a 45º -   Diâmetro de 200Ø

União/Gola - Diâmetro de 300Ø

União/Gola - Diâmetro de 250Ø

União/Gola - Diâmetro de 175Ø

União/Gola - Diâmetro de 550Ø

Saída c/ rede a 45º -   Diâmetro de 250Ø

União/Gola - Diâmetro de 350Ø

União/Gola - Diâmetro de 400Ø

União/Gola - Diâmetro de 500Ø

União/Gola - Diâmetro de 600Ø

União/Gola - Diâmetro de 800Ø

Saída c/ rede a 45º -   Diâmetro de 300Ø

Saída c/ rede a 45º -   Diâmetro de 350Ø

Saída c/ rede a 45º -   Diâmetro de 400Ø

Saída c/ rede a 45º -   Diâmetro de 450Ø

Saída c/ rede a 45º -   Diâmetro de 500Ø

Saída c/ rede a 45º -  Diâmetro de 550Ø

Saída c/ rede a 45º -   Diâmetro de 600Ø

Saída c/ rede a 45º -  Diâmetro de 700Ø

Saída c/ rede a 45º -   Diâmetro de 800Ø

Tampos  SPIRO em Chapa Galvanizada 
União/Gola - Diâmetro de 100Ø

União/Gola - Diâmetro de 125Ø

União/Gola - Diâmetro de 150Ø

União/Gola - Diâmetro de 700Ø

Saída c/ rede a 45º -   Diâmetro de 175Ø

Saída c/ rede a 45º -  Diâmetro de 150Ø

Saída Com Rede SPIRO a 45º
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003.RG100

003.RG125

003.RG150

003.RG160

003.RG200

003.RG250

003.RG300

003.RG315

003.RG355

003.RG400

003.RG450

003.RG500

003.RG560

003.RG630

003.TF90

003.TF102

003.TF112

003.TF120

003.TF125

003.TF133

003.TF152

003.TF203

003.TF254

003.TF255

003.TF356

003.TF90IN

003.TF102IN

003.TF112IN

003.TF120IN

003.TF125IN

003.TF133IN

003.TF152IN

003.TF180IN

003.TF203IN

003.TF254IN

003.TF305IN

Registo com manípulo - Diâmetro de 315Ø

Registo com manípulo - Diâmetro de 355Ø

Registo com manípulo - Diâmetro de 400Ø

Registo com manípulo - Diâmetro de 450Ø

Registo com manípulo - Diâmetro de 500Ø

Registo com manípulo - Diâmetro de 560Ø

Registo com manípulo - Diâmetro de 630Ø

Registo com manípulo - Diâmetro de 160Ø

Registo com manípulo - Diâmetro de 200Ø

Registo com manípulo - Diâmetro de 300Ø

Tubo Flexível Inox -Diâmetro de 112Ø

Registo com manípulo
Registo com manípulo - Diâmetro de 100Ø

Registo com manípulo  - Diâmetro de 125Ø

Tubo Flexível Alumínio - Diâmetro de 112Ø

Tubo Flexível Alumínio - Diâmetro de 133Ø

Tubo Flexível Alumínio - Diâmetro de 120Ø

Tubo Flexível Alumínio - Diâmetro de 254Ø

COMPRIMENTO DE 10 METROS

Registo com manípulo - Diâmetro de 150Ø

Registo com manípulo - Diâmetro de 250Ø

Tubo Flexível Inox -Diâmetro de 203Ø

Tubo Flexível Inox -Diâmetro de 125Ø

Tubo Flexível Inox -Diâmetro de 305Ø

Tubo Flexível Alumínio - Diâmetro de 125Ø

Tubo Flexível Alumínio - Diâmetro de 152Ø

Tubo Flexível Semi-Rígido com Parede em Folha de Alumínio Agrafada em Espiral
COMPRIMENTO DE 5 METROS

Tubo Flexível em aço inox de Parede Simples

Tubo Flexível Alumínio - Diâmetro de 356Ø

Tubo Flexível Inox -Diâmetro de 120Ø

Tubo Flexível Inox -Diâmetro de 254Ø

Tubo Flexível Inox -Diâmetro de 152Ø

Tubo Flexível Inox -Diâmetro de 180Ø

Tubo Flexível Alumínio - Diâmetro de 203Ø

Tubo Flexível Alumínio - Diâmetro de 102Ø

Tubo Flexível Inox -Diâmetro de 102Ø

Tubo Flexível Inox - Diâmetro de 90Ø

Tubo Flexível Alumínio - Diâmetro de 90Ø

Tubo Flexível Alumínio - Diâmetro de 305Ø

Tubo Flexível Inox -Diâmetro de 133Ø
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003.TBI100

003.TBI110

003.TBI120

003.TBI125

003.TBI130

003.TBI150

003.TBI175

003.TBI200

003.TBI250

003.TBI300

003.TBI.1.100

003.TBI.1.110

003.TBI.1.120

003.TBI.1.125

003.TBI.1.130

003.TBI.1.150

003.TBI.1.175

003.TBI.1.200

003.TBI.1.250

003.TBI.1.300

003.CVI9100

003.CVI9110

003.CVI9120

003.CVI9125

003.CVI9130

003.CVI9150

003.CVI9175

003.CVI9200

003.CVI9250

003.CVI9300

Tubo Inox -   Diâmetro de 200Ø

Curva Inox de 90º -  Diâmetro de 120Ø

Tubo Inox -   Diâmetro de 250Ø

 Curva Inox de 90º -  Diâmetro de 200Ø

Curva de 90º em aço inox 

Tubo Inox -  Diâmetro de 175Ø

Curva Inox de 90º -  Diâmetro de 110Ø

Tubo Inox -  Diâmetro de 125Ø

 Curva Inox de 90º - Diâmetro de 125Ø

Tubo Inox -   Diâmetro de 200Ø

Tubo Inox -   Diâmetro de 120Ø

Tubo Inox -   Diâmetro de 110Ø

Curva Inox de 90º -  Diâmetro de 175Ø

Tubo Inox -  Diâmetro de 130Ø

Tubo Inox -  Diâmetro de 130Ø

Tubo Inox -   Diâmetro de 110Ø

  Curva Inox de 90º - Diâmetro de 130Ø

Tubo Inox -  Diâmetro de 150Ø

Tubo Inox - Diâmetro de 100Ø

 Curva Inox de 90º - Diâmetro de 150Ø

Tubo de Conduta Módulo Recto com 500 mm em aço inox 

Tubo Inox -  Diâmetro de 150Ø

Tubo Inox -  Diâmetro de 125Ø

Tubo Inox - Diâmetro de 100Ø

Tubo Inox -   Diâmetro de 120Ø

Tubo Inox -   Diâmetro de 250Ø

Tubo de Conduta Módulo Recto com 1000 mm em aço inox 

Tubo Inox -  Diâmetro de 175Ø

Tubo Inox - Diâmetro de 300Ø

 Curva Inox de 90º - Diâmetro de 300Ø

 Curva Inox de 90º -  Diâmetro de 250Ø

Tubo Inox - Diâmetro de 300Ø

Curva Inox de 90º - Diâmetro de 100Ø
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003.CVI4100

003.CVI4110

003.CVI4120

003.CVI4125

003.CVI4130

003.CVI4150

003.CVI4175

003.CVI4200

003.CVI4250

003.CVI4300

003.T100

003.T110

003.T120

003.T125

003.T130

003.T150

003.T175

003.T200

003.T250

003.T300

003.TPI100

003.TPI110

003.TPI120

003.TPI125

003.TPI130

003.TPI150

003.TPI175

003.TPI200

003.ATPI250

003.TPI300

Curva Inox de 45º -  Diâmetro de 110Ø

Curva Inox de 45º -  Diâmetro de 175Ø

Diâmetro de 110Ø

Diâmetro de 100Ø

 Curva Inox de 45º - Diâmetro de 150Ø

 Tê Inox a 90º - Diâmetro de 300Ø

Curva Inox de 45º -  Diâmetro de 120Ø

  Diâmetro de 300Ø

Diâmetro de 200Ø

  Tê Inox a 90º - Diâmetro de 150Ø

 Curva Inox de 45º -  Diâmetro de 200Ø

 Diâmetro de 120Ø

 Tê Inox a 90º - Diâmetro de 250Ø

  Tê Inox a 90º - Diâmetro de 200Ø

Curva Inox de 45º - Diâmetro de 100Ø

  Curva Inox de 45º - Diâmetro de 130Ø

Tê Inox a 90º - Diâmetro de 125Ø

 Curva Inox de 45º -  Diâmetro de 250Ø

 Curva Inox de 45º - Diâmetro de 300Ø

Tê Inox a 90º - Diâmetro de 120Ø

Tê a 90º em aço inox 

Tê Inox a 90º -  Diâmetro de 110Ø

Tampos Inox para Tê

   Tê Inox a 90º - Diâmetro de 130Ø

 Tê Inox a 90º - Diâmetro de 175Ø

Diâmetro de 250Ø

Curva de 45º em aço inox 

Tê Inox a 90º - Diâmetro de 100Ø

 Curva Inox de 45º - Diâmetro de 125Ø

 Diâmetro de 125Ø

Diâmetro de 130Ø

Diâmetro de 150Ø

Diâmetro de 175Ø
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003.ABI100

003.ABI110

003.ABI120

003.ABI125

003.ABI130

003.ABI150

003.ABI175

003.ABI200

003.ABI250

003.ABI300

003.ICP100

003.ICP110

003.ICP120

003.ICP125

003.ICP130

003.ICP150

003.ICP175

003.ICP200

003.ICP250

003.ICP300

 Abraçadeira Inox - Diâmetro de 110Ø

 Chapéu Inox - Diâmetro de 250Ø

Quantidade caixa: 1000

 Abraçadeira Inox - Diâmetro de 175Ø

Caixa de Parafusos Auto Perfurantes

 Chapéu Inox - Diâmetro de 110Ø

Chapéu Inox - Diâmetro de 125Ø

  Chapéu Inox - Diâmetro de 200Ø

 Chapéu Inox - Diâmetro de 175Ø

Chapéu Inox

Abraçadeira Inox - Diâmetro de 120Ø

Chapéu Inox - Diâmetro de 120Ø

  Abraçadeira Inox - Diâmetro de 200Ø

Rolo de Fita de Alumínio Para Isolamentos

 Chapéu Inox - Diâmetro de 300Ø

   Chapéu Inox - Diâmetro de 130Ø

Abraçadeira Inox - Diâmetro de 100Ø
Abraçadeiras Inox de Espigão

 Abraçadeira Inox - Diâmetro de 250Ø

  Abraçadeira Inox - Diâmetro de 150Ø

 Abraçadeira Inox - Diâmetro de 300Ø

Caixa Rebites

003.RBT

  Chapéu Inox - Diâmetro de 150Ø

Rolo Fita Alumínio 

Rebites Para fixação de uniões.

003.FITROLO

003.PROSC

Parafusos auto Perfurantes Para fixação de uniões.

Chapéu Inox - Diâmetro de 100Ø

Abraçadeira Inox - Diâmetro de 125Ø

   Abraçadeira Inox - Diâmetro de 130Ø
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Queimadores Cerâmicos utilizados em 
grelhadores tais como as máquinas da Grelhaço

Queimadores Cerâmicos utilizados em 
grelhadores tais como as máquinas da Grelhaço

grelhadores tais como as máquinas da Grelhaço

051.BR6Z

051.BR8Z

051.BR10Z

051.BR12Z

051.BR16Z

051.INJSEC

051.INJPRIM

051.PORTINJ

8900 BTUS/H

Consumo Médio 190 G/H

395X129X86MM

Dimensões: 519x70x86mm

Queimador Infravermelho Mod - BR 8PNZ

318X129X86MM

519X129X86MM

Dimensões: 330x70x86mm

Quimador Infravermelho Mod - BR 

Dimensões: 340x100x75mm

051.BR5PNZ

051.BR8PNZ

049.QMADOR

Injector Secundário 

Injector Primário

Porta Injector 

Queimador Infravermelho Semi - Profissional

Peso: 844 G

Queimador Infravermelho Mod - BR 5PNZ

205X129X86MM

Injectores Para Queimadores BR

268.5X129X86MM

Queimadores Cerâmicos utilizados em 

WWW.IMPORMARTINHO.PT 282



Qualidade / Inovação

080. 807108

080. 807110

Termopares de Segurança

Termóstato Marca Ako de 2 Sondas

080. 550502

068.AKO

Fecho ASA RECTA ZAMAK CROMADO - Batente

017.FC.140A

Fecho de Armários e arcas 

Termopar 1,20 MT

Termóstato Ako - 2 Sondas

02 Furos

Termopar 1,50 MT

MotoVentilador de 10 W

MotoVentilador 10 W
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Condições Gerais de venda e Garantia 
 

01. Tabelas IMPORMARTINHO,LDA 
Nas nossas tabelas acresce o IVA á taxa legal em vigor aos preços apresentados. 
Os produtos constantes nas nossas propostas, catálogos e tabelas poderão sofrer eventuais modificações sempre que se verifiquem alterações imprevisíveis e 
por nós incontroláveis. 
As Imagens exibidas podem não corresponder concretamente ao produto final. 
02. Orçamentos 
Os orçamentos são sempre efectuados por escrito, numerados e enviados física ou electronicamente para o Cliente; 
Os orçamentos são válidos por quinze dias, excepto quando neles seja mencionada outra validade; 
As meras estimativas verbais ou mesmo escritas não são orçamentos e nunca implicam a aceitação de qualquer valor ou quantidade por parte da 
IMPORMARTINHO. 
Sobre os valores apresentados será aplicado o I.V.A. à taxa legal em vigor. 
A Proposta/Orçamento é considerada aceite pelo Cliente quando este o manifeste por escrito. 
03. Condições de Pagamento 
O pagamento dos artigos deve ser efectuado aquando do seu levantamento ou na contra entrega do produto; 40% Com a encomenda �t 60 % com entrega do 
material. 
Os artigos consideram-se pagos após boa cobrança do meio de pagamento.  
O levantamento ou entrega dos artigos deverá ocorrer após o momento da boa cobrança do meio de pagamento.  
Os artigos facturados sem IVA, por se destinarem ao mercado externo, estão sujeitos à entrega de caução  
correspondente ao valor do IVA no acto do seu levantamento/entrega, que será devolvida quando for  entregue o certificado de exportação.  
04. Local de Entrega 
O material poderá ser levantado nas nossas instalações ou quando solicitado pode ser enviado por transportador, acrescendo no valor final da factura a taxa 
do transporte.  
05. Transporte 
As presentes Condições Gerais de Venda são válidas à saída do nosso armazém. As mercadorias viajam 
sempre por conta e risco do comprador; 
Qualquer anomalia resultante do transporte deve ser identificada e registada pelo Cliente na presença e com a validação do transportador aquando da 
entrega. 
06. Montagem do Material 
 Não Incluída nos Preços. 
07. Garantia 
 Os nossos produtos, sempre e quando sejam utilizados em condições normais e instalados de acordo com as normas em vigor, estão garantidos contra todos 
os defeitos de fabrico durante o prazo de 12 Meses da data de saída do armazém. Para usufruir desta garantia será necessário, em cada caso, a aceitação do 
defeito pelo nosso departamento técnico, devendo ser enviados os produtos defeituosos ao nosso armazém. A nossa garantia cobre unicamente substituição 
de acessórios. Não Inclui reposição de gás, fréon, filtros, mão-de-obra, soldas e deslocações. Em caso algum poderemos ser responsabilizados pelos danos e 
prejuízos que pelo seu defeito se verifique, directa ou indirectamente. Só abrange defeitos de fabrico. Nunca defeitos de funcionamento originados por 
deficiências nos fornecimentos de água, electricidade ou de instalação independentes dos primeiros. Os gastos, portes, embalagens, etc. que se originem nas 
reparações ao abrigo da garantia são por conta do cliente. 
08. Não está incluído na Garantia 
 Lâmpadas, díodos, válvulas, transístores, vidros, plásticos e demais partes 
quebráveis, partes eléctricas, partes electrónicas, resistências, motores, etc. 
Situações em que a garantia não pode ser exigida: 
Sempre que o parelho não seja utilizado de acordo com o modo de emprego. 
Se a chapa de identificação se encontrar arrancada ou modificada. 
Se o aparelho for modificado. 
Quando o funcionamento deficiente se deva a maus tractos, causas externas (valores incorrectos de tensão, descargas atmosféricas), exposições ás 
intempéries etc. 
09. Devoluções 
Não são aceites devoluções; 
Excepcionalmente, poderá ser aceite a devolução de artigos que não tenham sofrido alteração de forma, não apresentem vestígios de uso e se encontrem na 
embalagem original devidamente acondicionada, desde que o motivo da devolução seja apresentado por escrito no prazo máximo de oito dias e desde que 
esse motivo seja considerado pela IMPORMARTINHO justificável. 
10. Prazo de entrega 
A Impormartinho, Lda. considera tempo útil para a execução da encomenda 15 dias úteis para artigos de catálogo e 30 dias para modelos ou quantidades 
especiais. 
Outros prazos só são aceites quando há acordo explícito entre as partes. 
A empresa não se responsabilizada por causas externas nomeadamente por ruptura de stocks por parte dos nossos fornecedores.  
11. Lei Aplicável e Jurisdição Competente 
Os contratos de compra e venda celebrados entre a Impormartinho, Lda e os compradores regem-se pela lei portuguesa. Para a resolução de qualquer litígio 
emergente da interpretação e execução dos contratos de compra e venda celebrados entre a Impormartinho, Lda e os compradores, incluindo os que digam 
respeito à garantia das mercadorias ou que envolvam uma pluralidade de intervenientes, são competentes os tribunais da Comarca de Aveiro. 
12. Declaração de Privacidade 
Na Impormartinho compreendemos a importância da utilização confidencial dos dados dos nossos clientes. Por conseguinte cada utilizador só é obrigado a 
fornecer os dados indispensáveis à realização da encomenda. 
Os dados pessoais dos clientes registados no Web Site da Impormartinho serão utilizados exclusivamente pela Impormartinho para processamento das 
encomendas efectuadas, para comunicações institucionais e newsletters. O utilizador poderá em qualquer momento cancelar o envio destas comunicações. 
A informação que nos disponibiliza não será vendida ou cedida a terceiros. 
Nota: Esta Tabela anula a anterior e pode ser alterada sem aviso prévio.  
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